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APRESENTACAO

Este documento trata-se do Prognéstico e alternativas para a
Universalizagdo, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos e Metas da Revisédo do
Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do municipio de Santa Rita de
Céssia/BA, titulado como Produto Ill, em conformidade com o Contrato n°
052/2022, assinado entre a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cassia e a
Empresa CAETANNO PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI.

A Revisdo do Prognéstico do PMSB abrangera os cinco componentes
do Saneamento Basico, em seu conjunto de servicos prestados que engloba: o
Abastecimento de Agua Potavel, o Esgotamento Sanitario, a Limpeza Publica e
Manejo de Residuos Sdlidos, a Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais e A¢des
de Combate e Controle a Vetores e Reservatérios de Doencgas.

O presente documento € parte integrante da Revisdo do PMSB do
municipio de Santa Rita de Cassia, e esta sendo apresentado ao municipio
através dos seus representantes nominados e consolidados pelo Grupo de
Trabalho (Comité Executivo e Comité Coordenacédo) pelo Decreto Municipal N°
14/2022, de 31 de marco de 2022, que Constitui o Grupo de Trabalho (Comité
Executivo e o Comité de Coordenacao) para dar suporte na Revisdo do Plano
Municipal de Saneamento Bésico - PMSB do Municipio de Santa Rita de Cassia
e da outras providéncias.

O Prognostico e as alternativas para a universalizacdo dos servicos de
Saneamento Basico sdo as etapas que envolvem a formulacao de estratégicas
para alcancar os objetivos, diretrizes e metas definidas para o PMSB, incluindo,
nessa etapa, a Prospectiva e Planejamento Estratégico, para a organiza¢ao ou
adequacao da estrutura municipal ao planejamento da prestagéo dos servigos
dos cinco componentes do Saneamento Basico, bem como para a Gestéo
Integrada de Residuos Solidos.

O Prognéstico cria uma visdo de prospectivas dos problemas

apresentados no Produto II: Diagnéstico Técnico — Participativo.
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1 INTRODUCAO

Progndstico é a acdo que, se pautando em dados reais, indica o que
podera acontecer, € uma previsdo. Aquilo que pode indicar um acontecimento
futuro, ou seja, acdo que consiste na suposicdo acerca do desenvolvimento
futuro de um processo; suposicdo sobre o resultado de um processo. Que pode
apontar circunstancias, acontecimentos e/ou situagdes futuras.

Baseado nos resultados do Produto Il: Diagnostico Técnico -
Participativo, onde foram levantadas as situacdes atuais relacionadas aos cinco
componentes do saneamento basico do municipio de Santa Rita de Cassia,
foram trabalhadas as projecdes e demandas do saneamento no municipio. As
projecdes foram realizadas considerando estudos de crescimento populacional,
0S objetivos e metas para a universalizacao, e hierarquizacdo de prioridades
entre as areas a serem beneficiadas.

Conforme os principios estabelecidos no Art. 2° da Lei 11.445/07, o
principal objetivo do PMSB de Santa Rita de Céssia é promover a prestacdo dos
servicos publicos de saneamento visando a universalizacdo. Portanto, as
sugestdes para os setores do saneamento apresentadas devem ser pautadas
de acordo com estes principios:

Art. 2° Os servicos publicos de saneamento béasico serdo
prestados com base nos seguintes principios fundamentais:

| - Universaliza¢éo do acesso;

Il - Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as
atividades e componentes de cada um dos diversos servigos de
saneamento basico, propiciando a populacdo o acesso a
conformidade de suas necessidades e maximizando a eficacia
das acdes e resultados;

Il - abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza
urbana e manejo dos residuos sélidos realizados de formas
adequadas a saude publica e a protecdo do meio ambiente;

IV - Disponibilidade, em todas as &reas urbanas, de servigos de
drenagem e de manejo das &guas pluviais adequados a saude
publica e a seguranca da vida e do patrimdnio publico e privado;
V - Adocédo de métodos, técnicas e processos que considerem
as peculiaridades locais e regionais;

VI - Articulacdo com as politicas de desenvolvimento urbano e
regional, de habitacdo, de combate a pobreza e de sua
erradicacdo, de protecdo ambiental, de promocdo da saude e
outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da
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qualidade de vida, para as quais o saneamento basico seja fator
determinante;

VIl - eficiéncia e sustentabilidade econdmica;

VIII - utilizagdo de tecnologias apropriadas, considerando a
capacidade de pagamento dos usuérios e a adogéo de solu¢des
graduais e progressivas;

IX - Transparéncia das acodes, baseada em sistemas de
informacdes e processos decisorios institucionalizados;

X - Controle social;

XI - seguranca, qualidade e regularidade;

Xl - integragdo das infraestruturas e servicos com a gestado
eficiente dos recursos hidricos.

A metodologia utilizada para apresentagcdo do prognéstico e as
projecbes das demandas para a Revisdo do PMSB de Santa Rita de Cassia
consistiu na realizacédo de atividades de envolvimento da sociedade, Grupo de
Trabalho (Comité Executivo e Comité de Coordenacéo), vistorias técnicas e
levantamento de dados e informacdes necessarios para a definicdo de
parametros utilizados na ampliagdo do acesso aos servicos de saneamento na
Zona Urbana e na Zona Rural.

A Revisado do PMSB tem por finalidade apresentar o diagndéstico setorial,
porém, integrado, de cada um dos componentes dos servicos de saneamento
basico (abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos sélidos, aguas
pluviais e agdes de combate e controle a vetores e reservatorios de doencgas) na
area territorial do municipio, bem como de definir, de forma articulada, as
diretrizes, estratégias, metas e programas de investimentos para o setor no
horizonte temporal de 20 anos.

O desenvolvimento do Prognéstico resultara na formulacdo de
estratégias para o alcance dos objetivos, diretrizes e metas definidas para um
horizonte temporal de 20 anos.

Logo, o Progndstico compreende estudos prospectivos do saneamento
basico, com a finalidade de sua universalizacéo e define programas e projetos
que proporcionam a implantacdo de acfes visando a melhoria da qualidade de

vida de toda populacéo inserida no municipio.
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O Saneamento ¢ vital para a Saude Publica, garante o desenvolvimento
social e € um bom investimento econdmico, melhora a qualidade ambiental, deve
ser acessivel e constitui direito de todos os cidaddos. As acdes de Saneamento
Ambiental se constituem em uma meta social, diante de sua essencialidade a
vida humana e a protecdo ambiental.

As acles de saneamento sdo consideradas preventivas para a saude,
quando garantem a qualidade da 4gua de abastecimento, a coleta, o tratamento
e a disposicao final adequada de dejetos humanos e residuos sélidos. Elas
também sdo necessarias para prevenir a poluicdo dos corpos de agua e a
ocorréncia de enchentes e inundacgdes.

A partir de 2007, com a Lei n° 11.445 do Saneamento Basico e de 2020,
com a Lei 14.026, a prestacdo dos servigos publicos de saneamento passou a
observar uma série de condi¢cdes que garantam o acesso de toda a populacéo a
servicos de qualidade e com continuidade. As obrigacdes e responsabilidades
do poder publico e dos prestadores de servico estdo claramente definidas, assim
como os direitos da sociedade. Essas leis definem a obrigatoriedade de todos os
municipios na elaboracdo tanto da Politica, como do Plano Municipal de
Saneamento Basico. Entre seus principios destacam-se (Art. 2°) conforme
apresentado anteriormente.

Da mesma forma, com a chegada da Politica Nacional de Residuos
Solidos, Lei Federal n° 12.305/2010, a gestdo e o gerenciamento dos residuos
sélidos tornaram-se uma tarefa obrigatéria para os administradores publicos e
estas tarefas devem seguir os principios apresentados:

| — os principios da prevencao e da precaucao;

Il — os principios do poluidor-pagador e do protetor-recebedor;
Il — a visdo sistémica na gestdo dos residuos sélidos, que
considere as variaveis ambiental, social, cultural, econdmica,
tecnolégica e de sadde publica;

IV — o desenvolvimento sustentavel;

V — a eco eficiéncia, mediante a compatibilizacdo entre o
fornecimento, a precos competitivos, de bens e servigos
gualificados que satisfacam as necessidades humanas e tragam
gualidade de vida, e a reducdo do impacto ambiental e do




12
Caetanno

Projetos e Assessoria

consumo de recursos naturais, a um nivel, no minimo,
equivalente a capacidade de sustentacao estimada do Planeta;
VI — a cooperacgdo entre as diferentes esferas do poder publico,
0 setor empresarial e demais segmentos da sociedade;

VII — a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos;

VIII — o recolhimento do residuo solido reutilizavel e reciclavel
como um bem econémico e de valor social, gerador de trabalho
e renda e promotor de cidadania;

IX — o respeito as diversidades locais e regionais;

X — o direito da sociedade a informacdo e ao controle social; e
Xl — arazoabilidade e a proporcionalidade.

Planejar o Saneamento Basico é essencial para estabelecer a forma de
atuacdo de todas as instituicbes e 0Orgdos responsaveis, ressaltando a
importancia da participacdo da sociedade nas decisdes sobre as prioridades de
investimentos, a organizacdo dos servicos, dentre outra. Portanto, através da
Revisdo do PMSB sao definidas as prioridades de investimentos, bem como
objetivos e metas de forma a orientar a atuacdo dos prestadores de servigos,
num trabalho conjunto poder publico e sociedade civil.

3 DIRETRIZES

3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO

Os Sistemas de Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario e
Gestao de Servicos sO poderdo ser considerados como eficazes e eficientes se
atenderem aos seus usudrios e serem viaveis financeiramente, com o

concomitante atendimento das seguintes Diretrizes:

Que ocorra a universalizacéo dos servicos;

Que o usuério é a razdo de ser da empresa, independentemente da mesma
ser publica ou concessionada através de contrato de programa ou para a iniciativa

privada;

Que a prestacao de servicos originados atenda as expectativas dos usuarios
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em termos de prazos de atendimento e qualidade do servigco prestado;

Que a empresa atue com isonomia na prestacao de servi¢cos a seus clientes;

Que a qualidade da agua esteja, a qualquer tempo, dentro dos padrdes de
potabilidade, no minimo, atendendo aos dispositivos legais da Portaria 2.914 do

Ministério da Saude;

Que a qualidade do esgoto tratado esteja, a qualquer tempo, de acordo com
a Resolucdo CONAMA N° 357 de 17 de Marco de 2005 que “dispde sobre a
classificacdo dos corpos de agua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento,
bem como estabelece as condicdes e padrdes de langcamento de efluentes”; a
Resolugdo CONAMA N° 375 de 29 de Agosto de 2006 que “define critérios e
procedimentos para o0 uso agricola de lodos gerados em estagfes de tratamento de
esgoto sanitario e seus produtos derivados” e a Resolugdo CONAMA Neo 430 de 13
de maio de 2011 que dispbe sobre condi¢cbes, parametros, padrdes e diretrizes para
a gestdo do lancamento de efluentes em corpos de agua receptores, alterando
parcialmente e complementando a Resolugcdo CONAMA 357/2005;

Que ocorra regularidade e continuidade na prestacdo de servicos de
abastecimento de agua e de coleta e tratamento de esgotos sanitarios; no caso do
abastecimento de agua, no que se refere a quantidade e pressao dentro dos padrbes

estabelecidos pela ABNT;

Que o custo do m? cobrado de agua produzido e distribuido e da coleta e
tratamento de esgoto seja justo e que possa ser absorvido pela populagdo, mesmo
aquela de baixa renda, sem causar desequilibrio financeiro domiciliar e sem, contudo,

inviabilizar os planos de investimentos necessarios;

Que a grade tarifaria a ser aplicada privilegie os usuarios que pratiquem a

economicidade no consumo de agua;

Que a operacdo do sistema seja adequada, no que se refere a medicao

correta de consumos e respectivos pagamentos;

Que a relacdo preco/qualidade dos servicos prestados esteja otimizada e

gue a busca pela diminuicdo de perdas fisicas, de energia e outras seja permanente;

Que os servigcos de manutencgao preventiva/preditiva tenham prevaléncia em

relacéo aos corretivos;

Que seja aplicada a tecnologia mais avancada, adequada as suas

operacoes;

Que seja buscado permanentemente prover solu¢des otimizadas ao cliente;
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Que sejam previstas nos projetos de implantacdo das obras, condi¢cdes de

minimizar as interferéncias com a seguranca e trafego de pessoas e veiculos;

Que o futuro sistema de informacdes venha a ser alimentado por dados
veridicos e obtidos da boa técnica, resultando em indicadores que retratem a

realidade dos sistemas de saneamento;

Que os indicadores selecionados permitam acfes oportunas de correcéo e

otimizacao da operacao dos servicos;

Que seja viabilizado o desenvolvimento técnico e pessoal dos profissionais
envolvidos nos trabalhos, de forma a possibilitar a estes uma busca continua da
melhoria do seu desempenho.

3.2 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Os Sistemas de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos s6
poderdo ser considerados como eficientes se atenderem aos seus usuarios e

serem autossuficientes, para tanto devem ser atendidas as seguintes Diretrizes:

Na gestdo e gerenciamento de residuos sélidos, deve ser observada a
seguinte ordem de prioridade: ndo geracéo, reducéo, reutilizacdo, reciclagem,
tratamento dos residuos sdlidos e disposicao final ambientalmente adequada

dos rejeitos;

Que ocorra a universalizacdo de cada tipo de servico componente do sistema

e uma vez atendida seja mantida ao longo do periodo do Plano;

Que a qualidade dos servicos esteja, a qualquer tempo, dentro dos padroes,
no minimo atendendo aos dispositivos legais ou aqueles que venham a ser fixados

pela administracéo do sistema;

Que os residuos sejam coletados e devidamente tratados e sua disposicéo
final atenda aos dispositivos legais vigentes ou aqueles que venham a ser fixados

pela administragédo do sistema;

Que o municipio disponha de dispositivos ou exija a existéncia dos mesmos

em relacdo a seguranca de que ndo serdo interrompidos os servicos de coleta,

tratamento e disposicao final dos residuos;

Que o usuério é a razdo de ser do operador, independentemente do mesmo
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ser publico, por prestacao de servi¢o, autarquico ou privado;

Que a prestacao de servicos atenda as expectativas dos usuarios em termos

de prazos de atendimento e qualidade do servigo prestado;

Que a prestacdo do servico seja adequada ao pleno atendimento dos
usuarios atendendo as condicdes de regularidade, continuidade, eficiéncia,

seguranca e cortesia na prestacao;

Que seja elaborado e implantado esquemas de atendimento dos servigos,
para as situacdes de emergéncia, mantendo alternativas de recursos materiais e

humanos para tanto;

Que o valor cobrado por todos 0s servigos prestados seja justo e que possa
ser absorvido pela populagdo, mesmo aquela de baixa renda, sem causar
desequilibrio domiciliar, sem, contudo, inviabilizar os planos de investimento e o

equilibrio econdmico-financeiro dos contratos ouservicos;

Que o operador atue com isonomia na prestagdo de servicos a seus

USuarios;

Que o sistema de informagBes desenvolvido no PMSB venha a ser
alimentado por dados veridicos e obtidos da boa técnica, resultando em indicadores

gue retratem a realidade dos sistemas de saneamento;

Que seja recebida, apurada e promovida a solucdo das reclamacdes dos

usuarios, quando julgadas procedentes;

Que seja priorizada a melhoria continua da qualidade e o incremento da
produtividade dos servigos prestados;

Que seja divulgado adequadamente, ao publico em geral e ao usuario em
particular, a ocorréncia de situacdes excepcionais, a ado¢do de esquemas especiais
de operacao e a realizacao de obras e servigos no municipio, em especial aquelas

gue obriguem & interrupgéo da prestacédo dos servicos;

Que sejam divulgadas ao usuario, informagdes necessarias ao uso correto
dos servicos e orientagdes, principalmente quanto a forma de manuseio, embalagem,

acondicionamento e disposi¢éo dos residuos para sua remogao;

Que seja disciplinado o fluxo da logistica reversa para os residuos gerados

no municipio, com o envolvimento de todas as esferas responsaveis.
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3.3 DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

O Sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais s6 podera ser
considerado eficiente se atender bem aos seus usuérios, para tanto devem ser

atendidas algumas Diretrizes:

Que ocorra a universalizagéo do servigco e, uma vez atendida, seja mantida

ao longo do periodo do Plano;

Que toda area do municipio, seja urbana ou rural, possua os servigos de
drenagem e manejo de aguas pluviais adequados a sua necessidade e caracteristicas

locais;

Que haja a criagdo de mecanismos que minimizem o impacto a jusante sob
um enfoque integrado, garantindo que impactos de quaisquer medidas ndo sejam

transferidos;

Que as aguas pluviais urbanas sejam coletadas e sua disposicao final atenda
aos dispositivos legais vigentes ou aqueles que venham a ser fixados pela

administragdo do sistema;

Que seja priorizada a melhoria continua da qualidade dos servicos
prestados;

Que ocorra a prevaléncia da manutencéo preventiva em relagéo aos servicos

corretivos;

Que a qualidade dos servicos esteja, a qualquer tempo, dentro dos padroes,
no minimo atendendo aos dispositivos legais ou aqueles que venham a ser fixados

pela administracéo do sistema;

Que o0 operador atue com isonomia na prestacdo de servicos a seus

USuarios;

Que esteja disponibilizado um bom sistema de geracéo de informacdes e
gue os dados que venham a alimentar as variaveis sejam veridicos e obtidos da boa

técnica;

Que seja recebida, apurada e promovida a solucdo das reclamacdes dos

usuarios, quando julgadas procedentes;

Que seja viabilizado o desenvolvimento técnico e pessoal dos profissionais

envolvidos nos trabalhos;
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Que ocorra a busca da melhoria continua do desempenho do corpo

profissional envolvido.

3.4 ACOES DE COMBATE E CONTROLE A VETORES E RESERVATORIOS
DE DOENCAS

As Acbes de Combate e Controle a Vetores e Reservatoérios de Doencas
s6 poderao ser consideradas eficientes se atenderem bem aos municipes, para

tanto devem ser atendidas algumas Diretrizes:

Que ocorra a universalizacdo do servigo e, uma vez atendida, seja mantida

ao longo do periodo do Plano;

Que toda area do municipio, seja urbana ou rural, possua os servigos de
Acdes de Combate e Controle a Vetores e Reservatorios de Doengas adequados a

sua necessidade e caracteristicas locais;

Que haja a criacdo de mecanismos que minimizem o impacto a jusante sob
um enfoque integrado, garantindo que impactos de quaisquer medidas ndo sejam

transferidos;

Que as Ac¢bes de Combate e Controle a Vetores e Reservatérios de Doencas
existentes no municipio contemplem ideias de integracdo de métodos e estratégias

eficientes de manejo ambiental e partipacdo comunitaria;

Que seja priorizada a melhoria continua da qualidade dos servigcos

prestados;

Que ocorra a prevaléncia da manutencéo preventiva em relacao aos servigcos

corretivos;

Que a qualidade dos servicos esteja, a qualquer tempo, dentro dos padroes,
no minimo atendendo aos dispositivos legais ou aqueles que venham a ser fixados

pela administracéo do sistema;

Que o operador atue com isonomia na prestacdo de servicos a seus

usuarios;
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Que esteja disponibilizado um bom sistema de geracéo de informacdes e
gue os dados que venham a alimentar as varidveis sejam veridicos e obtidos da boa

técnica;

Que seja recebida, apurada e promovida a solu¢do das reclamacdes dos

municipes, quando julgadas procedentes;

Que seja viabilizado o desenvolvimento técnico e pessoal dos profissionais

envolvidos nos trabalhos;

Que seja permanente o trabalho educativo com vistas a difundir junto a
populacédo nogdes acerca do saneamento domiciliar, com uso correto dos recipientes
de armazenamento de agua, coleta e disposic¢éao final dos residuos sdlidos, visando
ao éxito no combate vetorial, compreendendo os trés aspectos: a redugdo dos
residuos, acompanhada pela sua reciclagem ou reutilizacdo, a coleta dos residuos e
a sua correta disposicao final;

Que ocorra a busca da melhoria continua do desempenho do corpo

profissional envolvido.

4 OBJETIVOS

Nesta fase de prognéstico, envolve-se a definicdo de alternativas de
intervencdo visando a prestacado dos servicos de saneamento basico com o
estabelecimento de metas ao longo do periodo do Plano e de acordo com as
tendéncias de desenvolvimento socioeconémico e das caracteristicas do
municipio.

Para que se construam cenarios adequados ao planejamento nos
setores de saneamento basico € necessario que se faca a definicdo de metas
para adequacdo e ampliagcdo do acesso aos servicos existentes no municipio,
que deve ser o resultado de negociagao entre a administragdo municipal, os
prestadores de servicos e a populagéo, atraves das caréncias atuais constatadas
na fase de Diagnostico.

Cabe ressaltar que as etapas de elaboracdo do Prognostico envolvem a
definicdo de metas e objetivos para a criagdo ou adequacao da estrutura

municipal para o planejamento, além das questdes relacionadas a prestacao de
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servico, regulacéo, fiscalizacao, o controle social, a assisténcia técnica e, quando
for o caso, a promocao da gestdo associada, via convenio de cooperacdo ou
consorcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas funcdes
(BRASIL, 2011).

De acordo com o Ministério das Cidades, em seu Guia para Elaboragéo
de Planos Municipais de Saneamento Basico (BRASIL, 2011), os principais

objetivos de um correto planejamento sdo o0s seguintes:

Promover e melhorar a salubridade ambiental e da salide coletiva;

Garantir o abastecimento de agua para consumo humano em condi¢des

sociais, ambientais e economicamente aceitaveis e para outros fins econdbmicos;

A protecdo contra situagdes hidrologicas extremas, visando minimizar os
riscos e as incidéncias associadas a ocorréncia de situagdes de seca, de cheia ou de

deslizamentos e protecdo contra eroséo e outros problemas;

Proteger, recuperar e melhorar as condi¢cdes e usos sustentaveis do meio
ambiente, em particular dos recursos hidricos e do solo, com especial atengéo para

as areas de conservacgao e/ou ecologicamente mais vulneraveis.

Para area de Residuos Sélidos, com a Lei Federal n° 12.305/2010 que

define objetivos mais especificos, apresentados do Art. 7°, abaixo:

| - protecdo da saude publica e da qualidade ambiental;

Il — n&o geragdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem e tratamento
dos residuos sélidos, bem como disposic¢éo final ambientalmente
adequada dos rejeitos;

IIl — estimulo a adogéo de padrbes sustentaveis de produgéo e
consumo de bens e servicos;

IV — adocdo, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias
limpas como forma de minimizar impactos ambientais;

V — reducdo do volume e da periculosidade dos residuos
perigosos;

VI —incentivo a industria da reciclagem, tendo em vista fomentar
0 uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais
reciclaveis e reciclados;

VIl — gestao integrada de residuos solidos;

VIII — articulacéo entre as diferentes esferas do poder publico, e
destas com o setor empresarial, com vistas a cooperacdo
técnica e financeira para a gestao integrada de residuos sélidos;
IX — capacitacao técnica continuada na area de residuos solidos;
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X —regularidade, continuidade, funcionalidade e universalizagédo
da prestacdo dos servicos publicos de limpeza urbana e de
manejo de residuos sélidos, com adocdo de mecanismos
gerenciais e econdmicos que assegurem a recuperacdo dos
custos dos servigcos prestados, como forma de garantir sua
sustentabilidade operacional e financeira;

XI — prioridade nas aquisi¢cdes e contratacfes governamentais,
para:

a) Produtos reciclados e reciclaveis;

b) Bens, servicos e obras que consideram critérios compativeis
com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis;
X1l — estimulo & implementacao da avaliacao do ciclo de vida do
produto;

XIlI — incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestdo
ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos
produtivos e ao reaproveitamento dos residuos soélidos, incluidos
a recuperacao e o aproveitamento energeético;

X1V — estimulo & rotulagem ambiental e ao consumo sustentavel.

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS — ABASTECIMENTO DE AGUA

Os objetivos setoriais especificos ao gerenciamento dos servicos de
Abastecimento de Agua — Ministério das Cidades (BRASIL, 2011), listou-se o

que segue:

Resolver caréncias de abastecimento, garantindo o fornecimento de agua a

toda a populacéo e outros usos essenciais;

Promover a qualidade dos servi¢cos de abastecimento de agua, visando a

maxima eficiéncia, eficacia e efetividade;

Reforcar os mecanismos de fiscalizacao da qualidade da agua distribuida;

Estabelecer medidas de apoio a reabilitacdo dos sistemas existentes e a

implantacdo de novos sistemas;

Instituir ou melhorar a regulacéo dos servigos para que a fixacdo das tarifas
seja eficiente e obedeca a critérios técnicos e econémicos adequados e a objetivos

sociais justos;

Reforcar a comunicagédo com a sociedade e promover a educacdo ambiental.
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4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS - ESGOTAMENTO SANITARIO

Conforme o Ministério das Cidades (BRASIL, 2011) os objetivos setoriais
especificos ao gerenciamento dos servicos de Esgotamento Sanitario sdo os

seguintes:

Resolver caréncias de atendimento, garantido o esgotamento a toda a
populacéo e a outras atividades urbanas;

Implantar, ampliar e/ou melhorar a infraestrutura para tratamento de esgoto

e despoluicdo dos corpos hidricos;

Proteger e valorizar os mananciais de especial interesse, com destaque para

os destinados ao consumo humano;

Caracterizar, controlar e prevenir os riscos de poluigcdo dos corpos hidricos;

Reforcar a comunicagédo com a sociedade e promover a educacao ambiental.

4.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS

O gerenciamento dos servicos de Limpeza Urbana e Manejo de
Residuos Sélidos também devem seguir 0s objetivos setoriais especificos do
Ministério das Cidades (BRASIL, 2011), conforme listados a seguir:

Resolver caréncias de atendimento, garantindo o acesso a limpeza publica

para toda a populagéo e atividade produtiva;

Implantar, melhorar ou adaptar a infraestrutura para tratamento, reciclagem

e disposicao final dos residuos soélidos;

Proteger e valorizar os mananciais de especial interesse, com destaque para

os destinados ao consumo humano;

Aprofundar o conhecimento relativo a situagdes de interferéncia entre os

residuos soélidos e demais sistemas de saneamento;

Reforcar a comunicagédo com a sociedade e promover a educacao ambiental.
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4.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS - DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS
PLUVIAIS

O gerenciamento dos servicos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais
seguem o0s objetivos setoriais especificos segundo o Ministério das Cidades
(BRASIL, 2011), conforme seguem:

Estudar e implementar medidas para evitar o aparecimento de novas zonas

critica de inundacao, eliminar e/ou reduzir as existentes;

Estabelecer medidas visando controlar as cheias nos cursos principais das

bacias elementares do municipio;

Estabelecer medidas visando proteger as pessoas e bens situados em zonas

criticas de inundacéo;

Reforcar a comunicagédo com a sociedade e promover a educacdo ambiental.

5 PROGNOSTICO

PRINCIPAIS CONCLUSOES SOBRE O DIAGNOSTICO DOS SISTEMAS E
SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO

Esse topico apresenta as principais conclusées sobre a avaliagdo dos
sistemas e servicos de saneamento basico do municipio de Santa Rita de
Céssia, com o intuito de, a partir das informacfes levantadas na fase de
diagnéstico, fundamentar a elaboracdo dos progndésticos, bem como propor
objetivos, metas e acBes para melhorar os servicos de saneamento e gestao

integrada de residuos solidos.

5.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

A seguir sdo mostrados um resumo dos dados referentes ao Sistema de
Abastecimento de Agua (SAA) de Santa Rita de Cassia, conforme as

informacdes obtidas por meio de questionario (levantamento técnico) aplicado
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por visita técnica realizada em Santa Rita de Cassia no dia 07/06/2022.
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ao Grupo de Trabalho (Comité Executivo e Comité de Coordenacéo), bem como

RESULTADO DO QUESTIONARIO (LEVANTAMENTO TECNICO)
ABASTECIMENTO DE AGUA

Empresa responséavel pela operagéo do
abastecimento de 4gua do municipio (Zona
Urbana):

SAAE

Prestador de servigos de abastecimento de
agua (Zona Rural):

No Distrito Caraibas de
Melo é o SAAE e nas
demais localidades rurais
€ a Prefeitura por meio da
Secretaria Municipal de
Recursos Hidricos e
Combate a Seca

Forma de abastecimento de agua na Zona
Urbana:

Rio

Forma de abastecimento de agua na Zona
Rural:

Na maioria das localidades
rurais pogos profundos e
nas comunidades de
Jatoba, Peixe de Fora,
Agrovila, Arco Verde e
Salininha é rio

Existéncia de Estacdo de Tratamento de Agua

— ETA na Zona Urbana: Sim
Existéncia de Estacdo de Tratamento de Agua
— ETA na Zona Rural: N&o
Existéncia de tratamento da agua na Zona
Urbana: Sim

Existéncia de tratamento simplificado da agua
na Zona Rural:

No Unico distrito (Caraibas
de Melo) que ha
fornecimento de agua pelo
SAAE, ocorre o tratamento
simplificado via pastilhas
de cloro. Nas demais
localidades rurais nao
existe tratamento

Quantidade de Pocos utilizados na Zona
Urbana:

N&o possui

Quantidade de Pocos utilizados na Zona
Rural:

SAAE: 1 pogo para
abastecer o Distrito de
Caraibas de Melo
Prefeitura: total de 115
pocos
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Quantidade de reservatdrios existentes em
Santa Rita (Zona Urbana), bem como sua
capacidade (m3):

SAAE: 3 reservatérios —
2 com capacidade para
150m3e 1 com
capacidade para 100m?3

Quantidade de reservatorios existentes em
Santa Rita (Zona Rural), bem como sua
capacidade (m3):

SAAE: 1 reservatorio no
Distrito de Caraibas de Melo
com capacidade para 20m?

Prefeitura: total de 107
reservatorios com
capacidade variada a
depender da quantidade
de moradores de cada

povoado
Existe mapeamento da Rede Urbana e Rural de
Abastecimento de Agua de responsabilidade Néo
do SAAE?
Existe mapeamento das Fontes de Agua na
Zona Urbana e Rural de responsabilidade do N&o
SAAE?
Existe bairros urbanos ainda n&do atendidos
por rede de distribuicdo de agua? N&o
Tem medi¢do do consumo de agua por meio
de hidrébmetros? Sim
Cobranca de taxa ou tarifa?
Sim
Qual é o numero total atual de Economias? 63
Qual é o numero total atual de ligacdes?
7335
Qual é o numero total atual de ligagbes
com hidrémetro? 7220
Qual o Indice atual de Hidrometragéo?
98,43%
Qual o custo da taxa ou tarifa minima
(R$/m’)? R$2,97
3
ual o custo do excesso de agua (R$/m )?
Q gua ( ) R$2,75
Qual é a extenséo total de rede de
distribuicdo de agua (metros ou Km)? 91,50 KM
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indice de atendimepto do Sistema
Publico na Area Urbana? 100%

indice de atendimento do Sistema

Publico na Area Rural de 100%

responsabilidade do Poder Publico
Municipal?

Qual é o indice global de Perdas no Sistema

(%)? 52,97%

Qual Secretaria(s) que fiscaliza os servicos
deabastecimento de agua no municipio? SEMATUR

PRINCIPAIS PROBLEMAS — DIAGNOSTICO TECNICO E SOCIAL DE SANTA
RITA DE CASSIA

Inexisténcia de mapeamento das fontes de agua na Zona Urbana e Rural;

Nao existe mapeamento da rede urbana e rural de abastecimento de agua;

Inexisténcia de tratamento da agua fornecida na Zona Rural, exceto no Distrito
Caraibas de Melo (SAAE);

Inexisténcia de banco de dados que descreve e detalhe todo o servigo/sistema de
abastecimento de dgua — monitoramento/controle dos povoados/localidades tanto

da Zona Urbana, quanto da Zona Rural;

Elevado indice global de Perdas no Sistema (%) de Abastecimento de Agua
pelo SAAE;

Diagndstico Social:

V V V V V VYV V V V V

Falta de agua;

Tarifa alta;

Agua sem qualidade;

Agua sem tratamento;

Cor, gosto ou odor alterado;

Desperdicio de agua;

Agua acumulada favorecendo a Dengue, Zica e Chikungunya;
Falta de manutencao/operacao;

Ma distribuicdo da agua;

N&o reuso da agua.
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No questionario técnico enviado ao SAAE foi solicitado informagfes de
quais séo as metas adotadas e/ou previstas pelo SAAE de Santa Rita de Cassia
para atender o Novo Marco Legal do Saneamento Basico (Lei n°® 14.026/2020)
de Universalizacao do atendimento de 99% da populacdo com 4gua potavel e de
90% da populagdo com coleta e tratamento de esgotos até 31de dezembro de
2033, assim como metas quantitativas de ndo intermiténcia do abastecimento,
de reducao de perdas e de melhoria dos processos de tratamento, todavia tais
informagdes nédo foram fornecidas.

As Leis Federais n° 11.445/2007 e 14.026/2020 trazem como
instrumento o PMSB reforcando a “garantia de meios adequados para o
atendimento da populacdo rural dispersa, inclusive a utilizacdo de solucdes
compativeis com suas caracteristicas econdmicas e sociais peculiares”. Assim
sendo, as propriedades rurais no municipio, utiliza-se de fontes alternativas de
abastecimento de agua, tais como po¢os rasos, pocos profundos e caminhao
pipa.

Nestes casos, cabe ao Poder Publico o acompanhamento e suporte a
populacdo, por meio da orientacdo quanto ao uso de fontes alternativas,
esclarecendo quanto aos riscos de contaminagdo, medidas de prevencéo,
necessidade de desinfeccéo, fornecimento de agua através de caminhdes pipa,
etc.

Compete ao municipio o zelo pela garantia do atendimento, exercendo
avigilancia da quantidade e qualidade da agua proveniente de fontes alternativas
existentes nos limites do municipio.

Seguindo as recomendac¢Bes do Manual para o desenvolvimento e
implementacdo de Planos de Seguranca da Agua, editado pela Organizacio
Mundial de Salde e Associacdo Internacional da Agua — IWA, em 2009,
recomenda-se este Plano para o municipio de Santa Rita de Céassia, onde o

mesmo contempla as seguintes fases:
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Estabelecimento de objetivos para a qualidade da &gua destinada ao

consumo humano, no contexto de saude publica;

Avaliacdo do sistema, visando assegurar a qualidade da agua no sistema de
abastecimento, atendendo as normas e padrbes vigentes. Esta avaliacdo deve

contemplar ainda os sistemas projetados;

Monitoramento operacional, com a identificacdo de medidas de controle que
visam atingir os objetivos de qualidade, na perspectiva da salde publica. Esta etapa

inclui a metodologia de avaliacéo e gestéo;

Preparacéo de Planos de Gestédo, com a descricdo de acoes de rotina e de
condigbes excepcionais, com o desenvolvimento de planos de monitoramento e

comunicacéo;

Desenvolvimento de sistema de vigilancia e controle dos planos de
seguranca.

Também, seguindo as recomendacdes do Plano de Seguranca da Agua
— Garantindo a Qualidade e Promovendo a Saude, do Ministerio da Saude
(BRASILIA 2012), recomenda-se tal estudo para o municipio de Santa Rita de
Cassia, onde 0 mesmo contempla as seguintes etapas:

De uma forma geral, as etapas para o desenvolvimento do Plano de
Seguranca da Agua - PSA incluem a avaliacdo do sistema, o monitoramento
operacional e os planos de gestao (WHO, 2011).

A avaliacdo do sistema € um processo de analise e verificacdo de riscos,
envolvendo todo o sistema de abastecimento, desde a fonte até a torneira do
consumidor. Visa a determinar se a qualidade final da agua distribuida aos
consumidores atende aos padrdes estabelecidos nas metas de saude. O
monitoramento operacional engloba a identificacdo e o monitoramento dos
pontos criticos de controle, de modo a reduzir os riscos identificados. Os planos
de gestdo visam a gestdo do controle dos sistemas de abastecimento para
atender a condi¢cdes em operacao de rotina e excepcionais, em que uma perda
de controle do sistema pode ocorrer (VIEIRA; MORAIS, 2005; WHO, 2011).

As etapas especificas de desenvolvimento do Plano de Seguranca da
Agua - PSA s3o:
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1. Constituicdo da equipe técnica multidisciplinar para realizar o levantamento
das informacdes e o planejamento, desenvolvimento, aplicacao e verificacdo do
PSA;

2. Descricdo e avaliacdo do sistema de abastecimento de agua existente ou
proposto, com construcdo do diagrama de fluxo e sistematizacdo da

documentacéo;

3. Identificacdo e andlise dos perigos potenciais e caracteriza¢cao dos riscos;
4. ldentificagdo, avaliagdo e monitoramento das medidas de controle;

5. lIdentificacdo dos pontos criticos de controle;

6. Monitoramento operacional da implementacdo do PSA;

7. Estabelecimento de limites criticos, procedimentos de monitoramento e acdes

corretivas para condigdes normais e de incidentes;
8. Estabelecimento de planos de gestao;

9. Desenvolvimento de programas de apoio, como treinamentos, praticas de
higiene, procedimentos de operagcdo-padréo, atualizacdo, aperfeicoamento,

pesquisa e desenvolvimento;
10. Estabelecimento de comunicacao de risco; e

11. Validagéo e verificagéo do PSA, avaliando seu funcionamento.

5.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

O grande desafio do Saneamento Basico de Santa Rita de Céassia e do
Brasil, de modo geral, € o Sistema de Esgotamento Sanitario. A existéncia e
abrangéncia do sistema de esgotamento sanitario € um dos pontos que deve ser
levado em consideracdo no referido municipio, uma vez que a implementacéao,
ampliacdo e modernizagcao do sistema séo necessarias para a universalizacéo

do acesso a esse servico.
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A seguir, estdo elencados os principais problemas e deficiéncias do
sistema de Esgotamento Sanitario de tal municipio e que necessitam ser

sanados:

PRINCIPAIS PROBLEMAS - DIAGNOSTICO TECNICO E SOCIAL DE SANTA
RITA DE CASSIA

» Esgotamento Sanitario somente na Sede do municipio de Santa Rita de Cassia,
com Indice em (%) da cobertura total em execucéo de Esgotamento Sanitario de
16,18%;

» A ETE necessita de uma constante e eficiente manutencéo/operacéo;

» Na area urbana e rural existem disposi¢do/lancamento de aguas cinza (aguas
provenientes dos chuveiros, lavatorios de banheiros, cozinha, tanques, maquina
de lavar roupa, lavagem de piso e automadveis, etc) nas vias publicas, assim como

nos quintais das residéncias;

» De acordo com informac¢des do Censo Demogréfico IBGE (2010), dos 7.193
domicilios particulares permanentes existentes na época em Santa Rita de
Cassia, 1.784 domicilios nao tinham banheiro nem sanitario. Dos 5.205 domicilios
que possuiam banheiro, 4.128 domicilios possuiam fossas tipo rudimentar, 16

domicilios langavam os esgotos em vala e 32 domicilios outra forma;

» Existéncia de casas na Zona Rural de Santa Rita de Cassia que ainda nado
possuem banheiros e nem sanitarios;

> Nao existe levantamento do niUmero de casas sem banheiro;

» No momento ndo existem Projetos (CERB, FUNASA...), Programas e/ou Agbes
para implantacdo, ampliagdo e/ou melhorias do Sistema de Esgotamento
Sanitario na zona urbana e rural do municipio de Santa Rita de Cassia (tipo
melhorias sanitaria: reforma e/ou construcdo de banheiros, fossas séptica, fossa-

sumidouro, entre outros);

» Em relacdo aos aspectos relacionados ao reuso, ndo ha iniciativa ou experimento

para o reuso dos efluentes sanitarios de esgoto;

» O municipio quando de novas construcdes ndo tem normas para exigir algum tipo

de tratamento dos esgotos como fossa, filtro, sumidouro;

» N&o existe levantamento quanto a existéncia de locais contaminados ou

degradados pelo descarte de esgoto sanitario sem tratamento;

» Carencia de Projetos/Acdes de melhorias sanitarias na zona rural de Santa Rita;
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Diagndstico Social:

» Mau cheiro;

» Falta de rede de esgoto na zona urbana;
Falta de tratamento;
Falta de manutencao, limpeza nas fossas;
Esgoto a céu aberto;
Presenca de lixo no esgoto a céu aberto;
Tarifa alta;

Fossas inadequadas;

Nao existe banheiro na casa;
Bueiros com odor de esgoto;
Odor vindo de Estacao de Tratamento de Esgoto — ETE;

>

>

>

>

>

>

» Auséncia de Esgotamento Sanitario;
>

>

>

» Existencia de fossas negra;
>

Presenca de roedores no esgoto - ratos...

Em linhas gerais as principais demandas fisicas para melhoria do
sistema no municipio de Santa Rita de Cassia sdo: Melhoramento no Sistema
atual, ampliacdo de sistema coletivo de coleta (estrutura de rede e estacéo
elevatéria), tratamento (ETE — Estacao de Tratamento de Esgoto) e disposi¢ao
final dos esgotos sanitarios gerados para a Sede (Zona Urbana) e para a Zona
Rural investir em Tecnologias Sustentaveis (Sistema ndo convencionais), como:

Sistema de fossas sépticas biodigestoras e etc.

5.3 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
(GESTAO INTEGRADA)

Conforme apresentado no Produto II: Diagnostico Técnico - Participativo,
a responsabilidade até o momento pelo gerenciamento dos residuos sélidos no
municipio de Santa Rita de Céssia é da Empresa RENOVA SERVICOS DE
COLETAS ESPECIALIZADOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 17.507.093/0001-48,
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por meio do Contrato Administrativo n°® 238/2021, Pregédo Presencial n° 004/2021 e
Processo Administrativo 116/2021.

Logo, a RENOVA SERVICOS DE COLETAS ESPECIALIZADOS EIRELI
€ a responséavel pelo manejo de residuos sélidos e pelos servicos de Limpeza
Urbana — varri¢do, caiacdo de meios — fios, capina e rocagem nas vias publicas,
pracas e jardins do municipio.

A area de abrangéncia da coleta e transporte de residuos solidos € de
100% na zona urbana e em trés povoados da zona rural (ltiquira, Malhada
Grande e Monte Alegre).

A seguir sao listadas as principais dificuldades avaliadas e algumas
sugestdes referentes a gestdo dos servigos de limpeza e manejo de residuos

sélidos no municipio de Santa Rita de Cassia.

PROBLEMAS — DIAGNOSTICO TECNICO E SOCIAL

> A coleta ndo abrange totalmente a Zona Rural, atendendo somente a trés

povoados (ltiquira, Malhada Grande e Monte Alegre);

> Os Povoados/Comunidades da Zona Rural ndo atendidos pelo servico de
coleta e transporte tém na maioria das vezes como disposic¢ao final a queima de

residuos e o langamento (jogados) em terrenos baldios;

> Até 0 momento no municipio de Santa Rita de Cassia, os residuos solidos
(domestico, comercial e de limpeza urbana) coletados pelo municipio, ndo recebem

nenhum tipo de tratamento (reciclagem, compostagem);

> Conforme visita a campo e questionario (levantamento técnico) aplicado ao
Grupo de Trabalho, no municipio de Santa Rita até 0 momento ndo existe na pratica

o Sistema de Coleta Seletiva;

> Até 0 momento inexiste em Santa Rita levantamento, mapeamento, cadastro
dos catadores existentes no referido municipio, assim como n&do possui
programa/projeto/acfes municipais efetivas de incluséo e valorizacdo de catadores

de materiais reutilizaveis e reciclaveis;

> Existe no municipio quatro areas de disposi¢édo final de residuos solidos,
sendo uma no perimetro urbano que fica aproximadamente dois km da sede, uma no
povoado de ltiquira, outra no povoado de Malhada Grande e outra no povoado de

Monte Alegre;
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> Os estabelecimentos de saude existentes em Santa Rita de Cassia ndo
possuem Plano de Gerenciamento de Residuos de Servi¢os de Saude — PGRSS;

> O SAAE nao possui Plano Integrado de Gerenciamento de Residuos Sdélidos

dos Servicos de Saneamento Basico de Santa Rita de Cassia;

Diagndstico Social:

Lixo nas ruas;

Lixo misturado;

Falta ou insuficiéncia de lixeiras;

Falta de limpeza nas ruas;

Queima de lixo;

Falta de coleta seletiva de lixo;

Terrenos abandonados utilizados para descarte de lixo;

Falta de Educacao Ambiental;

Restos de podas de arvores nas ruas;

Falta de coleta (disposicao final) de residuos perigosos-pneus, baterias, pilhas,
Oleos lubrificantes, agrotoxicos etc;

Existéncia de lixdes no municipio;

Vetores transmissores de doencas no lixo (baratas, mosquitos, ratos, etc).

VV VVVVVVVVVY

> Em relacdo a outros pontos de destinacdo e disposicdo final de
residuos no municipio de Santa Rita de Cassia, foi possivel perceber a auséncia de
centrais de compostagem e triagem de residuos sélidos;

> Nao hé, atualmente, uma politica de responsabilidade dos residuos
volumosos por parte de fabricantes, prefeitura ou consumidor em Santa Rita de

Céassia;

> Santa Rita de Cassia nao possui Plano Integrado de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, que devem envolver um Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, para os pequenos geradores
desses residuos, e Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil para

0s grandes geradores;

> Atualmente, 0 municipio de Santa Rita de Cassia, ndo dispdem de um
monitoramento dos residuos agrossilvopastoris organicos e inorganicos, o que denota
uma fragilidade na gestdo desses residuos. Nesse sentido, sugere-se um controle
rigido no cadastro de todos os agricultores e pecuaristas da zona urbana e rural do
municipio, de forma a possibilitar um maior controle dos residuos gerados nessas
atividades, e ao mesmo tempo permitir fiscalizar a implementacdo da Logistica

Reversa;

> Em Santa Rita de Cassia ndo existe sistemas de Logistica Reversa. A

implementacéo e operacionalizagéo da logistica reversa tem que ser definida através
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de acordos setoriais (envolvem o Poder Publico e os fabricantes, importadores,
distribuidores e/ou comerciantes), regulamentos expedidos pelo Poder Pablico ou em
termos de compromisso, 0 que ainda ndo ocorreu N0 Municipio;

> O Poder Publico e os outros setores da cadeia do municipio de Santa
Rita de Céassia ainda ndo abriram editais de chamamento ou apresentaram uma
proposta formal para as entidades governamentais a fim de implementar a logistica
reversa para os residuos (Agrotdxicos, Pilhas e baterias, Pneus, Oleos lubrificantes,
Lampadas fluorescentes e Produtos eletroeletrbnicos e seus componentes) com
obrigatoriedade de logistica reversa de forma independente do servico publico de

limpeza urbana;

» A Prefeitura necessita implantar e divulgar a instalacdo de Ecoponto
(Ponto de entrega de Residuos reciclaveis), em local estratégico do municipio, para
eliminar as disposi¢8es irregulares de residuos soélidos, além de incentivar a coleta

seletiva e ampliar o seu sistema de fiscaliza¢ao;

»  Considerando os encerramentos dos Lixfes, Santa Rita de Céssia
necessita do licenciamento e implantacéo de um sistema eficiente (usina de triagem,
tratamento, valoracdo ambiental e aterro sanitario de rejeitos) a fim de promover o
adequado gerenciamento dos residuos sélidos urbanaos e rurais, conforme a Politica
Nacional de Residuos Solidos — PNRS.

5.4 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

O crescimento desordenado com a auséncia de um planejamento
hidrolégico eficiente, somados a um sistema de drenagem obsoleto (devido ao
aumento das areas impermeabilizadas), ou inexistente — como ocorre nas
ocupacgoOes irregulares — acarretam em diversos transtornos para a populagéo na
maioria dos municipios brasileiros, como: enchentes, inundacfes e
alagamentos.

A seguir, estdo elencados os principais problemas e deficiéncias dos
sistemas de drenagem pluvial no municipio de Santa Rita de Céassia e algumas

sugestdes para tais problemas:
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PROBLEMAS - DIAGNOSTICO TECNICO E SOCIAL

De acordo com o levantamento técnico realizado no municipio de Santa Rita
de Céssia, ndo tem no referido municipio um departamento responsavel pelo Manejo
e Drenagem de Aguas Pluviais, bem como inexiste Rede Pluvial — Sistema de micro

e macrodrenagem;

Também n&o existe no municipio, um arcabouco legal no que diz respeito
aos aspectos de uso e ocupacao do solo, impossibilitando um ordenamento urbano e

rural quanto a macro e microdrenagem das aguas pluviais;

A prefeitura de Santa Rita de Cassia ndo possui um corpo técnico especifico
para a gestdo do sistema de drenagem, isso em raz&o da falta de recursos financeiros
e, como consequéncia, existe a insuficiéncia de planejamento das a¢cdes de médio e

longo prazo;

N&o ha mapeamento (zoneamento) das areas de riscos de inundacgdes;

Em relag&o ao Sistema de Manejo de Aguas Pluviais, mais especificamente
sobre a microdrenagem, no municipio ndo existem dispositivos eficientes de coleta e

transporte de aguas pluviais;

O municipio ndo possui cadastro do sistema de micro e macrodrenagem;

Inexisténcia de Rede Pluvial;

N&o existem acdes realizadas no municipio em relagédo a conscientizacao e

educacdo ambiental voltadas para o Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais;

Ndo é utilizada nenhuma medida compensatéria da urbanizacdo na

drenagem;

No aspecto referente as areas criticas, verificou que no municipio existem

pontos criticos de alagamento;

Diagndstico Social:

Presenca de buracos;

Alagamento;

Auséncia de sistema de drenagem da agua da chuva,;
Desmatamento;

Presenca de lixo em canais de 4gua de chuva,;
Ocorréncia de enchentes;

Falta de arvores- arborizacéo.
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SUGESTOES

* Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana, que contemple também o

controle da poluigéo difusa;

* Elaborar o Plano de Conservacao do Solo e de Prevencao e Controle da
Erosao, que determine diretrizes e acdes especificas para as areas rurais e urbanas,

bem como contemple a ampliacdo da pavimentacdo no municipio;

« Ampliar a fiscalizacdo municipal, visando a prevencdo e controle de
ocupacbes em areas irregulares, como planicies de inundacbes, Areas de
Preservacdo Permanente (APP), além do fomento aos projetos de arborizacdo
urbana, parques lineares e compensagcdes ambientais referentes a recomposicao

florestal, dentre outras;

* Ampliar os recursos humanos e econdmicos, destinados a drenagem
pluvial, visando a implantacao das medidas estruturais e ndo estruturais, necessarias
para prevenir e mitigar seus impactos ambientais, além de suprir a escassez de
servidores publicos especializados em drenagem pluvial e a falta de servidores para

a fiscalizacéo.

5.5 ACOES DE COMBATE E CONTROLE A VETORES E RESERVATORIOS
DE DOENCAS

Como informado na etapa de diagndstico, segundo as informacfes
obtidas por meio de questionario (levantamento técnico) aplicado ao Grupo de
Trabalho, bem como por visita técnica realizada em Santa Rita de Cassia no dia
07/06/2022, as acdes existentes no municipio para o Combate e Controle de
Vetores e Reservatorios de Doencas sao:

» Visita domiciliar;

Multirdes de limpeza;
Borrifacdo Costal;

Fumacé;

Captura de barbeiros, larvas;

Campanhas: leishmaniose, dengue, chagas, entre outros;

vV V V V VY VY

Exame laboratorial de identificacdo de larvas;
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> Exame laboratorial de barbeiros.

Os principais problemas relatados pelos municipes durante o
levantamento (diagndstico social) foram: Agua acumulada favorecendo a
Dengue, Zica e Chikungunya; Presenca de roedores no esgoto - ratos...; vetores
transmissores de doencas no lixo (baratas, mosquitos, ratos, etc).

Logo, se faz necessario que tenha permanentemente em Santa Rita de
Cassia, um manejo ambientalmente adequado com a participacdo comunitaria
nas Acdes de Combate e Controle de Vetores e Reservatérios de Doengas

existentes em todo territorio (zona urbana e rural) do referido municipio.

6 ESTUDO POPULACIONAL

6.1 DEFINICAO DOS CENARIOS DE EVOLUCAO

O Termo de Referéncia da FUNASA para elaboracdo/revisao de Plano
Municipal de Saneamento Bésico, além dos manuais técnicos do Ministério das
Cidades, recomenda demonstrar caminhos a serem adotados para a
implementacédo dos programas, projetos e acdes que possuam a finalidade de
alcancar cenarios de referéncia (definicao de metas).

De acordo com a Lei Federal n°® 11.445, de 5 de janeiro de 2007, as
projecbes das demandas por servicos de saneamento basico deverdo ser
estimadas para o horizonte de 20 anos. Porém, cada cenéario deve ser
considerado em horizonte temporal distinto.

De acordo com o Termo de Referéncia da FUNASA (2020) para Reviséo
de PMSB as metas podem ser distribuidas ao longo do horizonte de 20 (vinte)
anos e classificadas como:

a) Imediata: até 3 anos

b) Curto prazo: entre 4 e 8 anos

c) Médio prazo: entre 9 e 13 anos

d) Longo prazo: entre 14 e 20 anos

Definigcdo do Periodo de Projeto
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As medidas e providéncias necessarias para o inicio da implementacao
do PMSB deveréo estar concluidas até 31/12/2022, de modo que o periodo de
vigéncia de 20 anos sera contado a partir de 02/01/2023, com término em

02/01/2043. Desta forma, os cenarios ficam definidos como:

a) Imediato: até 3 anos — (até 2025)

b) Curto prazo: entre 4 e 8 anos — (entre 2026 e 2030)

c) Médio prazo: entre 9 e 13 anos — (entre 2031 e 2035)
d) Longo prazo: entre 14 e 20 anos — (entre 2036 e 2042)

ESTUDO POPULACIONAL

Com base nas séries historicas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE foi avaliada a evolucdo populacional e a tendéncia de
crescimento do municipio de Santa Rita de Cassia - BA.

As estimativas de crescimento da populagédo foram realizadas pelo
método geométrico. Entende-se por taxa de crescimento o percentual de
incremento médio anual da populacdo residente em determinado espaco
geografico, no periodo considerado. O valor da taxa refere-se a média anual
obtida para um periodo de anos compreendido entre dois momentos, em geral

correspondentes aos censos demograficos.

Onde:

Ir = taxa de crescimento;
Pt = populacao final;
Po = populacéo inicial do periodo considerado;

n = nimero de anos do periodo.
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PROJECAO POPULACIONAL

Para a projecdo populacional do municipio de Santa Rita de Cassia
foram considerados os seguintes dados:

- Populacéo (IBGE 2000): 24.026 hab.
- Populacéo no ultimo censo (IBGE 2010): 26.250 hab.

- Taxa de crescimento (2000 a 2010): 0,89 % ao ano (obtida pela
equacao mostrada acima).

O Quadro 01 apresenta as projecdes populacionais para o municipio de

Santa Rita de Céassia, considerando o horizonte de 20 anos e 0s cenarios

definidos.
POPULACAO | POPULACAO | POPULACAO
ANO TOTAL URBANA RURAL
2010 26250 14907 11343
2011 26484 15040 11444
2012 26719 15174 11545
2013 26957 15309 11648
2014 27197 15445 11752
2015 27439 15583 11856
. 2016
CENARIOS 27683 15721 11962
2017
27930 15861 12068
2018 28178 16002 12176
2019 28429 16145 12284
2020 28682 16289 12394
2021 28937 16434 12504
2022 29195 16580 12615

2026

30248

17178

13070
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ey 30517 17331 13187
CURTO PRAZO 2028 30789 17485 13304
2029 31063 17641 13422
2030 31339 17798 13542

Com relacéo a area rural, o Art. 5° da Lei Federal n® 11.445/2007 é claro

no sentido de que n&o constitui servico publico a acdo de saneamento executada
por meio de soluc¢des individuais.

Nessa logica, entdo, tem-se duas situacdes faticas. A execucao de
servico publico de saneamento é obrigatéria a Empresa responsavel por tal
servico no municipio. E, ndo publicos estdo afetos ao proprietario do imével e a
Unido.

Incumbe ao municipio, por meio de lei prépria, a definicAo de zona
urbana e rural, de forma a ordenar o uso e ocupacao do solo, por meios de
critérios distintos.

A zona urbana tem como fator gerador a propriedade, o dominio util ou
a posse de bem imovel por natureza ou por acessao fisica, localizados na zona
urbana do municipio, de acordo com critérios de no minimo dois servigcos
publicos tais como, abastecimento de agua e rede de iluminagéo publica.
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7 APRESENTACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVICOS
DE SANEAMENTO

Em virtude das constantes alteracdes do ambiente urbano, a adequada
gestédo necessita de monitoramento constante de modo a garantir o controle das
intervencdes realizadas sobre o meio. Assim, a busca por ferramentas que
traduzam o comportamento do ambiente urbano € um fator essencial para o
planejamento e execucdo de ac¢des, monitoramento das condi¢cdes urbanas e
sociais, assim como avaliagcdo de programas e projetos (SMDU, 2012).

Neste contexto, os indicadores representam uma forma de avaliar a
guantidade e qualidade dos servicos de saneamento prestados a populacéo.

Portanto, a Lei Federal de Saneamento n°® 11.445 de 5 de janeiro de
2007, estabelece em seu artigo 19 que os diagnosticos da situacéo dos servigos
publicos de saneamento béasico deverdo utilizar sistema de indicadores
sanitarios, epidemioldgicos, ambientais e socioecondmicos, como forma de
avaliar a evolucao da eficiéncia das a¢bes programadas pelos planos municipais
de saneamento basico.

Logo, o indicador de desempenho selecionado para a Revisdo do PMSB
de Santa Rita de Cassia, € o ISAm — Indicador de Salubridade Ambiental
modificado, desenvolvido pela Camara Técnica de Planejamento do Conselho
Estadual de Saneamento - CONESAN (SAO PAULO, 1999). O indicador em
guestdo é composto de:

a) lac — Indicador de Abastecimento de Agua
b) les — Indicador de Esgoto Sanitério

c) Irs— Indicador de Residuos Salidos

d) Ior — Indicador de Drenagem

e) Isr — Indicador de Saude Publica — Controle de Vetores

O ISAm ¢é calculado pela média ponderada desses indicadores

especificos, da seguinte forma:
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ISAm = [(0,15 Iac) + (0,30 Ies) + (0,25 Irs) + (0,20 Ipr) + (0,10 Isp)]

A finalidade principal desse indicador consiste na comparacdo com 0s
servicos prestados em relacdo aos sistemas de agua, esgotos, residuos solidos,
drenagem e controle de vetores entre 0s municipios, visando atingir o valor
méaximo equivalente a “100”, além de hierarquizar os setores que deverdo ser

priorizados gquanto aos objetivos, metas e acdes referentes ao Progndstico.

Classificagdo da Salubridade por Faixa de Situagao
CONDICAO DE SALUBRIDADE CLASSIFICACAO
Insalubre 0-25,0
Baixa Salubridade 25,1 -50,0
Média Salubridade 50,1 - 75,0
Salubre 75,1 -100,0

A seguir, serdo expostos os métodos de calculo e os procedimentos
adotados para obtencdo dos valores dos indicadores relacionados

anteriormente.

7.1 INDICADORES PROPOSTOS PARA OS SERVICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

A tarefa basica dos indicadores de desempenho do sistema de
abastecimento de agua € expressar, de forma simples, a avaliacdo e o
acompanhamento dos programas, projetos e acdes para se atingir as metas. O
resultado de um indicador retrata um dado momento, e ratifica as a¢cbes que
estdo sendo feitas, ou 0 que se projeta para ser feito.

A utilizac&o de indicadores auxilia no estabelecimento da quantificacao
de um processo e estabelece padrbes para analisar o desempenho. Os

indicadores que representam determinado processo sinalizam como ele se
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encontra e mostram para 0s gestores como as tarefas estdo sendo
desenvolvidas.

Tendo em vista o principio de que o indicador deve englobar parametros
mensuraveis, de facil aquisicdo e disponibilidade, foram considerados os
seguintes aspectos, para avaliagdo dos subsistemas de abastecimento de agua:
cobertura do servico e perdas no sistema.

a) lac — Indicador de Abastecimento de Agua

E calculado a partir da média aritmética entre os indicadores:

lac = [(60 X ICA) + (40 X |PA)]

Onde:
Ica - Indicador de Cobertura do Servigo de Agua

Tem a finalidade de quantificar o percentual da populacdo urbana com
disponibilidade de acesso ao sistema de abastecimento de agua. O periodo

desejavel para sua apuracao € o anual.

Ica = PopAg x 100/ PopUrb

Onde:

PopAg - Populagéo Urbana Atendida com Abastecimento de Agua (habitantes).

PopUrb - Populacdo Urbana Residente no Municipio (habitantes) — Fonte:

Estimativas Anuais do IBGE.

Ipa - Indicador de Perdas

Avalia valores em percentual, do volume de agua faturado subtraindo-se
o volume de agua perdido no sistema de distribuicdo de agua (adutoras, redes,
ramais e hidrébmetros) em relacdo ao volume de agua faturado debitado ao total
de economias. Ainda que a frequéncia de apuracdo seja mensal, o periodo

utilizado para sua analise como indicador do PMSB ¢é o valor acumulado no ano.
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lpa=1-Ipr

lpa=1 - (VaptVar-Vas-Var) / (VaptVati-Vas)

Onde:

Ipa - Indicador de Eficiéncia de Perdas de Faturamento Anual;
Ipr - Indice de Perdas de Faturamento Anual;

Var - Volume de Agua Faturado: Volume de agua debitado ao total de economias
(medidas e ndo medidas), para fins de faturamento. Inclui o volume de agua

tratada exportado para outros prestadores de servigos (m3);

Vap - Volume de Agua Produzido: Volume de agua disponivel para consumo,
compreendendo a agua captada pelo prestador de servigos e a agua importada
bruta, ambas tratadas nas unidades de tratamento do prestador de servicos,
medido ou estimado nas saidas das ETASs. Inclui também os volumes de agua
captada pelo prestador de servicos ou de agua bruta importada, que sejam
disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos nas respectivas

entradas do sistema de distribuicdo (ms3);

Vas - Volume de Agua de Servigo: Volume registrado nos micro/macromedidores

nas ETAs e pogos (m3);

Vami - Volume de Agua Tratada Importada: Valor da soma dos volumes de agua
usados para atividades operacionais e especiais. As aguas de lavagem das

ETAs ndo devem ser consideradas.

Calculo dos Indicadores do Sistema de Abastecimento de Agua

A interpretagdo dos resultados do referido indicador, segue uma

adaptacao da metodologia proposta por Batista e Silva (2006).

Classificacdo de Desempenho para o lac
INTERVALO DE VALORES CLASSIFICAQAO
lac >= 90 Otimo
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90 > lac >=70 Bom
70 > lag >= 40 Regular
lac < 40 Ruim

Desta forma, de acordo com a metodologia proposta, o Indicador de
Abastecimento de Agua - Iac de Santa Rita de Cassia nao foi calculado por falta
de alguns dados que impossibilitaram o calculo do indicador em questéo,
principalmente de dados como o lpa - Indicador de Eficiéncia de Perdas de
Faturamento Anual. Porém, é importante apresentar tal metodologia para se

possivel futuramente, ela ser utilizada.

7.2 INDICADORES PROPOSTOS PARA OS SERVICOS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO

A tarefa basica indicadores de desempenho do sistema de esgotamento
sanitario € expressar, de forma simples, a avaliacdo e o acompanhamento dos
programas, projetos e ac¢des para se atingir as metas. O resultado de um
indicador retrata um dado momento, e ratifica as acdes que estao sendo feitas,
Ou 0 que se projeta para ser feito.

A utilizagcédo de indicadores auxilia no estabelecimento da quantificagéo
de um processo e estabelece padrbes para analisar o desempenho. Os
indicadores que representam determinado processo sinalizam como ele se
encontra e mostram para 0S gestores como as tarefas estdao sendo
desenvolvidas.

Ao partir do principio de que o indicador deve englobar parametros
mensuraveis, de facil aquisicdo e disponibilidade, foram considerados os
seguintes aspectos, para avaliacdo dos subsistemas de esgotamento sanitario:
cobertura do servigo.

b) les — Indicador de Esgotos Sanitarios

|ES = |ce*100
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Ice - Indicador de Cobertura do Servico de Esgotos Sanitérios

Tem a finalidade de quantificar o percentual da populacédo urbana (foi
adotado domicilios particulares permanentes, fonte: IBGE (2010)) com
disponibilidade de acesso ao sistema de coleta de esgoto sanitario. O periodo

desejavel para sua apuracao € o anual.

Ice = DomEsg / DomTot

Onde:

DomEsg - Numero de domicilios particulares permanentes atendidos com
Coleta de Esgoto (IBGE - 2010)

DomTot — Numero total de domicilios particulares permanentes no municipio —
Fonte: IBGE (2010).

Calculo dos Indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitario

A sequir, apresenta as variaveis aplicadas ao modelo para o municipio

de Santa Rita de Céssia.

Variaveis aplicadas ao calculo do les de Santa Rita de Cassia

N° Total de
domicilios

particulares

N° domicilios
particulares

permanentes

Ice

les

permanentes atendidos com
coleta de esgoto
7.193 1.373 0,191 19,1

A interpretacdo dos resultados do referido
adaptacdo da metodologia proposta por Batista e Silva (2006), conforme

mostrado abaixo.

indicador, seguiu uma
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Classificacdo de Desempenho para o les

INTERVALO DE VALORES CLASSIFICACAO
les >= 90 Otimo
90 > lgs >= 70 Bom
70 > les >= 40 Regular
les < 40 Ruim

Desta forma, de acordo com a metodologia proposta, o Indicador de
Esgotos Sanitario - les de Santa Rita de Cassia foi les = 19,1, ficando no intervalo

de valores Ies < 40 e na classificagdo de desempenho Ruim.

7.3 INDICADORES PROPOSTOS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA E
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Considerando a diversidade de aspectos e de tipos de residuos que
envolvem os servi¢cos de limpeza publica e de manejo de residuos sélidos, foram
adaptados os indicadores para o calculo do Irs — Indicador de Residuos Sélidos,
utilizado no ISAm — Indicador de Salubridade Ambiental modificado.

c) Irs- Indicador de Residuos Soélidos

O Indicador de Residuos Sélidos - Irs € um indicador de segunda ordem,
obtido através da média ponderada dos Irsb — Indicadores de Residuos Sélidos
por bacias hidrogréficas existente no municipio em estudo.

Irs = > (Irsbn X Pby) / Pt

Onde:

n - Corresponde a cada uma das bacias hidrograficas consideradas;
Irsb - Indicador de residuos soélidos de cada bacia;

Pb - Populacéo de cada bacia;

Pt - Populacgéo total (somatéria da populacéo das n bacias).
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J& os Irsb Sdo obtidos através da soma dos produtos dos indicadores de
terceira ordem. A ampliacédo destes indicadores serve para expressar com maior
propriedade as condi¢cdes do municipio em relacdo a este tema. Além disso, para
o calculo dos Irsb, pode optar-se pela média ponderada dos indicadores através
de pesos atribuidos de acordo com a sua relevancia/prioridade para a

comunidade, a saude publica e o meio ambiente:

Icru - Indicador de Cobertura de Coleta Regular Urbana: p = 20

Icrr - Indicador de Cobertura de Coleta Regular Rural: p = 20

Ivm - Indicador do Servigo de Varricdo das Vias: p = 10

Ics - Indicador de Cobertura de Coleta Seletiva: p = 20

Irr - Indicador de Recuperacao de Reciclaveis: p = 10

ILev - Indicador de Cobertura dos Locais de Entrega Voluntaria - LEVs: p =10
Ircc - Indicador de Gerenciamento dos Rec: p = 10

De modo que, os valores de Irsb podem ser calculados pela soma

ponderada de cada variavel, como na equagéo a seguir:

Irsb = [(20 X Icru) + (20 X Icrr) + (10 X Iym) + (20 X Ics) + (10 X Irr) + (20 X I ev) + (10 X Ircc)]

Icru — Indicador de Coleta Regular Urbana

Este indicador quantifica os domicilios urbanos atendidos por coleta
regular de residuos sélidos domiciliares, sendo calculado com base no seguinte

critério:

lcru = Duc / Dut

Onde:

Duc - total dos domicilios urbanos atendidos por coleta de lixo

Dut - total dos domicilios urbanos
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Icrr — Indicador de Coleta Regular Rural

Este indicador quantifica os domicilios rurais atendidos por coleta regular

de residuos solidos domiciliares, sendo calculado com base no seguinte critério:

Icrr = Drc / Drt

Onde:
Drc - total dos domicilios rurais atendidos pela coleta de lixo
Drt - total de domicilios rurais

Ivm - Indicador do Servigo de Varri¢cdo das Vias
Este indicador quantifica as vias urbanas atendidas pelo servico de
varricdo, tanto manual quanto mecanizada, sendo calculado com base no

seguinte critério:

lvm = Vpv / Vpt

Onde:
Vpv - total de vias pavimentadas urbanas com servi¢o de varricao

Vpt - total de vias pavimentadas urbanas

Ics- Indicador de Cobertura de Coleta Seletiva
Este indicador quantifica os domicilios atendidos por coleta seletiva de
residuos soélidos reciclaveis, também denominados lixo seco, sendo calculado

com base no seguinte critério:

lcs = Dcs / Dut

Onde:
Dcs - total dos domicilios urbanos atendidos por coleta seletiva
Dut - total dos domicilios urbanos

Irr - Indicador de Recuperacédo de Reciclaveis
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Este indicador traduz o grau de reaproveitamento dos materiais
presentes na composicdo dos residuos soélidos domiciliares, com sua
importancia reforcada pela obrigatoriedade ditada pela legislacdo federal
referente a Politica Nacional de Residuos Soélidos, sendo calculado com base no

seguinte critério:

Irr = Mrr / Mre

Onde:
Mrr — quantidade de materiais reciclaveis recuperados
Mre — fragdo dos materiais reciclaveis contidos nos Residuos Sdlidos

Domiciliares - RSDs
ILev - Indicador de Cobertura dos LEVs
Este indicador representa a populacdo atendida pelos Locais de Entrega

Voluntaria — LEVs de residuos sdlidos espacializados no municipio, sendo

calculado com base no seguinte critério:

ILev = Plev / Pt

Onde:
Plev - populagéo atendida pelos LEVs

Pt - populacéo total

Ircc - Indicador de Gerenciamento dos RCC

Este indicador é responséavel pela avaliacdo das condi¢des do sistema
de destinacao final de Residuos da Construgdo Civil (RCC) que, embora néo
recebam a mesma logistica de destinacdo dos RSD, se ndo bem operados
podem gerar o assoreamento de drenagens e, em muitos casos, serem
responsaveis por inundacgdes localizadas, de forma que pode ser calculado com

base no seguinte critério:
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Onde: |RCC = |Q| / 10

IQI - indice de qualidade de destinacao de inertes, atribuido a forma/unidade
de destinacdo final utilizada pelo municipio para processar essa classe de

residuos solidos, estimado de acordo com 0s seguintes critérios:

Valores associados ao IQI

OPERACAO DA UNIDADE CONDICOES QI
Sem triagem prévia/sem
configuracao topografica/sem | Inadequadas 0,0

drenagem superficial

Com triagem prévia/sem
configuracao topografica/sem | Inadequadas 2,0

drenagem superficial

Com triagem prévia/com
configuracao topografica/sem | Controladas 4,0

drenagem superficial

Com triagem prévia/com
configuracao topogréfica/com | Controladas 6,0

drenagem superficial

Com triagem prévia/sem
britagem/com reaproveitamento Adequadas 8,0
Com triagem prévia/com
britagem/com reaproveitamento Adequadas 10,0

Céalculo dos Indicadores do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de

Residuos Sodlidos

A interpretacdo dos resultados do referido indicador, segue uma
adaptacdao da metodologia proposta por Batista e Silva (2006), conforme

mostrado abaixo.
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Classificacdo de Desempenho para o Irs
INTERVALO DE VALORES CLASSIFICACAO
lrs >= 90 Otimo
90 > Irs >= 70 Bom
70 > lrs >= 40 Regular
Irs < 40 Ruim

Desta forma, de acordo com a metodologia proposta, o Indicador de
Residuos Solidos - Irs de Santa Rita de Céassia ndo foi calculado por
falta/inexisténcia de alguns dados que impossibilitaram o calculo do indicador em

7

questdo, porém é importante apresentar tal metodologia para se possivel
futuramente, ela ser utilizada.

Contudo, € importante destacar que segundo as informac¢fes contidas
no Produto II: Diagndstico Técnico - Participativo da Revisdo do PMSB de Santa
Rita de Cassia para os Servicos de Limpeza e Manejo de Residuos Sdélidos,

podemos obter os valores dos seguintes indicadores:

Ircc - Indicador de Gerenciamento dos RCC (responsavel pela avaliacdo das
condi¢Bes do sistema de destinacao final de Residuos da Construgéo Civil).
O 1QI = 0,0, se enquadrando de acordo com os Valores Associados ao
IQIl em condi¢des inadequadas. Logo o:
Ircc = 1QI /10, equivale a

lrcc =0

ILev - Indicador de Cobertura dos LEVs (representa a populacédo atendida
pelos Locais de Entrega Voluntaria — LEVs de residuos sélidos no municipio).
ILev = O (pois inexiste até o momento no municipio de Santa Rita de Cassia

Locais de Entrega Voluntaria - LEV).

Analogamente,
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lcs - Indicador de Cobertura de Coleta Seletiva (quantifica os domicilios
atendidos por coleta seletiva de residuos solidos reciclaveis, também

denominados lixo seco).

Ics = 0 (pois, até o momento inexiste no municipio de Santa Rita de Cassia Coleta

Seletiva).

7.4 INDICADORES PROPOSTOS PARA OS SERVICOS DE DRENAGEM E
MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

Segundo o SMDU (2012), os indicadores representam uma forma de
avaliar a quantidade e qualidade dos servicos de saneamento prestados a
populacao, dentre os quais se encontram os servi¢cos de Drenagem Pluvial.

Logo, os indicadores de desempenho do sistema de drenagem
apresentam grande potencialidade para auxiliar as entidades envolvidas no
processo de gestdo e manejo das Aguas Pluviais. No entanto, é essencial que
para a adequada gestdo das Aguas Pluviais do municipio, tais indicadores
urbanos identifiguem o comportamento do sistema de drenagem, possibilitando,
desta forma, a avaliacdo e o acompanhamento dos programas de drenagem por
bacia hidrografica.

Ao partir do principio de que o indicador deve englobar parametros
mensuraveis, de facil aquisicdo e disponibilidade, além de estabelecer uma
ligagdo consistente aos conceitos de Drenagem Pluvial, € importante considerar
0S seguintes aspectos, para avaliacdo dos subsistemas de micro e
macrodrenagem: pontos criticos de alagamento e inundacdo, areas verdes

(APP) e pavimentacgao, que encontram-se detalhados a seguir.

d) Iou - Indicador de Drenagem Urbana
O indicador de Drenagem Urbana & um indicador de segunda ordem,
obtido por meio da média ponderada dos lpup — Indicadores de Drenagem

Urbana por bacias hidrograficas.
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Iou = ) (loubn X Abn) / At

Onde:

n - Corresponde a cada uma das bacias hidrograficas consideradas;
Ioub - Indicador de drenagem urbana de cada bacia;

Ab - Area urbana de cada bacia;

At - Area total (somatdria das areas urbanas das n bacias).

Ja os lpupb sdo obtidos através da soma dos produtos dos indicadores de
terceira ordem: Ipc — indicador de pontos criticos de alagamento e inundacéao;
lav — indicador de areas verdes — APP; e Irp — indicador de ruas pavimentadas,
multiplicados pelos seus devidos pesos.

Ioub = (Ipc x 60) + (lav x 20) + (Irp x 20)

Ipc - Indicador de Pontos Criticos de Alagamento e Inundacgéo

O Indicador de Pontos Criticos de Alagamento e Inundacgédo (lpc) tem
como funcé&o enumerar a quantidade de pontos de alagamento e inundagao por
area de influéncia no municipio, de modo a estabelecer quais areas necessitam

de maiores intervencdes na drenagem urbana.

Ipc =1 - (PC/PCT)

Onde:

Ipc - Indicador de pontos criticos;

PC - n° de pontos criticos de alagamento e inundacéo na area de influéncia;
PCT - n° total de pontos criticos de alagamento e inunda¢cdo no municipio;

lav - Indicador de Areas Verdes — APP
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O Indicador de Areas Verdes mostra um panorama na area urbana, da
situacdo das Areas de Preservacdo Permanente — APP do municipio,
relacionando-se de maneira direta com a impermeabilizacdo da bacia, ou seja,

com a capacidade de infiltragcdo da agua no solo, favorecendo a macrodrenagem.

lav = App / Apt

Onde:
lav - Indicador de Areas Verdes;
App - area de preservacao permanente protegida na area de influéncia (ha);

Apt - area de preservacao permanente total na area de influéncia (ha).

Irp - Indicador de Rua Pavimentada

O Indicador de Ruas Pavimentadas indica a situacao das vias urbanas
no municipio, relacionando-se de maneira direta com a impermeabilizacdo da
bacia, ou seja, com a capacidade de infiltracdo da agua no solo, favorecendo a

microdrenagem.

Irp =Vp /Vpt

Onde:
Ipr - Indicador de Ruas Pavimentadas;
Vp - Extenséo total em km de ruas pavimentadas na area de influéncia;

Vpt - Extensao total em km de ruas na area de influéncia (ha).

Célculo dos Indicadores do Sistema de Drenagem e Manejo das Aguas

Pluviais Urbanas

A interpretacdo dos resultados do referido indicador, segue uma
adaptacdo da metodologia proposta por Batista e Silva (2006), conforme

mostrado a seguir.
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Classificacdo de Desempenho para o Ipu
INTERVALO DE VALORES CLASSIFICACAO
lou >= 90 Otimo
90 > Ipy >=70 Bom
70 > Ipy >= 40 Regular
lou <40 Ruim

Desta forma, de acordo com a metodologia proposta, o Indicador de
Drenagem Urbana (Ioub) de Santa Rita de Cassia ndo foi calculado por
falta/inexisténcia de dados que impossibilitaram o calculo do indicador em

questdo, porém é importante apresentar tal metodologia para se possivel

posteriormente, ela ser utilizada.

Hierarquizacdo de Areas Prioritarias para o Sistema de Drenagem e Manejo

das Aguas Pluviais Urbanas

A metodologia aplicada para a Hierarquizacdo de Areas - lou(H) é
formulada para cada bacia hidrografica do municipio em estudo, através da
ponderacéo do Ipub pelas referidas areas urbanas de cada bacia, exceto para
bacia, da qual ndo apresenta area urbana. Ressalta-se que a metodologia é
desenvolvida apenas para as areas urbanas da bacia, de acordo com o Art. 3°
da Lei n° 11.445/2007, que dispde sobre o conceito de drenagem e manejo das

aguas pluviais urbanas.

lougyn = loubn X (Abn / At)

Onde:

n - Corresponde a cada uma das bacias hidrograficas consideradas;
IpuH) - Indicador de Drenagem Urbana Hierarquizado por bacia;

Ab - Area urbana de cada bacia;

At - Area total (somatdria das areas urbanas das n bacias).
Obtidos os valores do IpuH), estabelece uma analise comparativa entre

as n bacias que compdem o territério do municipio, definindo-se, assim, uma
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ordem de prioridade para a aplicacao de recursos financeiros em infraestrutura
e servicos de saneamento.

A Hierarquizacéo de Areas resulta na priorizacdo de localidades dentro
do municipio com maior urgéncia por servicos de saneamento, porém todas as

Bacias possuem relevancia e devem ser atendidas.

7.5 INDICADORES PROPOSTOS PARA SAUDE PUBLICA — CONTROLE DE
VETORES

Considerando que o indicador deve englobar parametros mensuraveis,
de facil aquisicéo e disponibilidade, além de estabelecer uma ligacdo consistente
as definicdes de Saude Publica referentes ao controle de vetores relacionados
as condicdes de saneamento do municipio, geralmente sdo considerados 0s
seguintes aspectos: incidéncia (nimero de casos confirmados) de Dengue
(Aedes Egyptis), de Esquistossomose (Schistosoma mansoni) e leptospirose

(rato), que encontram-se detalhados a seguir.
e) Isp - Indicador de Saude Publica
O indicador de Saude Publica — Isp é um indicador de segunda ordem,

obtido por meio da média ponderada dos Ispb — Indicadores de Saude Publica
por bacias hidrograficas.

lsp = Z(lSpbn X an) / Pt

Onde:

n - Corresponde o numero de bacias hidrograficas consideradas;
Ispb - Indicador de saude publica por bacia;

Pb - Populacéo de cada bacia;

Pt - Populacgéo total (somatéria da populacdo das n bacias).

J& os Ispb séo obtidos por meio da soma dos produtos dos indicadores

de terceira ordem:
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Icd — indicador de casos de dengue;
Ice — indicador de casos de esquistossomose; e

Icl — indicador de casos de leptospirose, multiplicados pelos seus devidos pesos.

Ispb =[(Icd x 30) + (Ice x 40) + (Icl x 30)]

Icd — Indicador de Casos de Dengue

Este indicador quantifica os casos de dengue notificados no municipio,

sendo calculado com base no seguinte critério:

Icd =1 - (Cd/Cdt)

Onde:
Cd - n° de casos de dengue por area de influéncia

Cdt - n° total de casos de dengue no municipio

Ice — Indicador de Casos de Esquistossomose

Este indicador quantifica os casos de esquistossomose notificados no

municipio, sendo calculado com base no seguinte critério:

Ice =1 - (CelCet)

Onde:
Ce - n° de casos de esquistossomose por area de influéncia
Cet - n° total de casos de esquistossomose no municipio

Icl — Indicador de Casos de Leptospirose

Este indicador quantifica os casos de leptospirose notificados no

municipio, sendo calculado com base no seguinte critério:
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Icl=1- (ClcClt)

Onde:
Cl - n° de casos de leptospirose por area de influéncia

Clt - n° total de casos de leptospirose no municipio
Célculo dos Indicadores de Saude Publica
A interpretacdo dos resultados do referido indicador, segue uma

adaptacdo da metodologia proposta por Batista e Silva (2006), conforme

mostrado a seguir.

Classificagcédo de Desempenho para o Isp
INTERVALO DE VALORES CLASSIFICACAO
Isp >= 90 Otimo
90 > Isp >=70 Bom
70 > lsp >= 40 Regular
Isp < 40 Ruim

Portanto, de acordo com a metodologia proposta, o Indicador de Saude
Publica - Isp de Santa Rita de Cassia nao foi calculado por falta/inexisténcia de
dados que impossibilitaram o calculo do indicador em questdo, entretanto é
importante apresentar tal metodologia para se possivel posteriormente, ela ser

utilizada.

8 OBJETIVOS E METAS — ABASTECIMENTO DE AGUA

As propostas apresentadas a seguir, sado direcionadas particularmente

ao Sistema de Abastecimento de Agua do municipio de Santa Rita de Cassia.

OBJETIVOS E METAS PROPOSTOS
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Os objetivos que serdo abordados a seguir foram baseados nos
seguintes aspectos:

* As conclusbes sobre a avaliagdo do Diagndstico do Sistema de
Abastecimento de Agua;

* Os indicadores de desempenho para o monitoramento dos servigos de
saneamento basico, referentes ao abastecimento de agua; e,

« As demandas apresentadas pela populacdo durante o
levantamento/diagndstico social (aplicagdo de questionério social).

Assim sendo, nos quadros seguintes estdo elencados 0s objetivos,

justificativas e metas a serem desenvolvidos durante a vigéncia do PMSB.

PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
JUSTIFICATIVA

Conforme consta no Diagndstico Técnico, o indice de atendimento do
Sistema Publico do municipio de Santa Rita de Cassia, na Zona Urbana e na Zona
Rural é de 100%. Todavia, existem falhas e problemas no Sistema (quantidade e
gualidade), como: falta de agua, falta de tratamento em grande parte da zona rural,
falta de manutencéo/operacgéo, desperdicio, inexisténcia de mapeamento e banco

de dados, entre outros.

OBJETIVO

Atender 100% da populagéo urbana (quantidade e qualidade) com Rede de
Distribuicdo de Agua Potavel e 100% da populacéo rural com outras formas de
abastecimento publico até 2024, dependendo do aporte de recursos financeiros junto
a0s governos estadual, federal e instituicbes financeiras, podendo, casos estes

recursos nao sejam liberados em tempo habil, este programa ser estendido até 2033.

METAS

Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
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100% 80% 100% Manutengao,
(Elaboracao/Dese | (Implementagéo do (Implementagéo modernizagao
nvolvimento do Plano de Metas) do Plano de e melhoria
Plano de Metas e Metas) continua
Projetos)

PLANO DE SEGURANCA DA AGUA
JUSTIFICATIVA

Inexisténcia de Plano de Seguranca da Agua no municipio de Santa Rita de
Céssia. Logo, € valido a sugestdo da elaboracdo de tal Plano, seguindo as
recomendacdes da Funasa e do Manual para o desenvolvimento e implementacéo
de Planos de Seguranca da Agua, editado pela Organizacdo Mundial de Saude e

Associacao Internacional da Agua — IWA, em 2009.

OBJETIVO

Elaborar e implementar o Plano de Seguranca da Agua de Santa Rita de
Céassia que contemple: estabelecimento de objetivos para a qualidade da agua|
destinada ao consumo humano, no contexto de salde publica; avaliagdo do sistema,
visando assegurar a qualidade da agua no sistema de abastecimento, atendendo as
normas e padrdes vigentes; monitoramento operacional, com a identificagdo de
medidas de controle que visam atingir os objetivos de qualidade, na perspectiva da

saude publica; preparacéo de Plano de Gestédo; e desenvolvimento de sistema de

vigilancia e controle dos planos de seguranca.

(Elaboragéo do
Plano) e inicio da
implementacéo

mordenizacao e
Revisédo do Plano

mordenizacao e
Revisdo do Plano

METAS
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
100% Implementacéo, Implementacéo, Implementacéo,

mordenizacéo e
Revisao do Plano
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PROGRAMA DE COMBATE AS PERDAS DE AGUA

JUSTIFICATIVA

Melhoria continua da eficiéncia operacional do sistema de abastecimento
(Zona Urbana e Rural), que sofre desgaste natural na sua infraestrutura e necessita de
renovacdo permanente, garantindo assim o fornecimento de 4gua em quantidade e
gualidade ao longo dos anos, mesmo em época de estiagem.
OBJETIVO

Combater perdas de agua no sistema de abastecimento, trazendo como
resultado: reducdo do impacto ambiental, maior disponibilidade hidrica a jusante,
melhoria da eficiéncia operacional, atendimento a demanda projetada e o limite da
\vazdo outorgada; postergar investimentos de obras de ampliacdo; reduzir custos
operacionais; recuperar faturamento; e permitir tarifas mais ajustadas a realidade

socioecondmica.

METAS
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
100% 100% (Manutencéo Manutencgédo e Manutencédo e
(Elaboracéo e do Programa) Modernizagéo do Modernizagéo do
implementacdo Programa Programa
do Programa)
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PROGRAMA DE USO RACIONAL DA AGUA
JUSTIFICATIVA

O Programa de Uso Racional da Agua € fundamental para sensibilizagc&o da|
sociedade, especialmente os alunos das unidades escolares, publicas e privadas,
guanto a necessidade urgente de utilizacdo da agua de forma consciente, para

contribuir com as geracoes futuras.

OBJETIVO

Reduzir o desperdicio de agua nas atividades cotidianas dos municipes de
Santa Rita de Cassia, sejam elas residencial, comercial e publica, trazendo como
resultado: conhecer, desenvolver e difundir novas tecnologias economizadoras de
agua; reduzir o volume de esgoto gerado nas edificacdes; reduzir custos de producéo
de agua e tratamento de esgoto; atuar no campo da Educacdo Ambiental para
sensibilizar sobre as questdes de escassez hidrica em busca de promover mudancas
de héabitos referentes ao diversos usos da agua; contribuir com a sustentabilidade das
bacias hidrograficas, para garantia do equilibrio hidrico, entre as necessidades do

saneamento, agricultura, pecuaria, indistria e a qualidade dos rios existentes nal

regido.
METAS
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)

100% (Elaboracéo
do Programa) e
inicio da

implementacdo

100%
(Implementacéo do

Programa)

Manutencgédo e
Modernizagéo do

Programa

Manutencgédo e
Modernizagéo do

Programa

O estudo de viabilidade econbmico-financeira do SAAE de Santa Rita de

Céssia, para atender o Novo Marco Legal do Saneamento Basico (Lei n°

14.026/2020) de Universalizagdo do atendimento de 99% da populagdo com
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agua potavel e de 90% da populagédo com coleta e tratamento de esgotos até 31

de dezembro de 2033, nao foi informado.

9 OBJETIVOS E METAS — ESGOTAMENTO SANITARIO

OBJETIVOS E METAS PROPOSTOS

Os objetivos que serdo abordados a seguir foram baseados nos
seguintes aspectos:

» As conclusdes sobre a avaliagdo do Diagnostico do Sistema de
Esgotamento Sanitario;

* Os indicadores de desempenho para o monitoramento dos servigos de
saneamento basico, referentes ao Esgotamento Sanitario; e,

* As demandas apresentadas pela populacdo durante o
levantamento/diagndstico social (aplicacdo de questionério social).

Logo, nos quadros seguintes estdo elencados os objetivos, justificativas
e metas a serem desenvolvidos durante a vigéncia do PMSB do municipio de
Santa Rita de Cassia.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

JUSTIFICATIVA

Esgotamento Sanitario somente na Sede do municipio de Santa Rita de Céssia,
com indice em (%) da cobertura total em execucédo de Esgotamento Sanitario de 16,18%.

OBJETIVO

Melhoramento do Sistema atual, ampliacdo e implantacdo de sistema coletivo
de coleta (estrutura de rede e estacdo elevatéria), tratamento (ETE — Estacdo de
Tratamento de Esgoto) e disposicéo final dos esgotos sanitarios gerados na Zona Urbana

do referido municipio e para a Zona Rural investir em Tecnologias Sustentaveis (Sistema
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ndo convencionais), como: Sistema de fossas sépticas biodigestoras e etc.

METAS
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
100 % 70 % 100% Manutencao
(Elaboracao do (Implementacéo (Implementacéo modernizacio e
Plano de Metas) e do Plano de do Plano de melhoria continua
inicio da Metas) Metas)
implementacao

SISTEMA DE COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO
JUSTIFICATIVA

O que predomina como destinacdo final dos esgotos domiciliares em Santa
Rita de Céssia sdo os langcamentos de esgoto bruto a céu aberto (in natura no solo) e
as fossas rudimentares, o que pode colocar em risco o lencol freético, a saude publical

e 0 meio ambiente.

OBJETIVO

Atender 100% da populacédo urbana e rural com tratamento e disposicao final
ambientalmente adequada de Esgoto, dependendo do aporte de recursos financeiros

junto aos governos estadual, federal e instituicdes financeiras, podendo, casos estes

recursos néo sejam liberados em tempo habil, este programa ser estendido até 2033.

METAS

Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
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100 % 75 % 100% Manutenco,
(Elaboragao do (Implementagao (Implementagao modernizacéo e
Plano de Metas) e do Plano de do Plano de melhoria continua

inicio da Metas) Metas)
implementacao

PROGRAMA PARA ESTACAO PRODUTORA DE AGUA DE REUSO
JUSTIFICATIVA

Nao ha iniciativa/experimento para o reuso dos efluentes sanitarios de esgoto
(Aguas cinzas) no referido municipio, sendo assim, recomenda-se estudo pard
implantacdo de um programa de redso de agua para atender 0S UuSOS menos
exigentes/nobres e diminuir o consumo de agua potavel.

OBJETIVO

Priorizar esta iniciativa nos préximos anos. Projetos e parcerias nesta area séo
importantes para o uso racional da dgua. Além da Estag¢éo de Tratamento de Esgoto -

ETE eficiente, sdo necessarios investimentos em infraestrutura e pessoal.

METAS
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
100% 70% 100 % Manutencéao,
(Elaboracdo do  |(Implementacao do (Implementacao Ampliacao e
Programa) e Programa) do Programa) modernizagao
inicio da
implementacdo
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PROGRAMA PARA DESTINACAO DOS LODOS

JUSTIFICATIVA

Inexisténcia de sistema coletivo de coleta, tratamento e disposicdo final
ambientalmente adequado dos lodos gerados (ETE) no municipio de Santa Rita de

Cassia.

OBJETIVO

Implantar uma alternativa sustentivel para a questdo, como: destinar o lodo
produzido na ETE e ETA em aterro sanitario, a fim de atender a Politica Nacional de

Residuos Sdlidos.

METAS
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
100 % 50% 100 %
(Elaboracéo do (Implementacao (Implementacao Manutencao,
Programa) do Programa) do Programa) modernizac&o e
melhoria continua

10 OBJETIVOS E METAS - LIMPEZA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
(GESTAO INTEGRADA)

As propostas apresentadas a seguir, sado direcionadas particularmente
aos Servicos Publicos e a Gestdo de Residuos Sodlidos. Além disso, foram
norteadas segundo principios fundamentais voltados a preservacdo do meio
ambiente e ao desenvolvimento sustentavel, exigéncia legal (PNRS — Lei n°
12.305/10), quais sejam:
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* Ndo geragao de residuos, sempre que possivel;

* Minimizagao da geragao de residuos na fonte;

* Maximo reaproveitamento dos residuos, através de reciclagens,

compostagens e geracdo de energia, se possivel; e

* Disposigéo final dos rejeitos em condigdes ambientalmente adequadas.

Para seguir tais principios, a Revisdo do PMSB de Santa Rita de Cassia
esta baseada principalmente nos seguintes fundamentos que norteiam a gestéo

compartilhada dos residuos:

» Cooperagao entre o poder publico, o setor produtivo e a sociedade civil;

* Integracédo das ag¢des nas areas de saneamento, meio ambiente, saude

publica, agéo social e administracao;

» Participagcdo sob forma de consércios e/ou parcerias, para solugdes

regionais integradas;

* Participacao efetiva da sociedade, em seus diversos niveis;

* Responsabilizagdo dos geradores no gerenciamento dos seus residuos

solidos;

* Regularidade e continuidade dos servigos de limpeza publica;

* Responsabilizagdo pés consumo dos fabricantes/distribuidores pelos

produtos usados e/ou embalagens;

* Uso de matérias primas e insumos, bem como desenvolvimento de novos

produtos, tecnologias e processos em consonéncia com este plano; e

* Preferéncia por produtos decorrentes da reciclagem e/ou compostagem de

residuos.

As proposic¢des voltadas para o planejamento dos servi¢cos de limpeza
publica visam atingir os padrées minimos recomendaveis de qualidade da
limpeza de vias, logradouros e dispositivos publicos, além de assegurar a

adequada destinag&o dos residuos por eles gerados.
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Todos os servigcos de limpeza publica e de manejo de residuos solidos
preveem a universalizacdo do atendimento as comunidades locais,
independentemente das dificuldades impostas pelas condicbes em que se

encontram.

OBJETIVOS E METAS PROPOSTOS

Os objetivos apresentados a seguir, foram definidos, tomando como

base os seguintes aspectos:

* A Politica Nacional de Residuos Sdlidos — Lei Federal n°® 12.305/10;

» As conclusdes sobre a avaliagdo do diagndstico dos sistemas e
servigos de saneamento basico, referentes a Gestéo de Residuos Sdlidos;

* Os indicadores de desempenho para o monitoramento dos servigos de
saneamento basico, referentes a Gestdo de Residuos Solidos; e,

« As demandas apresentadas pela populacdo durante o

levantamento/diagndstico social (aplicacdo de questionario social).

OTIMIZAR A COLETA E O MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

JUSTIFICATIVA

Universalizar a coleta convencional no municipio, contemplando 100% da areal
rural e melhorar a eficiéncia da coleta na area urbana. Para isso recomenda que a coletal
seja mecanizada, viabilizando o uso de contéineres.

As caracteristicas das areas rurais, bem menos densas do que a urbana,
dificultam a aplicacdo dos mesmos procedimentos desta Ultima, j& que as distancias sé&o
muito maiores, 0s acessos sdo por vezes inadequados. Como resultado, com raras
excecgOes, as areas rurais ficam marginalizadas do sistema de limpeza publica, sendo
obrigadas a adotar solugbes voluntarias préprias, nem sempre ambientalmente
adequadas.

Ja a coleta mecanizada devera otimizar este servigo na area urbana, inclusive

no aspecto de limpeza das vias publicas.
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METAS
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
Coleta de 70% da Area| Coleta de 100% da Manutencéo e Manutencgédo e
Rural; Area Rural; modernizacdo da Area|modernizacdo da Area
Mecanizacéo de 50% |Mecanizacao de 100% Urbana e Rural Urbana e Rural
da Coleta Urbana da Coleta Urbana

IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA

JUSTIFICATIVA

Por mais que exista o Decreto N° 35 de 11 de agosto de 2022, que institui o
Programa de Coleta Seletiva no municipio de Santa Rita de Céassia, até o momento
ndo existe na pratica a Coleta Seletiva de Residuos Soélidos Reciclaveis em tal
municipio. Em linhas gerais, o Brasil ainda estd muito distante de mudangas mais
estruturais, que reduzam o volume de residuos gerados, o que aumenta a importancial
dos Programas de Coleta Seletiva. S6 ela, no entanto, ndo soluciona todos o0s
problemas relativos a destinagao de residuos solidos e deve ser considerada dentro
de um Plano mais amplo, de gestéo integrada (responsabilidade compartilhada) de
residuos sélidos.

A Coleta Seletiva € uma alternativa ecologicamente correta, pois, desvia
parte dos residuos solidos gerados, da disposicdo em aterros sanitarios ou
controlados e lixbes, para que possam ser reciclados. As quatro principais
modalidades de coleta seletiva séo:

- Coleta Domiciliar: é aquela em que os veiculos coletores (apropriados
para coleta seletiva) percorrem as vias publicas recolhendo os residuos soélidos
separados nos domicilios, mas em horarios diferentes da coleta urbana normal,

- Coleta em Locais de Entrega Voluntéaria (LEVs): é aquela em que al

populacdo deposita espontaneamente os residuos reciclaveis em contéineres ou em
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pequenos depdsitos espalhados em pontos fixos estratégicos;

- Coleta em Postos de Troca: é aquela em que é feita a troca de
material em troca por um bem ou beneficio;

- Coleta por catadores: é a coleta realizada por catadores, feita de portal
a porta, em rotas pré-estabelecidas. Estes geralmente sdo organizados através de
associacdes ou cooperativas, e criam uma relacdo de parceria com o0 comércio ou

indUstria geradora dos residuos, recolhendo os residuos reciclaveis regularmente.

METAS

Imediato
(até 2025)

Curto Prazo
(2026-2030)

Médio Prazo
(2031-2035)

Longo Prazo
(2036-2042)

Implementacgéo de
100% da Coleta
Seletiva na zona

urbana

Implementar o
Programa e Coletar
80% do potencial
(zona rural)

Coletar 100%
do potencial
(zona urbana e
rural)

Manutencéo,
modernizagéo e
melhoria continua

INCLUSAO DE CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS

OBJETIVO

Realizar um levantamento/mapeamento no municipio de Santa Rita de Cassia

em prol da existéncia de cooperativa/associacdo e catadores informais/autonomos.

Da incentivo e prioridade para os catadores existentes no referido municipio
durante a Coleta Seletiva, assim como no Local de Entrega Voluntéria — LEV e Central
de Triagem e Compostagem Manual e/ou mecanica. Gerar renda e emprego para estas

pessoas que trabalham com reciclagem.
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METAS

Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)

Realizar o
levantamento/mapea
mento da existéncia

de catadores; Monitoramento e Monitoramento e Melhoria Continua
Inclusdo dos modernizacao modernizacao
catadores no
Sistema/Programa de
Coleta Seletiva de
Santa Rita de Cassia

MELHORAR A EFICIENCIA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS
JUSTIFICATIVA

O volume de residuos coletados pela varricdo publica de vias e sarjetas €
consideravel e a sua composicdo costuma ser bastante variavel. Além disso, a limpeza
manual de locais confinados e com grande movimentagdo de veiculos aumenta o risco
de acidentes. A limpeza das vias publicas é considerada um servico complementar de
limpeza publica de grande importancia, pois se reflete na melhoria da circulagéo de
veiculos, na higienizacao dos locais de passeio publico e na minimizagéo das enchentes.
Desta forma, a instalacdo de novos coletores de residuos em locais estratégicos, @
limpeza de bocas de lobo manual e/ou mecanizada e a varricdo sdo servicos importantes

a serem implementados e otimizados.

METAS
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
Implementagéo de Implementacéo de Manutencéo, Melhoria Continua
80% do 100% do modernizagao
Programa Programa
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GESTAO DE RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA (DLU)

JUSTIFICATIVA

Considerando a responsabilidade compartilhada, a Prefeitura de Santa Rita
de Céassia podera realizar alguns servigcos de coleta de residuos que compete a outros
geradores (exemplo: Residuos da Construcdo Civil). Essa arrecadacao podera ser
revertida para melhorias no sistema publico de limpeza.

METAS
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
Desenvolvimento Implementagéo de Manutencgédo e
do Programa 100% do Programa modernizagao Melhoria Continua
(100%) e inicio da do Programa
implementacéo

GERENCIAR OS RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL (RCC)
JUSTIFICATIVA

E considerado um dos maiores desafios da atualidade na gestdo de residuos
soélidos, devido, principalmente, ao grande volume gerado. No entanto, esses residuos
- compostos principalmente por entulhos - apresentam condicdes de
reaproveitamento. A responsabilidade do gerenciamento destes residuos é do
gerador.

As metas abaixo tém as suas realiza¢des condicionadas ao modelo a ser
definido para a gestdo destes residuos.

A falta de regularizacdo destas ferramentas de gestdo dificulta o
gerenciamento dos Residuos de Construcdo Civil, ocasionando nos problemas

encontrados relativos ao tema.
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METAS

Imediato
(até 2025)

Curto Prazo
(2026-2030)

Médio Prazo
(2031-2035)

(2036-2042)

Longo Prazo

Elaboracéo do
Programa e inicio
da implementacéo

Implementacgéo de
50% do Programa

Implementagéo de
100% do
Programa

Melhoria Continua

LEI FEDERAL N° 12.305/10

VALORIZACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO — RSU

JUSTIFICATIVA

minimizag&@o da emissao dos gases de efeito estufa.

Prevé o cumprimento da PNRS (Lei n° 12.305/10), através da elaboracao e
implementacdo do Programa Integrado de Valorizagdo dos RSU no municipio de
Santa Rita de Cassia, que devera prever o tratamento adequado da fracdo organical
(compostagem), da fracdo reciclavel (cooperativas/associacdes) e da fracdo néo

reciclavel (aterro de rejeitos ou reaproveitamento energético), bem como a

METAS

Imediato
(até 2025)

Curto Prazo
(2026-2030)

Médio Prazo
(2031-2035)

(2036-2042)

Longo Prazo

Elaboracgéo do
Programa e inicio
da implementacédo

Implementagéo de
60% do Programa

Implementacgéo de
80% do
Programa

Implementagéo
100% do

Continua

de

Programa e Melhoria
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CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO DE REJEITOS

JUSTIFICATIVA

Antes de 2010, o Aterro Sanitario era a principal solugcéo para a disposic¢ao final
de residuos sdlidos para extinguir os lixes. No Brasil com a vigéncia da Lei n°.
12.305/2010 (PNRS), fixou-se um prazo para encerramento dos lixdes e também
consolidou como um dos objetivos principais a Responsabilidade Compartilhada
(Gestdo Integrada) pela gestdo de residuos sdélidos.

E extremamente necessario deixar claro que na gestdo e gerenciamento de
residuos solidos, deve ser observada para execugcdo a seguinte ORDEM DE|
PRIORIDADE: 12 ndo geragdo; 22 reducdo; 32 reutilizacdo; 42 reciclagem; 59
tratamento dos residuos solidos e 62 disposic¢éo final ambientalmente adequadal
dos rejeitos. Logo, o Aterro Sanitario s6 deve receber os rejeitos (aquilo que nao tem
mais serventia) e a prioridade do municipio de Santa Rita de Céssia deve ser na Cultura
dos 3Rs — Reduzir, Reutilizar e Reciclar tanto os residuos secos, quanto o0s residuos
organicos (compostagem).

O Aterro Sanitario é a forma de disposicdo adequada de rejeitos. Sua
construcdo deve obedecer a critérios técnicos especificos. Desse modo, as operagdes
de rotina devem ser feitas visando evitar problemas com a polui¢cdo do solo (processo
de impermeabilizacdo), corpos hidricos (tratamento de chorume) e do ar (captagédo dos

gases liberados).

METAS
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
Escolha da Area e Inicio do Manutencao, Operacao|Manutengéo, Operacéo
realizacdo do funcionamento do e Monitoramento e Monitoramento
licenciamento Aterro Sanitario de | constante (melhoria | constante (melhoria
ambiental rejeitos continua) continua)



https://portalresiduossolidos.com/lei-12-3052010-politica-nacional-de-residuos-solidos/
https://portalresiduossolidos.com/lei-12-3052010-politica-nacional-de-residuos-solidos/
https://portalresiduossolidos.com/responsabilidade-compartilhada-pelo-ciclo-de-vida-dos-produtos/
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GERENCIAMENTO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS

JUSTIFICATIVA

Recuperar os passivos ambientais sob a responsabilidade do municipio,

visando o equilibrio ambiental, o0 bem-estar da popula¢éo e o uso futuro dessas areas.

METAS

Imediato
(até 2025)

Curto Prazo
(2026-2030)

Médio Prazo
(2031-2035)

Longo Prazo
(2036-2042)

Desenvolvimento do
Programa (100%)

Implementacéo de
70% do Programa
(Remediacéo)

Implementacéo de

100% do Programa

(Remediacéo)

Monitoramento e
melhoria continua

LEVANTAR INFORMACOES REFERENTES AOS GERADORES DE RESIDUOS

JUSTIFICATIVA

E necessaério realizar um cadastro (levantamento/mapeamento) dos geradores,

passiveis de elaborar os Planos de Gerenciamento de Residuos Sdlidos (PGRS), a fim

de cumprir a Politica Nacional de Residuos Sélidos — PNRS, bem como melhorar a

gestao dos residuos sélidos especiais no municipio.

METAS

Imediato
(até 2025)

Curto Prazo
(2026-2030)

Médio Prazo
(2031-2035)

Longo Prazo
(2036-2042)

Desenvolvimento do
Programa (100%)

Implementacgé&o do
Programa (100%)

Melhoria Continua

Melhoria Continua
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LOGISTICA REVERSA

JUSTIFICATIVA

Inexisténcia de Logistica Reversa em Santa Rita de Cassia. Os residuos
especiais abordados pela Lei Federal n® 12.305/2010 devem ser gerenciados pelos seus
geradores, no que concerne as reciclagens das embalagens e pds-consumo. Para tanto,
0s acordos setoriais devem ser elaborados entre os setores produtivos e geradores de

tais residuos e os governos.

METAS

Médio Prazo
(2031-2035)

Curto Prazo
(2026-2030)

Imediato
(até 2025)

Longo Prazo
(2036-2042)

Elaboracgéo do
Programa e inicio
da implementacdo

Implementacéo do
Programa (50%)

Implementagéo do
Programa (80%)

Implementacgéo do
Programa (100%)

GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS

JUSTIFICATIVA

A fim de proporcionar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantindo
condicOes satisfatorias de satde publica, € essencial que os residuos de servigo de saude

tenham coleta, tratamento e disposicao final ambientalmente adequadas.

METAS

Imediato
(até 2025)

Curto Prazo
(2026-2030)

Médio Prazo
(2031-2035)

Longo Prazo
(2036-2042)

Manutencédo dos
servigos em 100% de
Coleta, tratamento e

disposic¢éo final de
RSS

Manutencédo dos
servicos em 100%
de Coleta,
tratamento e
disposicéo final de
RSS (Classes: A,
B,DeE)

Monitoramento

Melhoria Continua
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11 OBJETIVOS E METAS - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS
PLUVIAIS

As propostas apresentadas a seguir, sdo direcionadas particularmente
ao Sistema de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais do municipio de Santa

Rita de Cassia.

OBJETIVOS E METAS PROPOSTOS

Os objetivos que serdo abordados a seguir foram baseados nos
seguintes aspectos:

* As conclusbes sobre a avaliagdo do Diagndstico do Sistema de
Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais;

* Os indicadores de desempenho para o monitoramento dos servigos de
saneamento basico, referentes a Drenagem Pluvial; e,

« As demandas apresentadas pela populacdo durante o

levantamento/diagnostico social (aplicacdo de questionario social).

Assim, nos quadros seguintes estao elencados os objetivos, justificativas

e metas a serem desenvolvidos durante a vigéncia do PMSB.

MITIGAR OS PONTOS CRITICOS DE ALAGAMENTO E INUNDACAO

JUSTIFICATIVA

No aspecto referente as areas criticas, verificou que no municipio de Santa Rita|
de Cassia existem pontos criticos de alagamento. Controlar e Mitigar os impactos|
oriundos de eventos naturais, como chuvas intensas, é fundamental para preservar o bem

estar da populacao e o desenvolvimento das atividades socioeconfémicas.
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METAS
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
Desenvolvimento do
Programa de Implementagéo do Atendimento de Atendimento de
Mitigacdo e PMCPC, com 80% das metas do | 100% das metas do
Controle de Pontos atendimento de PMCPC PMCPC e melhoria
continua
CritiCOS (PMCPC) 50% das metas

ELABORAR SE POSSIVEL O PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS
— PMRH

JUSTIFICATIVA

A elaborac¢éo do Plano Municipal de Recursos Hidricos - PMRH é essencial
para 0 municipio, tendo o foco no monitoramento hidrolégico e preservacdo dos

recursos hidricos.

METAS
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
Elaboraggo do Desenvolvimento do Implementacgéo e Implementagédo e
Termo de Plano (100 %) Revisado do Plano Revisao do Plano
Referéncia do
PMRH
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ELABORAR SE POSSIVEL O PLANO DIRETOR DE DRENAGEM
URBANA - PDDU
JUSTIFICATIVA

A elaboracdo do Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDU é essencial
para 0 municipio, bem como o estabelecimento de mecanismos e instrumentos de

controle do manejo e drenagem pluvial e poluicdo difusa.

METAS

Médio Prazo
(2031-2035)

Curto Prazo
(2026-2030)

Imediato
(até 2025)

Longo Prazo
(2036-2042)

Elaborac¢éo do

Desenvolvimento do Atendimento de Atendimento de

Plano (100%)

Termo de

100% das metas
do PDDU

50% das metas
do PDDU

Referéncia do

PDDU

CONSERVAGAO DO SOLO E CONTROLE DA EROSAO

JUSTIFICATIVA

A Conservacao do Solo e o Controle de Eroséo sdo essenciais, tanto para os

usos da area urbana, como para a preservacao da area rural.

METAS

Imediato
(até 2025)

Curto Prazo
(2026-2030)

Médio Prazo
(2031-2035)

Longo Prazo
(2036-2042)

Elaboracéo do
Plano de

Conservacao do

Solo e Controle de

Eroséo

Implementacéo do

Plano, com

atendimento de

50% das metas.

Atendimento de

80% das metas do

Plano

Atendimento de

100% das metas
do

Plano
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12 OBJETIVOS E METAS - ACOES DE COMBATE E CONTROLE A VETORES
E RESERVATORIOS DE DOENCAS

As propostas apresentadas a seguir, sdo direcionadas particularmente
as Acoes de Combate e Controle a Vetores e Reservatorios de Doencas no

municipio de Santa Rita de Céssia.

OBJETIVOS E METAS PROPOSTOS

Os objetivos que serdo abordados a seguir foram baseados nos
seguintes aspectos:

* As conclusdes sobre a avaliagcdo do Diagnéstico das Acbes de
Combate e Controle a Vetores e Reservatorios de Doencas;

* As demandas apresentadas pela populacdo durante o
levantamento/diagndstico social (aplicacdo de questionério social).

Assim, nos quadros seguintes estdo elencados os objetivos e metas a

serem desenvolvidos durante a vigéncia do PMSB.

ELABORAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE A
VETORES E RESERVATORIOS DE DOENCAS

OBJETIVOS

O objetivo geral para o Programa em questdo € monitorar, controlar e combater

a proliferacdo de vetores e hospedeiros de doengas que causem surtos ou epidemias, ou

seja, evitar o aumento, trabalhar na reducdo e combate em geral com A¢bes de Combate

e Controle a Vetores e Reservatérios de Doencgas no municipio de Santa Rita de Céssia.

Objetivos especificos: Constituem-se em todas as estratégias que seréo
desenvolvidas ao longo do plano para alcancar o objetivo geral, tais como:

» Levantar e complementar as informagBes existentes sobre as espécies
potencialmente hospedeiras e vetoras de doencas que se desenvolvem em meio
urbano e rural no municipio;

» Indicar interveng¢des, em conjunto com os 0Orgdos afins, de protecdo, controle e
recuperacdo do meio ambiente, quando incidirem riscos de proliferacdo de vetores e
hospedeiros de doencas;

» Estabelecer uma interacdo com a populacdo (gestao integrada e responsabilidade
compartilhada), visando ao fortalecimento da participagdo popular na promoc¢éo da
salde e na qualidade de vida das areas atingidas por possiveis proliferacées de|
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vetores e hospedeiros;

» Integrar o Programa em questdo ao Programa de Controle de Saude Publica, de
modo a evitar que os trabalhadores envolvidos com as a¢fes sirvam de veiculos para
a introducéo de doencas no municipio;

» Detectar e caracterizar o surgimento de novos criadouros para as espécies
hospedeiras e vetoras de doencas;

» Qualificar e quantificar as alteragdes na ocorréncia de populacbes das espécies
potencialmente vetoras e hospedeiras de doencas;

» Realizacbes de mutirdes e acdes pontuais de combate e controle a vetores e
reservatorios de Doencas;

» Instalacdo e monitoramento mensal das medidas implantadas para combate e
controle a vetores e reservatorios de Doengas;

» Monitoramento semanal de areas criticas e pontos estratégicos de controle;

» Realizacdo de reunides e treinamentos com a equipe responsavel.

METAS
Para alcancar os objetivos propostos para este Programa, sdo determinadas as
seguintes metas:

v' Resguardar para que Santa Rita de Cassia, em quaisquer fases, ndo seja favoravel
ao desenvolvimento de criadouros potenciais de vetores e hospedeiros de doencas;

v’ Evitar a disseminacdo das doencas transmitidas por vetores, por meio dal
sensibilizacdo da comunidade em geral, através de parcerias com 0s Programas de|
Comunicacao Social, Educagédo Ambiental e de Controle da Saude Publica, sobre a
necessidade da responsabilidade social e do resgate da cidadania como perspectiva
a atencao e controle da propagacao dos vetores potenciais e hospedeiros de
doengas.;

v' Elaborar relatérios semestrais com informagfes sobre o comportamento dal
populacdo de vetores potenciais e hospedeiros de doengas no municipio de Santa|
Rita de Céssia.

METAS

Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)

Elaboracéo do
Programa (Termo de Desenvolvimento Reviséo do Revisdo do Programa
Referencia) e inicio da do Programa e e melhoria continua
) ~ Programa (100 %) melhoria continua
implementacéo de tal

Programa
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CONTROLAR A POPULACAO DE CAES E GATOS NO MUNICIPIO DE SANTA
RITA DE CASSIA A NIVEIS ACEITAVEIS, MINIMIZANDO OS CASOS DE
AGRAVOS E DE TRANSMISSAO DE ZOONOSES A HUMANOS

OBJETIVOS

Constituem-se em todas as estratégias que serdo desenvolvidas ao longo do

plano para alcancar o objetivo geral, tais como:

» Encaminhar os animais para a castracao;

» Divulgar os animais com potencial para a ado¢ao;

» Realizar campanhas de vacinagéo;

» Educar a populacdo de Santa Rita de Cassia sobre a posse responsavel de
animais;

» Manter um programa de assisténcia continua a animais enfermos ou acidentados
gue adentrem a area do municipio; e

» Adquirir novos insumos e equipamentos para otimizar a captura e manejo de

animais.
METAS
Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(até 2025) (2026-2030) (2031-2035) (2036-2042)
Desenvolvimento - - N
de acdes que Implementacéo, Implementacéo, Implementacéo,
atendam os Revisdo e Reviséo e Reviséo e
objetivos melhoria continua melhoria melhoria continua
estabelecidos continua
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13 PROGRAMAS E ACOES PROPOSTAS

Para que os objetivos e metas, estabelecidos na Revisdo do PMSB do
municipio de Santa Rita de Céassia possam ser cumpridos, algumas acfes
deverdo ser implantadas. Estas a¢goes compreendem medidas estruturais, isto
é, com intervengdes diretas nos sistemas; e medidas ndo estruturais, as quais
possibilitam a adocdo de procedimentos e intervencfes indiretas - uma
ferramenta importante para a complementacédo das medidas estruturais.

Desta forma, as a¢des propostas foram distribuidas em programas, que
seguirdo os principios da universalizacdo e integralidade, com o objetivo de
abranger todo o municipio (Zona Urbana e Rural) e as suas necessidades em
Saneamento Basico.

Assim sendo, sédo apresentados a seguir alguns programas descritos de
modo sucinto e que podem ser aplicados no municipio de Santa Rita de Céassia.
Todas as acdes podem, ou ndo, estar amparadas por uma legislacdo municipal
e sdo passiveis de substituicdo por uma acdo equivalente, que cumpra 0s

objetivos propostos.

13.1 PROGRAMAS COMUNS AO SANEAMENTO BASICO

A seguir, sdo apresentados quatro programas, comuns aos servicos de

saneamento béasico, e que devem ser desenvolvidos de forma integrada.

1 - PROGRAMA DE GESTAO DO PMSB

Este programa visa a implantacdo de algumas acdes nao estruturais

para melhorar a gestdo dos servigos e estruturas de saneamento no municipio.

Acéo 1: Grupo Permanente de Trabalho do PMSB
Formar um Grupo de Trabalho permanente, com o0 intuito de
acompanhar a implementacdo das acgbes, para atingir os objetivos e metas

estabelecidos, além de atuar nas futuras atualizacbes e revisdes do referido




84
PMSB do municipio de Santa Rita de Cassia. Esse grupo também sera
responsavel pela avaliacdo dos relatérios anuais e pela revisdo, adequacao da
Politica Municipal de Saneamento Basico.

As discussdes, no ambito do Grupo de Trabalho permanente, assim
como a apresentacdo dos relatorios anuais e as revisées peridédicas do PMSB
deverdo ocorrer anteriormente a discusséao e aprovacao da Lei Orcamentaria do
ano seguinte, com o intuito de prever a utilizacdo de recursos municipais nas

acOes do referido Plano.

Acdo 2: Sistema Municipal de Informac&o de Saneamento Basico

Desenvolver e implantar um Sistema Municipal de Informacdes em
Saneamento Basico, ou seja, através da coleta, tratamento e armazenamento
de dados, referente ao Saneamento Bésico de Santa Rita de Cassia, onde
recomenda criar um banco de dados integrado e georreferenciado.

Ressalta-se que o mencionado sistema devera ser capaz de medir a
eficiéncia e eficdcia no cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos e que
as informacdes deverdo ser atualizadas periodicamente pelos prestadores de

servicos e geridas pelo Grupo de Trabalho.

Acdo 3: Monitoramento e Avaliacao dos Indicadores de Desempenho

Estabelecer instrumentos para auxiliar a tomada de decisdo e o
planejamento, de forma a destacar e avaliar tendéncias. Esta acdo estara
pautada no:

« Cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos na Revisdo do
PMSB;

» Evolucao na prestacéo dos servigos de saneamento;

* Hierarquizacao das areas criticas;

* Atualizagao e aprimoramento dos indicadores.
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Acdao 4: Apoio Institucional — Capacitacdo e Assisténcia Técnica
Esta acdo baseia-se na capacitacdo e qualificacdo dos técnicos

municipais, por meio de parcerias, promovendo o desenvolvimento institucional.

Acdo 5. Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico — Parcerias com
Universidades/Falcudades

Fomentar 0 estabelecimento de parcerias com as
Universidades/Faculdades e os Institutos de Pesquisa existentes na regido, a fim
de disseminar o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico na gestdo de Politicas

Publicas.

Acdao 6: Regularizagdo e Normatizagdo — Medidas N&o-Estruturais
Através de propostas do Grupo de Trabalho, estudar a possibilidade de
criacao de leis, decretos e normatizacdes que visem otimizar a prestacao dos

servicos relacionados ao Saneamento Basico ou viabilizar acdes.

O desenvolvimento dessa acdo, nao estrutural, permite com que se
avance no sentido de regular e normatizar as obras e intervengdes estruturais,

propostas na Revisdo do PMSB do municipio de Santa Rita de Céssia.

2 - PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL

Este programa pretende integrar as acfes de Educacdo Ambiental e
Comunicacéao Social, a fim de qualificar a prestacao dos servi¢cos de saneamento
e conscientizar/sensibilizar a populacdo sobre a sua responsabilidade

socioambiental.

Acéo 1: Educacédo Ambiental — Livre

Criar, em parceria com outras instituicbes publicas e privadas, uma
estrutura onde a populagéo recebe capacitagdo e treinamento, por meio de
cursos/oficinas/conferéncias livres, realizados em escolas publicas municipais

ou qualquer outro centro de integracdo da comunidade local, com temas ligados
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ao Saneamento (Agua, Esgoto, Lixo, Agua da chuva e Vetores) e a preservagio

dos recursos ambientais.

Acéo 2: Educacao Ambiental — Jovens

Cursos/oficinas/conferéncias especificos, com foco no publico infanto-
juvenil, com temas ligados ao Saneamento (Agua, Esgoto, Lixo, Agua da chuva

e Vetores) e preservacéo dos recursos ambientais.

Acdao 3: Educagdo Ambiental — Conselheiros

Cursos/oficinas/conferéncias especificos, com foco nos conselheiros
sobre temas ligados ao Saneamento (Agua, Esgoto, Lixo, Agua da chuva e

Vetores) e a preservagao dos recursos ambientais.

Acéo 4: Educacdo Ambiental — Agenda

Incluir, na Agenda Ambiental do municipio, atividades ligadas aos
servicos de Saneamento, como: Workshop, oficinas, minicursos pagos ou
gratuitos, concursos voltados para a publicidade dos servicos de saneamento
(redacdes, fotografias e boas praticas) e eventos em geral.

Acdo 5: Educacdo Ambiental - Incentivo & Ndo-Geracéo e a Cultura dos 3Rs

O foco da agéo é combater o uso excessivo de embalagens (descartavel)
direto na fonte, por meio de parcerias entre as redes de distribuicdo
(mercados/comércio do municipio), a Administracdo Publica e os fabricantes dos
produtos. Com isso, pode-se incentivar os clientes a doarem algumas
embalagens que seriam descartadas nas residéncias.

Paralelamente, os parceiros podem incentivar o uso de refis - o0 que evita

0 consumo de uma nova embalagem.

Trabalhar e incentivar a Cultura dos 3 Rs
Também conhecido como os 3 Rs da Sustentabilidade (Reduzir,

Reutilizar e Reciclar), sdo a¢bes praticas que visam estabelecer uma relacéo




87
mais harmonica entre consumidor e Meio Ambiente. Adotando estas praticas, €
possivel diminuir o custo de vida (reduzir gastos, economizar), além de favorecer
o desenvolvimento sustentavel (desenvolvimento econdmico com respeito e
protecéo ao meio ambiente).

Reduzir

“Se prestarmos atencao nas compras que realizamos no cotidiano e nos
servicos que contratamos, perceberemos que adquirimos muitas coisas que néo
precisamos ou que usamos poucas vezes”. Portanto, reduzir significa comprar
bens e servicos de acordo com as necessidades para evitar desperdicios. O

consumo consciente € importante ndo s6 para o bom funcionamento das

financas domésticas como também para o Meio Ambiente.
Acdes préticas para reduzir:

- Uso racional da 4gua: ndo desperdicar, tomar banhos curtos, ndo usar
agua para lavar a calgada, fechar a torneira quando estiver escovando os dentes,
ndo deixar que ocorra vazamentos na rede de aguas, etc.

- Economia de energia: usar aquecimento solar nas casas, apagar as
lampadas de cémodos desocupados, usar lampadas fluorescentes, usar o
chuveiro elétrico para banhos curtos, etc.

- Economia de combustiveis: fazer percursos curtos a pé ou de
bicicleta. Gera economia, faz bem para a salde e ajuda e diminuir a poluicdo do

ar.

Reutilizar

“Jogamos muitas coisas no lixo que poderiam ser reutilizadas para
outros fins”. Reutilizar gera uma boa economia doméstica, além de colaborar
para o desenvolvimento sustentavel local. Isto ocorre, pois tudo que é fabricado
necessita do uso de energia e matéria-prima.

Vale lembrar que a doacdo também pode ser uma boa alternativa, pois

outra pessoa gue necessita pode utilizar aquele objeto que vocé ndo quer mais.
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Acdes préticas para reutilizar:

- Uma roupa rasgada pode ser costurada ou ser transformada em outra
peca (uma cal¢ca pode virar uma bermuda, por exemplo).

- Computadores, impressoras e monitores podem ser doados para
entidades sociais que vao utiliza-los com pessoas carentes.

- Potes e garrafas de plastico podem ser transformados em vasos de
plantas.

- Folhas de papel com impressdo em apenas um lado, podem ser
transformadas em papel de rascunho, ao usar o lado em branco.

- Um mavel (armario, sofa, guarda-roupa, estante, escrivaninha, mesa,
cadeira, etc) quebrado ndo precisa ir parar no lixo. Eles podem ser consertados
ou doados.

- A 4gua usada para lavar roupa pode ser reutilizada para lavar o quintal.

- Com criatividade e embalagens, palitos e potes de plastico é possivel

criar varios brinquedos interessantes.

Reciclar

A reciclagem é quase uma obrigacao nos dias de hoje. O primeiro passo
€ separar o lixo reciclavel (plastico, metais, vidro, papel/papeldo) do lixo
organico. O reciclavel deve ser encaminhado para empresas ou cooperativas de
trabalhadores de reciclagem, pois serdo transformados novamente em matéria-
prima para voltar ao ciclo produtivo. Além de gerar renda e emprego para
pessoas que trabalham com reciclagem, € uma atitude que alivia o Meio

Ambiente de residuos que vao levar anos ou séculos para serem decompostos.

Acdes praticas para reciclar:

- Separar em casa o lixo organico do lixo reciclavel. O lixo reciclavel
(papel, papelado, plastico, vidro, aluminio, metal e etc.) pode ser encaminhado
para Unidades Escolares para serem usados na disciplina de Artes, para o CRAS
para serem reutilizados por grupos de familias atendidas para confeccionar

artesanatos (brincos, colares, enfeites de natal e brinquedos) e gerar renda ou
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entregue para pessoas que trabalham com reciclagem ou empresas

recicladoras.

Acéo 6: Comunicacao Social

Este item consiste em uma acéo conjunta entre o Grupo de Trabalho e
0s meios de comunicacdo do municipio de Santa Rita de Cassia, a fim de que
se atinja a maior gama heterogénea de pessoas possivel, ou seja, de diferentes
faixas etarias, classes sociais, etc.

Deste modo, todas as atividades que sejam desenvolvidas almejando a
participacdo social, devem ser previamente comunicadas e divulgadas nos mais

diversos meios, a fim de que se atinja 0 maior nUmero de participantes.

3 - PROGRAMA DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Este programa pretende integrar as acOes de fiscalizacdo e

licenciamento ambiental.

Acéo 1: Fiscalizacéo

Propor uma plataforma online e interativa, onde a populacdo podera
descrever e localizar, no mapa do municipio, a ocorréncia de problemas ligados
ao Saneamento Basico. Além disso, as ocorréncias podem ser espacializadas,

facilitando a gestéo das areas criticas.

Acéo 2: Licenciamento Ambiental Municipal - LAM

Esta acao visa prevenir os impactos ambientais, através do instrumento
de Licenciamento Ambiental, instituido pela Politica Nacional de Meio Ambiente
(Lei n° 6.938/1981), que visa promover o0 controle prévio a construgao,
instalacdo, ampliagdo e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradacao

ambiental.
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O Licenciamento Ambiental Municipal concebe em um processo de
avaliacdo preventiva dos aspectos ambientais nas diferentes fases do projeto:
concepcao/planejamento, instalacdo e operacdo. Este processo resulta na
concessdo das Licencas Prévia, de Instalacdo e de Operacdo, além do
acompanhamento e fiscalizacdo dos impactos ambientais de um

empreendimento.

4-PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Este programa visa o atendimento da populacao rural, no que se refere

ao Saneamento B&sico, protecéo e recuperacdo dos recursos ambientais.

Acédo 1: Nacleo de Apoio ao Saneamento Rural

Diagnosticar e compor uma Base de Dados sobre a area rural do
municipio. Este diagndstico permitir4 priorizar acdes, estabelecer metas e definir

a estratégia de acdo para um desenvolvimento sustentavel no campo.

Acéo 2: Drenagem Rural

Incentivar boas praticas agricolas para otimizar o manejo do solo e das
aguas, ao valorizar e propor a adocdo de técnicas como: terraceamento,
dimensionamento de estradas rurais, sistemas agroflorestais, protecdo e
recuperacao de nascentes e corpos hidricos.

Nesse sentido, as boas préticas agricolas serdo disseminadas por meio
de eventos, cursos e seminarios. Além disso, serdo estudadas propostas de
compensacdo para as praticas de recuperacdo e protecdo ambiental

implementadas.

Acéo 3: Saneamento Rural

Incentivar o Saneamento Rural, através da adocdo de tecnologias

unifamiliares como fossas biodigestoras e bacias de evapotranspiracéo. Estéo
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inclusas nestas acdes, a busca de financiamento para a implementagéo dessas

tecnologias, além de capacitacao.

13.2 PROGRAMAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

A proposta de obras do sistema de agua é composta de melhorias e
ampliacbes em algumas etapas do abastecimento publico, contemplando
captacdo, aducdo, subaducéo, tratamento, reservacao e distribuicdo de agua,
com o objetivo de alcancar a melhoria operacional dos setores de abastecimento
(quantidade e qualidade) do municipio.

Algumas obras e seus custos terdo que ser estimados, portanto estaréo
sujeitos a alteracbes quando da elaboracdo dos projetos basicos e/ou
executivos. Tais projetos também poderao sofrer alterac6es quando das analises
de viabilidade técnica e financeira das obras, provocando modificacbes nas
diretrizes de atendimento.

O cumprimento de todas as metas estd diretamente relacionado ao
aporte de recursos financeiros junto aos governos estadual, federal e instituicdes

financeiras.

PLANO DE SEGURANCA DA AGUA — PSA

A Portaria n°® 2914/11 do Ministério da Saude, que dispbde sobre o0s
procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo
humano e seu padrdo de potabilidade, estabelece, em seu artigo 13, as
competéncias do responsavel pelo sistema de abastecimento dos municipios,

definindo:

“IV - manter avaliagao sistematica do sistema ou solucéo alternativa coletiva de
abastecimento de agua, sob a perspectiva dos riscos a saude, com base nos seguintes
critérios:

a) ocupacdo da bacia contribuinte ao manancial;

b) histérico das caracteristicas das aguas;
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c) caracteristicas fisicas do sistema;

d) préticas operacionais; e

e) na qualidade da agua distribuida, conforme os principios dos Planos de
Seguranca da Agua (PSA), recomendados pela Organizacdo Mundial de Satde (OMS)

ou definidos em diretrizes vigentes no Pais;”

Cabe ressaltar que esta portaria, que se aplica a agua destinada ao
consumo humano proveniente de sistema e solugdo alternativa de
abastecimento de agua, foi trabalhada de forma a ter como plano de fundo o
Plano de Seguranca da Agua — PSA (OMS, 2009). Tal fato culminou em
trabalhos técnicos, tais como oficinas e workshops, realizados pela ABES, bem
como pelo Ministério da Saude (12/2011; 2012).

Para tanto, estudos iniciais da avaliagdo de riscos quantitativos e
qualitativos microbiolégicos e quimicos, tornam-se ferramentas essenciais para
a composicdo do PSA, permitindo uma investigacdo da qualidade da agua de
abastecimento em todo seu contexto da captacéo a torneira do consumidor.

No Brasil existem poucos estudos relativos aos Planos de Seguranca da

Agua.

a) Objetivo

A Organizacdo Mundial de Saude - OMS define o Plano de Seguranca
da Agua como um plano que identifica os riscos em todo o sistema de
abastecimento de agua, desde a captacédo até a distribuicéo final, ordenando os
riscos de acordo com suas prioridades e definindo pontos de controle criticos e
medidas necessarias para reduzir os riscos identificados.

O Plano de Seguranca da Agua tem como objetivo principal a definicéo
de procedimentos e metodologias visando minimizar riscos e imprevistos de
forma a garantir o atendimento a populacdo com agua potavel, para tanto h4 a
necessidade de que seja criada uma estrutura organizada para o gerenciamento

e operacionalizacdo destes procedimentos e métodos.

b) Metodologia
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O possivel desenvolvimento do Plano de Seguranca da Agua para o
municipio de Santa Rita de Cassia segue as recomendacdes do Manual para o
desenvolvimento e implementacdo de Planos de Seguranca da Agua, editado

pela Organizacdo Mundial de Salde e Associagéo Internacional da Agua — IWA,

= = e

Objctivos bascados na protecio da Saide
Publica
W

\/ v ¥

Retrpalimentagio
Maodemizacio

Figura 1 - Plano de Seguranca da Agua )
Fonte: Manual para o desenvolvimento e implementacéo de Planos de Seguranca da Agua

A implementacdo do Plano de Seguranca da Agua contempla as

seguintes fases:

Estabelecimento de objetivos para a qualidade da &gua destinada ao

consumo humano, no contexto de saude publica;

Avaliagéo do sistema, visando assegurar a qualidade da agua no sistema de
abastecimento, atendendo as normas e padrfes vigentes. Esta avaliacdo deve

contemplar ainda os sistemas projetados;

Monitoramento operacional, com a identificacdo de medidas de controle que
visam atingir os objetivos de qualidade, na perspectiva da salde publica. Esta etapa
inclui a metodologia de avaliacéo e gestdo de riscos;
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comunicacao;

Preparacéo de Planos de Gestédo, com a descricdo de acoes de rotina e de

condicbes excepcionais, com o desenvolvimento de planos de monitoramento e

seguranca.

Desenvolvimento de sistema de vigilancia e controle dos planos de

Esquema geral para o desenvolvimento do Plano de Seguranca da Agua

ETAPA

Avaliagdo do
Sistema

OBJETIVO

Assegurar que o sistema de
abastecmento de dgua, como um
todo, fornega agua com qualidade

e quantidade, garantindo o

cumprimento dos objetivos

de saude estabelecidos.

INFORMACAO

- Identificacdo dos perigos;
- Caracterizacio de riscos;
- Identificacdo e avaliacdo de
medidas de controle.

Monitoramento

Garantir o controle dos riscos
detectados e assegurar as

- Estabelecimento de limites criticos;
- Estabelecimento de procedimentos

os procedimentos de
moniteramente do sistema.

Operacional L : . de monitoramento;
objetivos de qualidade da agua. i - ]
- Estabelecimento de acées corretivas.
. . - Estabelecimento de procedimentos
Assegurar que sejam definidas as - :
- ., . para a gest3o de rotinas;
acbes necessarias, detalhados os i §
Planos . . - Estabelecimento de procedimentos
procedimentos de documentacio - gy
de o = - paraa gestao em condicdes
. e avaliagdo das acbes e definidos L
Gestdo excepcionais;

- Estabelecimento de documentacado e
de procedimentos de documentacdo.

c) Etapas Preliminares

cl) Constituicdo da Equipe

 Definicdo de pessoal capacitado para definir e prevenir os perigos

inerentes a cada etapa do sistema;

» Definicdo de pessoal com autoridade para implementar alteracfes

necessarias para garantir o cumprimento dos objetivos de qualidade;

* Definicao de responsaveis pelas operacgdes diarias do sistema.

c2) Sistema
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Descrigéo do sistema de abastecimento, detalhando o estado em que se

encontram as diversas etapas dos processos, incluindo fluxogramas de
processos e esquemas gerais, desde a fonte até o consumidor.

E importante que seja feita uma avaliagéo da fonte de abastecimento,

com o levantamento das atividades existentes na bacia hidrografica com

potencial de contaminac&o.

c3) Processo

Construgdo e validagcdo do diagrama de fluxo do sistema de
abastecimento, detalhando de forma clara e sequencial todas as etapas
envolvidas no processo, de forma a possibilitar a identificacdo de perigos e

pontos de controle.

c4) Avaliacdo do Sistema

Identificacdo de perigos, com base nas informa¢Bes constantes no
diagrama de fluxo. Devem ser considerados todos 0s potenciais perigos
biolégicos, fisicos, quimicos e radioldégicos suscetiveis ao sistema de
abastecimento, destacando-se:

* Identificagao de perigos na fonte;
* Identificagéo de perigos no processo de tratamento;
* Identificagdo de perigos no sistema de distribuigdo até o consumidor

final.

Caracterizacao de riscos, com a definicdo de medidas de controle em
funcdo da priorizacéo de riscos associados a um perigo ou evento perigoso.

Identificagcédo e avaliagdo de medidas de controle, com a priorizagao de
riscos e a elaboracdo de uma matriz de classificagdo de riscos, como

exemplificada a seguir.
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Matriz de Classificacdo de Riscos
PROBABILIDAD RIDADE DAS CO B A
. e
DCORR A lusrgmﬁcante Pequena |Moderada| Grande |Catastrofica
Quase Certa oderado| Elevado
Muito Provavel ‘Moderado | Elevado
Provavel ‘Moderado | Moderado | Elevado | Elevado
Pouco Provavel ‘Moderado | Moderado | Moderado
Raro

Nesta fase deverédo ser definidos os Pontos de Controle Criticos — PCC,
com a identificacdo dos eventos onde sdo necessérias agbes para prevenir,
reduzir ou eliminar perigos. Deverdo, ainda, ser identificadas as medidas de
controle existentes para cada perigo em todos os componentes do sistema de
abastecimento, desde a captacdo até a distribuicdo final ao consumidor,
avaliando a eficacia destas medidas e identificando medidas alternativas no caso

de adocao de melhorias no sistema.

c5) Monitoramento Operacional
Deverao ser definidos procedimentos para avaliagdo do sistema, com a

finalidade de garantir seu funcionamento:

» Definicdo de Limites Criticos — LC, garantindo o cumprimento dos
objetivos de qualidade;

« Estabelecimentos de procedimentos de monitoramento, definindo:

Parametros a monitorar;

Locais e frequéncia de amostragem;

Métodos de amostragem e equipamento utilizado;

Programac&o de amostragem;

Procedimentos para controle de qualidade dos métodos analiticos;

Requisitos para verificagéo e interpretacé@o de resultados;

Responsabilidades e qualificacdes necessarias de pessoal;
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Requisitos para documentacéo e gestdo de registros;

Requisitos para relatérios e comunicacao de resultados.

 Estabelecimento de agbes corretivas quando ocorrerem situacdes em
que os Limites Criticos forem ultrapassados, de forma a evitar situagfes
catastroficas.

c6) Planos de Gestao

Deverao ser desenvolvidos Planos de Gestao que contemplem as acoes
definidas e documentem a avaliacdo e monitoramento do sistema, 0s
procedimentos sistematizados para a gestdo da qualidade da agua e os planos
de emergéncia. Os Planos de Gestao deveréo incluir ainda os procedimentos
para validacéo e verificagéo sistematica do Plano de Seguranca da Agua.

E preciso ressaltar que um dos principais problemas vivenciados e
relatados pelos moradores da zona rural de Santa Rita de Cassia, durante a
realizacdo do diagnostico social, é a falta de tratamento da agua que chega em
suas casas, ou seja, falta de agua potavel (tratamento).

Uma das solucdes de tratamento da agua para a polulacédo de Santa Rita
de Céassia, princilpamente das localidades da zona rural que ndo recebe
tratamento da agua, € apresentada a seguir:

As informagbes a seguir a respeito do Filtro Doméstico foram baseadas no
Manual de Orienta¢cBes Técnicas para Elaboracdo de Propostas para o Programa de

Melhorias Sanitarias Domiciliares (Funasa, 2014).

FILTRO DOMESTICO
Trata-se de utensilio doméstico, preferencialmente de barro, utilizado
para filtrar agua no domicilio conforme apresentado na Figura abaixo. A agua
passa lentamente pelo sistema de filtragem de particulas finas, retendo os
microrganismos e sedimentos, gotejando para o compartimento de agua filtrada.
O filtro devera ser instalado em local arejado e protegido da incidéncia

de luz solar. Para manter o adequado funcionamento, o filtro devera ser lavado
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periodicamente, a cada dois dias ou até uma vez por semana, dependendo da
qualidade da agua. A vela devera ser limpa com agua corrente e esponja macia
e sua substituicdo devera ser realizada a cada seis meses.

Quando a agua ndo tiver recebido tratamento de desinfeccdo,
recomenda-se sempre utilizar o hipoclorito de sodio a 2,5%, a ser adicionado na
parte superior do filtro a quantidade de 1 ml (20 gotas) de hipoclorito de sédio

para cada 10 litros de agua.

Figura 2: Filtro Ceramico
Fonte: Funasa (2004)

PROGRAMA DE USO RACIONAL DA AGUA

E importante realizar agdes que contribuem para a sustentabilidade
ambiental, como por exemplo, o programa de uso racional da agua junto aos
municipes de Santa Rita de Cassia.

O referente programa visa dedicar a estudos e pesquisas sobre
equipamentos economizadores de agua e metodologias para sensibilizacdo da
populacdo, quanto a necessidade urgente de reduzir o desperdicio de agua nas
atividades cotidianas dos iméveis, a partir de uma abordagem educativa e de
difusédo tecnoldgica.

As acdes de uso racional da agua contribuem para a reducdo do

consumo per capita, reduzindo a demanda atual, de forma a nao ultrapassar a
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vazao maxima. Dentre as principais atividades que poderdo ser desenvolvidas,
podemos citar:

« Agbes educativas Contra o Desperdicio de Agua na Lavagem de
Passeio Urbano, etc;

+ Acdes preventivas na detecgcdo de vazamentos em instalacbes
hidraulicas em espacos e edificacdes publicas;

» Gerenciamento de projetos com recursos financiados para 0 uso
racional da agua;

* Programa de economia no consumo de agua nas edificacdes, através
de adocdo de equipamentos economizadores (torneiras; vaso sanitario;

hidrometros, etc.).

Projeto REAGUA — Uso Racional da Agua em estabelecimentos e escolas

publicas

a) Objetivo

Implementar agdes que contribuam para o Uso Racional da Agua, de
forma a reduzir o desperdicio nas atividades cotidianas, principalmente de
escolas, por meio de intervencdes de engenharia e educacdo ambiental, visando

0 apoio e o envolvimento da comunidade escolar.

b) Acdes de engenharia

* Substituicao de torneiras para modelos com fabricacao e principios de
funcionamento voltados para a reduc¢do de consumo;

* Instalacéo de dispositivos redutores de vazao;

* Substituicdo de vasos sanitarios por modelos econdmicos;

» Recuperagéo das instalacdes hidraulicas, quando necessario;

* Instalacdo de sistema de medicdo remota (telemetria), para

monitoramento dos consumos.

c) AcOes de educacao ambiental
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» Desenvolvimento de programa de educagdo ambiental voltado a
promocao do uso racional da agua no ambito da comunidade escolar;
* Adogcdo de mecanismos permanentes de estimulo ao uso e reuso

racional da agua, voltados a comunidade escolar.

d) Meta

As metas de consumo para a ac¢do de incentivo ao Uso Racional da Agua
devem corresponder a uma reducdo minima de 25% em relacé@o ao estabelecido
pelo normativo do projeto. Em nenhuma hip6tese as metas de consumo

extrapolam 25 litros por aluno por dia.
PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS
Acao 1: Programa Socioambiental na Comunidade

Tem por finalidade atender a populacdo por meio de acdes educativas e
preventivas, concernentes aos aspectos socioambientais, aproximando a
populacdo da realidade da empresa responsavel pelo abastecimento de Agua
do municipio, mostrando a importancia do tratamento da agua e do esgoto.

Os participantes receberdo dicas sobre o uso racional da agua,
norteados por a¢cdes educativas e preventivas. Também serdo orientados como
deve ser o tratamento adequado de esgoto.

A populacdo atendida recebera orientacdes sociais, apresentacdes de
teatro, videos, dicas de economia e de como limpar a caixa-d'agua, além de
conhecer o sistema de abastecimento de 4gua do municipio.

Assim, o Programa Socioambiental na Comunidade possibilitara a
reflexdo continua sobre novos habitos cotidianos que possam contribuir
significativamente para o meio que vivem, inserindo novos conhecimentos e
valores no exercicio da cidadania.

O Projeto se acatado desenvolvera suas atividades atendendo toda a

populacdo do municipio de Santa Rita de Cassia. Também podera esta inserido
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em importantes programas governamentais, em parceria com varias secretarias

municipais.

a) Objetivos

* Promover a reflexdo sobre novos habitos cotidianos (economia de
agua, reciclagem de lixo e 6leos de cozinha, etc.);

» Sensibilizar sobre a importancia do tratamento de agua e de esgoto e
a melhor forma de utiliza-los;

* Proporcionar conhecimento e reflexdo sobre a utilizacdo adequada da
agua, evitando o desperdicio;

* Orientar sobre a utilizagao correta da rede coletora de esgoto;

* Estimular a adimpléncia;

« Promover o envolvimento da comunidade com as questdes
socioambientais;

» Mobilizar e fortalecer parcerias com organiza¢6es publicas, privadas e
sociedade civil;

» Formar agentes multiplicadores/transformadores;

* Oportunizar a inclusao social.

b) Metodologia
O Projeto € composto das seguintes atividades:

* Reunido Interativa: Nesta atividade orienta-se sobre os beneficios
sociais oferecidos por um sistema eficiente de Abastecimento de agua. Através
de materiais pedagdgicos, sera proposto que desenvolvam uma reflexdo sobre
a dgua. Esta dindmica tem como objetivo socializar o saber populacional acerca
da agua tratada e sua utilizag@o no cotidiano;

* Apresentagdo de Peca Teatral: Sugere-se a peca teatral com
mamolengos, que aborda questbes relacionadas ao saneamento e ao meio
ambiente, criando um espaco para reflexdo. Em seguida, uma equipe técnica
especializada pode demonstrar os passos da "limpeza de caixa d’agua" e

orientar sua finalidade, reforcando sua importancia. Discutir as dicas do panfleto
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"O dia-a-dia das pessoas ecologicamente corretas”, refletindo sobre a
importancia da insercdo de novos habitos e valores, no que se refere aos
recursos ambientais;
Complementado as orienta¢fes, poderdo ser distribuidos folhetos e gibis
educativos;
» Orientagdes domiciliares: Orientagdes individuais direcionadas,
abordando temas socioambientais e sanitarios, objetivando mudancas nas
atitudes diarias, visando economia de agua, cuidado no uso de fossas e descarte

adequado de residuos.

Tecnologias Sustentaveis:

Dessalinizadores Solar

O dessalinizador solar é uma tecnologia social que tem proporcionado
inimeros beneficios socioecondmicos e ambientais. E uma tecnologia de baixo
custo de implantacdo e manutencédo, possibilita seguranca hidrica através do
fornecimento de agua potavel, promove a transformacao social frente a gestao
dos recursos hidricos locais, utiliza a energia solar (limpa e renovavel) para a
promocao de agua potavel, além de possibilitar a convivéncia com o semiarido.

O dessalinizador solar € uma tecnologia de facil construcdo, o que
favorece sua disseminacédo social, € de baixo custo, 0 que possibilita seu uso
individual ou coletivo; e ndo causa impactos ambientais (FUNDACAO BANCO
DO BRASIL).

OBJETIVO GERAL
Utilizar os dessalinizadores solar para fornecer agua potavel as familias
rurais e, com isso, atender as necessidades hidricas de familias que convivem

com a escassez de agua de boa qualidade.

OBJETIVO ESPECIFICO
a) Construcao, num processo de participacdo social junto com as familias locais,

de dessalinizadores solar para fornecer agua potavel;
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b) Analisar o potencial (litros por dia) de agua potavel produzida pelos
dessalinizadores;

c) Diagnosticar a qualidade das aguas advinda dos dessalinizadores;
d) Identificar os beneficios socioeconémicos e ambientais advindos dos
dessalinizadores solar;

DESCRICAO

O dessalinizador solar € uma tecnologia social de convivéncia com 0s
longos periodos de estiagem, fornecendo as familias 4gua de boa qualidade.
O modelo de dessalinizador solar consiste em uma caixa construida com placas
pré-moldadas de concreto, totalizando uma area de 4 m2. A cobertura é
composta de vidro, o qual possibilita a passagem da radiacdo solar (ondas
curtas), mas inibe a saida das ondas longas para fora do dessalinizador solar.
Com isso, aumenta-se a temperatura dentro do dessalinizador, fazendo com que
ocorra a evaporacgao da agua armazenada em uma “lona de caminhao” colocada
como piso do dessalinizador.

Em sintese, o que ocorre € que as altas temperaturas evaporam a agua
sobre a lona de caminhao; assim o vapor de agua entra em contato com a
superficie de vidro (que estd a uma temperatura menor que 0 vapor) o que
ocasiona a condensacao do vapor de agua, e com isso, produz-se uma agua de
qualidade para o consumo humano.

Os dessalinizadores ndo sé promovem a retirada dos sais dissolvidos na
agua, mas também elimina os microrganismos patégenos, especialmente as
bactérias que causam doencas, a exemplo da Escherichia Coli.

Neste sentido, as altas temperaturas (até 70°C) dentro do dessalinizador
solar, elimina os patégenos, fazendo com que a agua atenda os pré-requisitos
de potabilidade.

Por fim, o dessalinizador solar é uma tecnologia social que utiliza a
energia solar (renovavel e com grande potencial no Brasil) para a dessalinizagédo
e desinfeccdo de aguas, o que tem contribuido para atender as necessidades

hidricas das familias rurais.
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Figura 3 - Sistema de dessalinizadores solar
Fonte: Fundacdo Banco do Brasil

13.3 PROGRAMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

O Programa de Obras do Sistema de Esgotamento Sanitario € composto
basicamente da necessidade de implantacéo de redes coletoras, interceptores,
EstacOes Elevatorias e Estacdo de Tratamento de Esgoto — ETE.

O objetivo do Programa € melhorar as condi¢cdes sanitarias da
populacdo, adequando os Setores com infraestrutura, abastecimento de agua e
esgotamento sanitario de qualidade.

Algumas obras e seus custos precisam ser estimadas, portanto estarao
sujeitas a alteracbes quando da elaboracdo dos projetos basicos e/ou
executivos. Tais projetos também poderdo impactar algumas alteracdes nas
viabilidades técnico e financeiras das obras, provocando modificacdes nas
diretrizes de atendimento, nesse caso. O cumprimento de todas as metas esta
densamente relacionado ao aporte de recursos financeiros junto aos governos

estadual, federal e instituicdes financeiras.
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SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Para atingir a cobertura de 100% de tratamento de esgoto na zona
urbana do municipio, sera necessaria a implantacdo de redes coletoras,
interceptores, Estacfes Elevatoérias e Estacdo de Tratamento de Esgoto — ETE.
Ja4 na Zona Rural recomenda investir em Tecnologias Sustentaveis
(Sistema nao convencionais).
E importante ressaltar que um dos principais problemas vivenciados e
relatados pelos moradores da zona rural de Santa Rita de Cassia é a inexisténcia
de banheiros em vérias casas de diferentes povoados/comunidades rurais,
assim como a existéncia de banheiros inadequados (sanitario).
Assim, se faz necessario um planejamento em prol de reforma, ou seja,
elaboracao e execucao de Projetos/A¢cbes de melhorias sanitarias na zona rural
de Santa Rita de Céassia.
Segundo a Funasa, Melhorias Sanitarias Domiciliares (MSD) sao
intervencdes promovidas nos domicilios, com o objetivo de atender as
necessidades basicas de saneamento das familias, por meio de instalacdes
hidrossanitarias minimas, relacionadas ao uso da agua, a higiene e ao destino
adequado dos esgotos domiciliares.
As melhorias devem ser executadas a partir das necessidades
identificadas no inquérito sanitario, devendo ser levado em consideragdo a
cultura local, bem como tecnologias adequadas as instalacbes e a
disponibilidade de recurso orcamentario.
O Programa de MSD desenvolvidos pela Funasa tem os seguintes
objetivos:
> Implantar solucdes individuais e coletivas de pequeno porte, com tecnologias
apropriadas;

> Contribuir para a reducdo dos indices de morbimortalidade provocados pela
falta ou inadequacéo das condi¢cdes de saneamento domiciliar;

> Dotar os domicilios de melhorias sanitarias, necessarias a protecao das
familias e a promoc¢éo de habitos higiénicos; e

> Fomentar a implantagéo de Oficina Municipal de Saneamento.
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Na imagem a seguir sao apresentados esquematicamente os eixos de
atuacao e exemplos de itens que poderao ser solicitados e que sdo passiveis de
financiamento pelo Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares (MSD) da

Funasa.

Suprimento de dgua

Destinacdo de dguas

Utensilios Sanitarios rasidiiats

potavel

'S . g " & g
Ligagdo Domiciliar/ = ¢ Tanque Séptico/Filtro
1 ¢ onjunto Sanitério B
Intradomiciliar de Agua Lk o e Bioldgico

\ \ J \ J

- 3 'O ) by R
=1 Pogo freatico (Raso) w Pia de Cozinha i Sumidouro

\ J \ J \ J

s A ' N\ ' N

Sistema de captagdo e

bt~ armazenamento da | Tanque de Lavar Roupa ] Valasde Filtrac3o ou

A Infiltragdo
agua de chuva <
. & - ¥ . J
& N G . & 1
Sistemas de
— Reservatérios = Filtro domestico =1 Aproveitamento de
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r ™ 52 =
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residuos sélidos s
(Lixeiras)

Ligagdo Intradomiciliar
de Esgoto

Figura 4 - Programa de Melhorias Sanitarias Domiciliares (MSD)
Fonte: Funasa (2014)
Como solugdo para a inexisténcia de banheiros em varias casas de
diferentes povoados/comunidades rurais em Santa Rita de Cassia, bem como a
existéncia de banheiros inadequados (sanitario) recomenda-se as seguintes

alternativas:
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As informagbes a seguir foram baseadas no Manual de Orientagdes
Técnicas para Elaboracéo de Propostas para o Programa de Melhorias Sanitarias

Domiciliares (Funasa, 2014).

UTENSILIOS SANITARIOS
Neste topico sdo detalhados alguns utensilios de higiene e seguranca
sanitaria. A escolha da tecnologia a ser implantada em cada domicilio deve levar

em consideracgéo as necessidades do domicilio e as caracteristicas locais.

CONJUNTO SANITARIO

E um espaco fisico comumente chamado de banheiro, dotado de vaso
sanitario, lavatorio e chuveiro.

O conjunto sanitario devera ser construido preferencialmente na parte
interna ou integrado ao domicilio para facilitar 0 acesso dos moradores. E
importante ressaltar que nenhum material de construcao utilizado na construcao
do conjunto sanitario possua amianto em sua cComposicao.

A area destinada para o banho no conjunto sanitario deve conter
instalagBes que permitam o uso de agua corrente, com chuveiro elétrico ou néo,
alimentado preferencialmente pelo reservatorio domiciliar. Serdo considerados
também os banheiros com reservatorio que permitam o banho de caneco, sem
0 reaproveitamento da agua.

O lavatério € destinado a lavagem das maos, rosto e escovacgao dentéria,
entre outras acBes de higiene pessoal e devera ser equipado com torneira
resistente, valvula e sifao.

Em domicilios que tenham morador com dificuldade de locomocéo, o
conjunto sanitario devera atender as condigdes de acessibilidade, tais como
rampa de acesso, barras de apoio, torneiras adaptadas, entre outros.

Considerando que a instalagédo e utilizacdo de um conjunto sanitério
geram aguas residuais (esgoto), a proposta devera, obrigatoriamente, prever

itens de destinagdo com sistema de tratamento adequado.
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MODULO SANITARIO

Compreende o conjunto de melhorias sanitarias, formado por no minimo,
abrigo com vaso sanitario e destino adequado dos dejetos (tanque séptico e
sumidouro ou ligacdo a rede de esgoto). Para o abrigo (casinha), recomenda-se
uma area interna minima de 1,70 m? e maxima de 2,20 m?.

O Departamento de Engenharia de Saude Publica da Funasa, definiu sete
tipos principais de composi¢cao para modulos sanitarios. Entretanto, outros tipos
de modulos poderédo ser criados de acordo com os costumes de cada regido e

de infraestrutura dos servigcos de saneamento. Principais tipos de médulos:

Tipo 1 - médulo com vaso sanitario, banheiro, lavatorio, reservatorio (instalado

em uma base a meia altura), tanque séptico e sumidouro;

Tipo 2 - médulo com vaso sanitario, banheiro, lavatorio, reservatério elevado,

tanque séptico e sumidouro;

Tipo 3 - médulo com vaso sanitario, banheiro, lavatorio, reservatério elevado,

tanque de lavar roupa, tanque séptico e sumidouro;

Tipo 4 - médulo com vaso sanitario, banheiro, lavatorio, reservatorio elevado,

tanque de lavar roupa, pia de cozinha, tanque séptico e sumidouro;

Tipo 5 - médulo com vaso sanitério, banheiro, lavatério, reservatério elevado e

ligacdo a rede de esgoto;

Tipo 6 - modulo com vaso sanitario, banheiro, lavatorio, tanque séptico e

sumidouro;

Tipo 7 - médulo com vaso sanitario, banheiro, lavatorio, pia de cozinha, tanque

séptico e sumidouro.
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Figura 5 - Abrigo (casinha) com area interna minima de 1,70m? e maxima de 2,20m?
Fonte: Funasa (2004)
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Figura 6 - Abrigo (casinha) com area interna minima de 1,70m? e maxima de 2,20m?

Fonte: Funasa (2004)
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TANQUE SEPTICO

E uma unidade cilindrica ou prisméatica de sec&oretangular de fluxo
horizontal para o tratamento de esgotos por processos de sedimentacao, flotacédo
e digestdo (NBR 7229/1993). O efluente deste tanque deverdser transportado
para um filtro biologico, valas de filtracao, valas de infiltragdo, sumidouro ou para

a rede coletora de esgoto.

——1

T

Figura 7 — Tanque Séptico
Fonte: Funasa (2004)

SUMIDOURO (OU POCO ABSORVENTE)

E um pogo seco escavado e ndo impermeabilizado, que orienta a
infiltracdo de &gua residuaria no solo (NBR 7229/1993). Devera ser revestido
com alvenaria em crivo ou anéis de concreto furados. De pendendo das

caracteristicas do solo, o revestimento podera ser dispensado.

' Figura 8 — Sumidouro
Fonte: Funasa (2004)
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FILTRO ANAEROBIO (BIOLOGICO)

E um tanque de forma cilindrica ou prismatica (se¢do retangular ou
quadrada), com fundo falso, leito filtrante de brita n° 4, destinado ao tratamento do
efluente do tanque séptico, quando este exigir um tratamento adicional.

O efluente deste filtro serd destinado a uma valade infiltracdo, vala de

filtrag&o ou outra solugao tecnicamente indicada.

]

Figura 9 — Filtro Anaerébio
Fonte: Funasa (2004)

OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

A Oficina Municipal de Saneamento é o espaco fisico organizacional,
estruturado e equipado com pessoal capacitado para realizar o levantamento e a
identificacdo dos fatores de risco ambientais que dardo subsidios a vigilancia
ambiental em salde e ao desenvolvimento das agbes de saneamento, mais
especificamente aquelas relacionadas as melhorias sanitarias domiciliares.

Essa Oficina € um espaco aberto a populacdo e tem como funcgéo principal
fomentar e difundir o conceito de saneamento como agéo de saude publica, dando,
assim, o carater basico para protecdo sanitaria e consequentemente a melhoria
da qualidade de vida da populacéo, além de ter nos levantamentos epidemiologicos

e fatores de riscos ambientais, os parametros para a definicdo das acfes, das
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metas e das prioridades locais.

Uma das atividades da oficina municipal de saneamento é a confeccédo de
melhorias com a utilizacdo de tecnologias apropriadas e simplificadas de baixo
custo, assim como o emprego de materiais locais voltados para a confecgcédo de
pecas pré-moldadas, como: vaso sanitario, pia de cozinha, lavatorio, reservatério
para agua, tanque de lavar roupas, filtro doméstico, etc.

A confeccdo dessas pecas na oficina de saneamento reduz,
consideravelmente o seu custo, podendo ainda proporcionar a participacao efetiva
da comunidade.

Esgotamento Sanitario em aglomerados populacionais na Area Rural

A existéncia de fossas negras (rudimentar) em aglomerados
populacionais configura uma situacdo de risco a saude publica, principalmente
em situacbes em que ndo existe rede de abastecimento de agua, e o
abastecimento é feito individualmente, através de pocos rasos.

Na medida em que a aglomeracao populacional cresce, o risco aumenta,
uma vez que se eleva a probabilidade de contaminacdo do manancial
subterraneo pelo esgoto que infiltra no solo.

Outros tipos de disposicao final de esgoto, como lancamento em corpo
d’agua, diretamente no solo, etc. sdo igualmente danosos a saude publica e
ambiental.

A simples utilizacdo de fossas sépticas individuais pode ndo ser uma
alternativa viavel pela dificuldade de se garantir que todos os domicilios adotem
tal tecnologia, além de dificultar o monitoramento e controle pelo poder publico
municipal, particularmente se ndo houver rede de distribuicdo de agua potavel
no local.

Deste modo, é fundamental que se procure alternativas de sistemas
coletivos de coleta por rede de esgoto seguido de um sistema de tratamento de
esgoto mais adequado a cada caso.

Existem diversas alternativas para o tratamento de esgoto para
atendimento as pequenas comunidades, podendo-se destacar:

e Tanques sépticos seguidos de sistemas de infiltracdo no solo;
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e Estacbes Compactas de Tratamento de Esgoto para Pequenas
Comunidades.
Ainda, existem outras possibilidades, mas a titulo de exemplo, ilustramos

abaixo as duas alternativas acima indicadas.

Tanques Sépticos

Conforme a norma NBR 7.229/93, um tanque séptico é uma unidade
cilindrica ou prismatica retangular de fluxo horizontal, para tratamento de esgotos
por processos de sedimentacao, flotacdo e digestdo, conforme ilustrado na
Figura abaixo, onde mostra o funcionamento desse processo de tratamento, no

interior de um tanque séptico.

s Acumulagdo de escuma (fragdo emersa)

,—Acumulagdo de escuma (fragdo submersa)

e

1J efluente

Entrada '_——‘m

Liquido em e I 2 I I P ,
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Figura 10 - Esquema de um Tanque Séptico
Fonte: NBR 7.229/93

Ainda, conforme a referida norma, o uso do sistema de tanque séptico
somente € indicado para areas desprovidas de rede publica coletora de esgoto,
sendo que para sua instalacdo, devem-se respeitar as seguintes distancias

minimas:
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e 1,50 m de construgdes, limites de terreno, sumidouros, valas de
infiltracdo e ramal predial de agua;
e 3,0 m de arvores e de qualguer ponto de rede publica de
abastecimento de 4gua;
e 15,0 m de pocos freédticos e de corpos de agua de qualquer natureza.

Apés passar pelo tanque, o efluente liquido, isento de materiais
sedimentaveis e flutuantes deve ser disposto de alguma forma no meio
ambiente.

Entre os processos eficientes e econdémicos de disposicao do efluente
liquido estéo:

e diluicdo (corpo d’agua receptor);

e sumidouro;

e vala de infiltracao;

e vala de infiltracao e filtro de areia.

Destes processos 0 mais simples sdo os sumidouros, que consistem em
escavacoes, cilindricas ou prisméaticas, tendo as paredes revestidas por tijolos,
pedras ou outros materiais. Os sumidouros funcionam como po¢os absorventes,
recebendo os efluentes diretamente das fossas sépticas e permitindo sua
infiltragéo no solo.

A Figura a seguir mostra um esquema de distribuicdo de sumidouros,
onde se destaca a importancia de se manter o fundo dos sumidouros no minimo

1,5 metros acima do nivel de agua do lencol freético.
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Figura 11 - Esquema da Distribuicdo de Sumidouros de um Tanque Séptico
Fonte: Adaptado de NBR 13.969/97

Estacdes Compactas de Tratamento de Esgoto

As Estacfes de Tratamento Compactas, que geralmente sdo pré-
fabricadas, podem ser uma alternativa vantajosa para pequenas comunidades,
comumente inferiores a 20.000 habitantes.

Esta tecnologia tem sido empregada em hotéis, condominios, conjuntos
habitacionais, etc., incluindo os conjuntos habitacionais financiados pelo
“Programa Minha Casa Minha Vida”.

Existem diversos tipos de ETE’s Compactas no mercado, que utilizam
processos anaerébios e/ou aerobios, no geral construidas em PRFV (Plastico

Reforcado com Fibra de Vidro), que apresentam boa eficiéncia de tratamento.




116
C @etanno

Projetos e Assessoria

1 Entrada de esgoto 2 Etapa anaerobia 1 3 Etapa anaerdbia 2 4 Etapa aerobia 5 Difusores de ar
6 Anel Pall 7 Saida de biogas 8 Sistema air lift (Retorno de lodo) 9 Decantacao 10 Calha
vertedoura 11Entradadear 12 Tanque de contato (desinfeccdo) 13 Saida do efluente tratado

Figura 12 - Exemplo de Estacdo de Tratamento de Esgoto Compacta
Fonte: Mizumo, [s.d].

No exemplo indicado na Figura acima, a ETE tem capacidade de
tratamento de vazdes diarias de 4 m3 (4.000 litros/dia) a 20 m3 (20.000 litros/dia)
por modulo, o que representa, em média, 210 usuarios.

O tanque possui 2,0 m de didametro e é fabricado de PRFV (Plastico
Reforcado com Fibra de Vidro), o que confere resisténcia e alta protecéo quimica
a corrosdo do esgoto sanitario.

A &rea necessaria para a implantacéo do sistema varia entre 23 m2 e 38
m2. O processo de tratamento € composto por um reator anaerobio, um filtro
aerobio com difusado de ar por bolhas finas e decantador secundario com sistema
de AIR LIFT para retorno do lodo.

O sistema de desinfeccdo € feito por meio de pastilhas de cloro, ja
integrado ao produto.

Conforme informacgdes do fabricante a implantagcdo do moédulo pode ser
feita tanto acima do nivel do solo como enterrada.

Existem diversas alternativas no mercado, que podem ser estudas para
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se obter o melhor resultado para cada caso.
Um fator importante a se considerar no caso de opc¢éao pela utilizacédo de
ETE Compacta € que a mesma exige manutencdo nos seus componentes
hidraulicos, elétricos e de processo, 0 que demandard mao-de-obra
especializada. Neste sentido, a prefeitura deverd avaliar a existéncia de
profissionais qualificados em seu quadro de funcionarios, e caso necessario

optar pela contratacéo destes profissionais ou terceirizar 0s servicos.
FOSSAS SEPTICAS ECONOMICAS

Resumo da Tecnhologia:

As fossas sépticas econOmicas visam a diminuicdo dos custos em
saneamento basico para os moradores da Zona Rural de Santa Rita de Cassia
a fim de garantir esse direito e reduzir os riscos de doencas ligadas a
insalubridade.

Abaixo estdo as principais recomendacdes para a instalacdo das fossas:

- Escoamento: o escoamento pode ser feito através da vala de
infiltracdo ou do sumidouro, que permitirdo o escoamento para dentro do solo
dos efluentes provenientes da fossa séptica. A vala de infiltracdo € recomendada
para locais onde o lencol freatico é proximo a superficie. Esse sistema consiste
na escavacao de uma ou mais valas, nas quais sdo colocados tubos de dreno
com brita, permitindo escoar para dentro do solo os efluentes provenientes da
fossa séptica. Orienta que o produtor plante (capim apropriado) em torno da vala
de infiltracéo, tornando assim num pequeno filtro por zona de raizes.

O sumidouro € um poco sem laje de fundo, que permite a penetracao do
efluente no solo. E recomendado para locais onde o lengol freatico € mais
profundo. O didmetro e a profundidade do sumidouro dependem da quantidade
de efluentes e do tipo de solo, mas ndo deve ter menos de um metro de diametro

e mais de trés metros de profundidade, para simplificar a construcéo.

- Montagem da Fossa Séptica Econdmica: se divide em duas partes:

a) cavar o buraco da fossa; e,
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b) montar a fossa.

Na primeira etapa, o local escolhido devera ficar longe de poc¢os, minas,
cisternas ou qualquer outra fonte de captacdo de agua, mantendo no minimo 30
metros de distancia para evitar contaminacgdes, no caso de eventual vazamento.

O buraco devera ser cavado no solo e deverd ter as seguintes
dimensdes: 1,40 metros de profundidade, 2,50 metros de comprimento e 80
centimetros de largura.

Na segunda etapa, montagem da fossa, os tambores deverédo ficar em
sequéncia e os buracos deverao ser feitos com um pequeno desnivel entre eles,
cerca de 2 centimetros. Dessa maneira os dejetos fluirdo por gravidade de um
tambor para outro. A ligacado entre os tambores sera feita com o tubo de 100mm,
os joelhos e 0 "T".

O tubo deveréa ser cortado de modo que cada extremidade fique com
10cm para dentro do tambor, que servir4 para encaixe das conexdes. Na tampa
do 1° tambor devera ser colocado a flange, que servira de suspiro para saida dos
gases. O tubo de 40mm devera ser encaixado na flange para que a liberacéo

dos gases seja disperso no ar.

Figura 13 - Modelo de fossas sépticas econdmicas
Fonte: Fundacg&o Banco do Brasil (2012)
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Concepcéao proposta para os Sistemas de Esgotamento Sanitario na Area

Rural

Diretrizes para o Esgotamento Sanitario da Popula¢&o Rural

No caso da populacao dispersa na area rural de um municipio, ha que
se considerar que as solucdes adotadas para a destinacao final dos esgotos no
geral sdo individuais e na maioria das vezes através de fossa negra ou fossa
rudimentar, conforme terminologia usada pelo IBGE.

Existem também outras situacdes, tais como o lancamento de esgoto in
natura em corpos d’agua e em vias publicas. Todas essas situacbes séo
potencialmente poluidoras de mananciais, tanto superficiais, quanto
subterraneos, o que se torna particularmente mais grave quando nao existe rede
de abastecimento de agua.

Por exemplo, nos casos em que o0 abastecimento de agua se da atraves
de poco raso, no terreno do proprio proprietario, onde também existe uma fossa
negra, existe o risco de contaminagcdo da agua do poco, a partir do esgoto da
fossa que se infiltra no solo e atinge o aquifero.

Desta forma, seria ideal o uso de fossas sépticas, entretanto, isto
demandaria o suporte financeiro por parte da prefeitura, o que normalmente néo
€ viavel, ressaltando- se que nem sempre 0 municipe tomaria a iniciativa de
substituicdo ou implantacédo de fossas sépticas em sua propriedade.

A prefeitura municipal, cabe monitorar a situacdo da qualidade das
fontes de abastecimento de &gua individuais existentes no municipio, sujeitas a
contaminacgao por esgoto, bem como propor solugdes corretivas.

Uma opcdo que pode ser viavel € a utilizacdo da “Fossa Séptica
Biodigestora” (FSB), associada ao “Jardim Filtrante”, que s&o tecnologias
desenvolvidas pela EMBRAPA — Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria,
para aplicacéo na zona rural.

A Fossa Séptica Biodigestora € um sistema de tratamento de esgoto
sanitario rural, qgue além de decompor a matéria organica, também promove o

tratamento biologico do esgoto, removendo cerca de 90% dos coliformes totais
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e evitando a contaminacao de agua e do solo por coliformes fecais. A estrutura
da fossa séptica esta apresentada na Figura adiante.

Este sistema também produz um efluente organico que pode ser usado
como adubo em plantas perenes. Para ter esta funcionalidade, a fossa séptica
biodigestora s6 pode receber esgoto do vaso sanitario. Além disto, necessita de
um inoculante biolégico, que é feito com cerca de cinco litros de esterco de
bovino.

Conforme informa¢des da EMBRAPA, o custo da Fossa Séptica
Biodigestora - FSB é da ordem de R$ 1.700,00 (referéncia de maio/2015) e a

manutencao é bastante simples.

1 - Valvula de retencédo
2 -Chaminé de Alivio
2 o *  3-Curvade 90° = &
4-"T" de inspecao
= = * 5 - Caixa de 1.000 mi = “
6 - Registro

Figura 14 - Estrutura da fossa séptica biodigestora
Fonte - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - EMBRAPA (2015)
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J& a tecnologia do Jardim Filtrante tem a funcdo de complementar o
tratamento da Fossa Séptica Biodigestora - FSB. A FSB, por suas caracteristicas
trata apenas a “agua negra”, efluente do vaso sanitario. Ja o Jardim Filtrante trata
a “agua cinza”, proveniente da pia, chuveiro, tanque, etc. O efluente da FSB que
ndo for utilizado na agricultura também sera desviado para o Jardim Filtrante.

O objetivo do Jardim Filtrante € criar um ambiente onde plantas,
adequadamente escolhidas, e microrganismos, trabalhem juntos para a
depuracdo do esgoto e absorcdo dos nutrientes e contaminantes. O
comportamento do sistema é semelhante ao de areas alagadas naturais.

O sistema é basicamente constituido por um reservatério enterrado com
area de 10 m2 por 0,5 m de profundidade, impermeabilizado com uma
geomembrana, preenchido com areia grossa e brita, onde sdo plantados
arbustos. Antes de ser encaminhado ao Jardim Filtrante, o esgoto deve passar
por uma caixa de retengdo de solidos e uma caixa de areia.

Segundo orientacdo da EMBRAPA, as plantas escolhidas devem ser
preferencialmente nativas da regido onde o sistema esta instalado. Pode-se
inclusive escolher plantas que produzem flores para melhorar visualmente o
ambiente. Na Figura logo abaixo € apresentado um esquema de um corte

longitudinal do Jardim Filtrante, com seus diversos componentes.
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Entrada da égua de
uso gPlHl dacasa
(menos vaso santanc)

\ Caixa para
retengdo de .

, residuos soidos

\ / Gordura

' Saida da agua
. Iratada

/ |

|

—

Casaomp

/

*j \ . f r Tl X
/ \
/ i / / / / \
Residuos Caba para Camada de pedra Nivel Tela de Camacdea de areia Tela de
sOlidos relencao de britada n® 1 dagua nylon fina lavada prolecao
gordura

Figura 15 - Esquema em Corte de um Jardim Filtrante
Fonte: Embrapa, 2013 (Imagem: Valentim Monzane)
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As demais Tecnologias Sociais apresentadas a seguir referentes ao
esgotamento sanitario foram conforme a Unicamp (2018) com o seguinte estudo:
Tratamento de Esgotos Domésticos em Comunidades Isoladas — referencial para

a escolha de solugdes:
SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUIDOS (SAC)

Unidade de tratamento para aguas cinzas ou para esgoto domeéstico
previamente tratado. Os Sistemas Alagados Construidos (SAC), também
conhecidos como zonas de raizes ou wetlands (nomenclatura internacional), séo
compostos por valas com paredes e fundo impermeabilizados, permitindo seu
alagamento com o esgoto a ser tratado. Sdo pouco profundas (< 1,0 m) e
possuem plantas aquaticas ou macrofitas que atuam na remocao de poluentes,
além de proporcionar a fixagdo de microrganismos que degradam a matéria
organica. Os SAC normalmente possuem material particulado em seu interior
(exemplo: areia, brita, seixo rolado) como meio suporte para o crescimento das

plantas e microrganismos.

Consideracdes e recomendacgdes

* No tratamento de esgoto doméstico (aguas de vaso sanitario + aguas
cinzas), o SAC é uma unidade complementar. Antes do SAC, deve ser instalado
um tanque séptico, Biodigestor ou Reator Anaerobio Compartimentado. Caso
contrario, o sistema fica suscetivel a entupimentos, o que implicaria na
necessidade de remocao total do material filtrante e sua substituicdo por material
limpo.

O tratamento de aguas cinzas pode ser direcionado diretamente para
0 SAC, depois de passar por uma caixa de gordura e uma caixa de retencao de
sélidos grosseiros. Fios de cabelo, fiapos de roupa, gordura e outros tipos de
sélidos podem ocasionar o entupimento dentro do SAC.

* As espécies de plantas aquaticas escolhidas devem ser de rapido
crescimento e propagacao. No Brasil, as mais utilizadas sdo a taboa (Thypa),

papiro (Cyperus), biri (Canna) e gramineas como o capim Tifton (Cynodon).
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Outras plantas podem ser usadas, desde que tenham bom crescimento em
ambientes alagados. A vegetacdo do SAC deve ser podada periodicamente e
recomenda-se no minimo duas vezes por ano. O material podado pode ser
utilizado em pilhas de compostagem.

« E recomendavel que a tubulacdo de saida do SAC possua um sistema
para controle do nivel da agua, a fim de manter o nivel sempre abaixo da
superficie do meio de suporte e evitar a formacdo de pocas que podem ser o
criatorio de larvas.

* O destino do esgoto apos tratamento pelo SAC devera ser avaliado de
acordo com a sua qualidade, sempre observando os limites estipulados pela
legislacdo ambiental e as formas corretas de disposicéo final, de acordo com as

caracteristicas ambientais locais.

Aspectos construtivos e funcionamento do sistema

» Usualmente, o SAC possui formato retangular, podendo ser escavado
no préprio solo, manualmente ou com a ajuda de maquinas. Suas paredes e
fundo devem ser impermeabilizados com alvenaria ou mantas sintéticas.

* O dimensionamento do SAC se baseia principalmente no volume diario
de esgoto a ser tratado e também na qualidade do esgoto. Ele deve ter uma area
média de 2 m? por pessoa e uma profundidade entre 0,6 e 1,0 m.

* O fluxo do esgoto mais comum é o subsuperficial, isto €, ocorre abaixo
da superficie do material utilizado como suporte e em sentido horizontal. Nesse
caso o esgoto é distribuido por tubos de PVC perfurados na superficie de
entrada. Esse primeiro trecho pode ser preenchido com brita n°® 3 ou 4 para
evitar entupimentos. O trecho com plantas recebe o nome de zona de raizes.

Nessa regido do SAC é que acontece a maior parte da transformacao do
esgoto (remocdo de nutrientes e matéria organica). Essa zona pode ser
preenchida com brita n® 1 ou 2, mas h& experiéncias que fazem uso de areia.
Por fim, o liquido tratado é coletado no extremo oposto a entrada de esgoto. Para

isso, deve-se utilizar tubos de PVC perfurados localizados no fundo da vala do
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SAC. Esse trecho, chamado de zona de saida, pode ser preenchido com brita n°
3 ou4.
» SACs com fluxo vertical e tanques de macréfitas com fluxo superficial

(agua aparente) também podem ser utilizados.

RESUMO: SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUIDOS (SAC)

Tipo de esgoto tratado: Aguas cinzas e esgoto pré-tratado.

Tipo de sistema: Unifamiliar ou semicoletivo.

Necessita de unidade de pré-tratamento? Sim.

Area necessaria para até 5 pessoas: 7,5 a 15 m?

Remocdao de matéria organica: Alta.

Frequéncia de manutencado: Média.

O lodo tera que ser removido? Nao.

Figura 16 - Sistemas alagados construidos
Fonte: UNICAMP, 2018
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CIRCULO DE BANANEIRAS

Unidade de tratamento para aguas cinzas ou tratamento complementar
de esgoto domeéstico ou aguas de vaso sanitario. Consiste em uma vala circular
preenchida com galhos e palhada, onde desemboca a tubulagéo. Ao redor sédo
plantadas bananeiras e/ou outras plantas que apreciem o solo Umido e rico em

nutrientes.

Aspectos construtivos e funcionamento do sistema

* A construgao do circulo de bananeira se inicia com a escavag¢ao do
solo, que pode ser feita manualmente ou com a ajuda de maquinas. O buraco
nao deve ser impermeabilizado nem compactado.

* O buraco deve ter um formato de um prato fundo, com profundidade de
aproximadamente 0,5 a 1,0 m e um diametro interno de 1,4 a 2,0 m.

* O buraco deve ter seu fundo preenchido com pequenos galhos e
palhada na parte superior (capim seco, folhas secas de bananeira) criando um
ambiente arejado e espacoso para receber a 4gua cinza que precisa ser tratada.

» Para a entrada da agua cinza no buraco, pode-se fixar um joelho na
ponta da tubulacédo, conduzindo o liquido a entrar no meio da camada de palha
seca, evitando que a agua cinza fique exposta.

* A 4gua e os nutrientes do esgoto serdo consumidos pelas bananeiras,
enquanto que o0s restos organicos (restos de alimentos, sab&do etc.) serdo
degradados pelos microorganismos presentes no solo da vala.

* Alguns autores recomendam a instalagao de uma caixa de gordura para
o pré-tratamento do esgoto da cozinha. Apesar de a caixa de gordura reter restos
de comida e grande parte da gordura, as aguas cinzas saem dela com cheiro
desagradéavel e por isso é preciso avaliar a sua instalacdo em locais préximos a

casa.
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Consideracdes e recomendacgdes

* Durante a escavacao do buraco do circulo de bananeiras, a terra
retirada pode ser aproveitada para a construcdo de sua borda, criando um
“morrinho” em torno do buraco. Se o terreno for inclinado, ao invés de um circulo,
recomenda-se a escavacao de meio circulo (“meia lua”).

* No monte em volta do buraco devem ser plantadas bananeiras com
espacos de aproximadamente 60 cm entre elas. Nesse espaco, podem ser
plantadas outras espécies menores que gostem de umidade, como mamoeiros,
lirio do brejo e taioba.

* O buraco do circulo de bananeiras ndo deve ser maior do que o padréao
apresentado. [Essas dimensfes garantem um volume interno de
aproximadamente 1.000 L, suficiente para atender uma casa com 3 a 5
moradores. Contudo, o consumo de agua em cada casa pode variar dependendo
dos habitos dos moradores.

Além disso, o tipo de solo e as condi¢Bes climaticas sao distintos para
cada local. Portanto, se for observado que o volume de agua cinza produzida
extrapola a capacidade de recebimento do circulo de bananeiras, deve-se
construir um segundo circulo em seguida ou dividir o fluxo em dois ou trés
sistemas paralelos.

* O circulo de bananeiras € uma alternativa de tratamento e também de
disposicéo final. Recomenda-se, portanto, que o local seja afastado do lencol
fredtico e de nascentes. Deve-se também evitar seu uso em locais com solo
arenoso. Para esse ultimo caso, pode-se adicionar uma camada de argila nas
paredes e no fundo do buraco, dificultando a infiltracdo da agua.

+ Existe uma alternativa semelhante ao circulo de bananeiras, chamada
de Bacia de Mulch. Esse sistema de tratamento e infiltragdo de agua cinza
também consiste em um buraco circular na forma de prato fundo. Contudo, o
monte de terra é posicionado no meio do circulo, onde sdo plantadas arvores
frutiferas, e o restante da vala, circundando o centro, deve ser preenchido com

galhos e palha seca.
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RESUMO: CIRCULO DE BANANEIRAS

Tipo de esgoto tratado: Aguas cinzas ou esgoto pré-tratado.

Tipo de sistema: Unifamiliar.

Necessitade unidade de pré-tratamento? N&o para aguas cinzas. Sim para esgoto
domeéstico.

Area necessaria para até 5 pessoas: 3a5m?

Remocdo de matéria organica: Nao se aplica.

Frequéncia de manutencado: Média.

O lodo tera que ser removido? Na&o.

Ii Bananairas

Palhada

Entrada de esgoto

Taiokas

o L4 -0 LI 4

Figura 17 - Esquema de Circulo de bananeiras
Fonte: UNICAMP, 2018

FOSSA SECA

Unidade de tratamento de dejetos humanos que nao utiliza agua para a
descarga. Esta pode ser uma boa alternativa de tratamento simplificado para
locais com escassez hidrica ou sem atendimento da rede publica de
abastecimento de agua.

A fossa seca consiste em um buraco escavado no solo, sobre o qual é

construido um piso e uma “casinha” que, além de proteger a fossa, aumenta o
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conforto para o usuario. O buraco que recebera as fezes e a urina pode ou nao
ser revestido. Como opcdes de revestimento, podem-se empregar concreto,

alvenaria ou outros materiais disponiveis.

Aspectos construtivos e funcionamento do sistema

A fossa seca pode ser feita com uma abertura circular de 90 cm de
didmetro, ou quadrada com 80 cm de lado. Sua profundidade varia
principalmente de acordo com as caracteristicas do solo e do nivel de agua do
lencol freatico, sendo comum o valor aproximado de 2,50 m.

+ Sa0 langados na fossa somente dejetos (fezes e urina) e papel
higiénico. Esse material se decompde no interior da fossa por digestao
anaerobia.

« Se houver mau cheiro ou presenca de insetos, recomenda-se a
cobertura total dos dejetos com terra, palhas, p6 de serragem ou cal.

» Deve ser evitada a presenca de agua no interior da fossa seca.

* Quando a fossa ficar cheia, deve ser coberta com terra e outro sistema

de fossa seca deve ser construido.

Consideracfes e recomendacdes

A fossa seca deve ser construida longe de pogos, nascentes, rios ou
riachos e onde ndo haja enchentes e enxurradas. A profundidade recomendada
do buraco da fossa é de cerca de 2,50 m, mas esse valor varia de acordo com a
profundidade do lencol freatico (nivel de &gua no solo) e constituicdo do solo (se
arenoso ou argiloso).

* A porta da casinha e a tampa da fossa devem ser mantidas fechadas,
para evitar a atracdo de insetos e outros animais. Em todos os casos, pode-se
acrescentar um tubo de ventilacdo para evitar acimulo de gases.

* Em algumas localidades mais remotas, € comum que as “casinhas”

sejam feitas com madeira, folhas e outros tipos de revestimentos naturais.
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Nesses casos, a disposi¢cdo dos dejetos é feita em buracos escavados no solo,
a profundidades menores.

» Algumas variagoes da fossa seca:

»Se a fossa for impermeabilizada, € denominada fossa estanque.

»Se tiver duas camaras independentes, utilizadas alternadamente e com
intervalos suficientes para que a matéria organica seja degradada e
mineralizada, é denominada fossa de fermentacao.

»Quando é feita a compostagem dos dejetos da fossa de modo a
possibilitar sua aplicacdo na agricultura de modo sustentavel e seguro, o sistema

€ chamado banheiro seco compostavel.

RESUMO: FOSSA SECA

Tipo de esgoto tratado: Fezes e urina (sem agua).

Tipo de sistema: Unifamiliar.

Necessita de unidade de pré-tratamento? Nao.

Area necesséria para até 5 pessoas: 2 a 4 m?

Remocdao de matéria organica: Nao se aplica.

Frequéncia de manutenc¢ao: Média.

O lodo tera que ser removido? N&o. Construir outra fossa apés encher.

Como diagnésticado tanto pelo levantamento técnico, quanto social da
falta/inexisténcia de banheiro e sanitario em algumas residéncias da Zona Rural
do municipio de Santa Rita de Cassia, propde a seguinte alternativa (Tecnologia

nao convencional):

BANHEIRO SECO COMPOSTAVEL

Unidade de tratamento de dejetos humanos (apenas fezes e algumas
vezes urina também) que néo utiliza agua para a descarga. Essa pode ser uma
alternativa de tratamento simplificado para locais com escassez hidrica ou sem
atendimento da rede publica de abastecimento de agua. Também pode ser

utilizado pelo seu apelo ecologico. O banheiro seco compostavel, consiste no
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confinamento dos dejetos em uma camara impermeabilizada localizada abaixo
do acento de evacuacdo. Além das fezes, adiciona-se serragem a cada uso do

banheiro, proporcionando condi¢Bes para a compostagem do material.

Aspectos construtivos e funcionamento do sistema

* O banheiro seco pode localizar-se em uma casinha externa ou no
interior da propria casa. A camara de compostagem pode ser feita em alvenaria
impermeabilizada ou pode ser um recipiente plastico, bombona ou balde. E
comum que banheiros deste tipo sejam construidos em duplicidade, ou seja, com
dois assentos e duas camaras de compostagem.

+ As fezes e o papel higiénico sdo confinados na camara ou na
bombona/balde. Apés cada utilizagédo, deve-se jogar um pouco de material seco,
como serragem, folhas secas ou papel picado. Na falta desses materiais, pode-
se usar cal.

» Finalmente, quando a camara estiver quase cheia, deve-se fechar o
assento em uso e passar a usar o outro assento. Caso se utilize uma bombona
ou balde, basta substituir a cheia por uma vazia.

* Ha experiéncias que fazem uso de microorganismos especificos para
acelerar o processo de decomposicao do material e minimizar o uso de material
seco. Em outros casos, apenas a desidratacdo do material é feita dentro das
camaras, e o material depois é compostado, separadamente.

* A urina pode ser coletada em um vaso separador ou mictério, devendo
ser tratada isoladamente para aplicacdo na agricultura ou juntamente com as

aguas cinzas.

Consideracdes e recomendacdes
« E fundamental evitar a entrada de liquidos dentro da camara que
armazena as fezes. A 4gua de chuva ou de enxurrada ndo pode entrar nas
camaras. O acumulo de urina dentro da cAmara também pode gerar mau cheiro.
A urina separada e estocada pode ser utilizada como fertilizante se
tomadas algumas precaucgdes. Alguns modelos de banheiro seco compostavel

permitem que a urina seja compostada junto com as fezes. Caso nao se deseje
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utilizar a urina na fertilizacao de cultivos, ha a opcao de seu tratamento conjunto
com aguas cinzas. Sugestfes: circulo de bananeira, sistemas alagados
construidos.

* As fezes nunca devem ficar expostas ao ar livre. Deve-se sempre
utilizar material secante, como papeis ou folhas secas, serragem ou cal para sua
desidratacédo e alcalinizacdo do material. O material que sera compostado deve
ser levado para uma pilha de compostagem, onde ele leva pelo menos 6 meses
para gerar o composto rico em nutrientes. No caso de banheiros em duplicidade,
ja é retirado de dentro da cAmara um material pronto para o uso (apos seis meses
de armazenamento no banheiro inativo).

* O sucesso do banheiro seco depende do cuidado de quem faz o seu
manejo. Durante a remocao do material da camara e manuseio da pilha de
compostagem, Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) devem ser sempre

utilizados, especialmente luvas.

RESUMO: BANHEIRO SECO COMPOSTAVEL

Tipo de esgoto tratado: Apenas fezes (sem agua) e algumas vezes urina também.

Tipo de sistema: Unifamiliar ou semicoletivo.

Necessita de unidade de pré-tratamento? N&o.

Area necessaria para até 5 pessoas: 3a5 m?

Remocdao de matéria organica: Nao se aplica.

Frequéncia de manutencéo: Alta.

O lodo tera que ser removido? Na&o (mas ha produgédo de composto).

A fim de se garantir a universalizacdo do esgotamento sanitario no
municipio, o ideal seria que a rede publica fosse estendida até as comunidades
rurais. Entretanto, tal como a rede publica de abastecimento de agua, a realidade
local impde que esta condicdo s6 podera ser estabelecida gradativamente,
guando a malha urbana se estender até estes locais.

Atualmente, as propriedades rurais existentes no municipio se utilizam
de soluc¢des individuais, tais como fossas negras e fossas sépticas e ainda mais

preocupante, muitas casas nao possuem banheiros e langcam os esgotos in
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natura (sem tratamento) no solo.

Desta forma, para promover e propiciar a universalizacdo deste servi¢co
a totalidade da populacéo € necessario que a Prefeitura municipal atue na area
urbana e rural, através do mapeamento e do controle da situacdo de cada
residéncia, pois € vital que cada familia tenha acesso a 4gua em quantidade e
qualidade adequada as suas necessidades basicas, bem como o esgotamento

sanitario adequado.

13.4 PROGRAMA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS

Este programa visa melhorar a gestéo dos residuos sélidos no municipio
de Santa Rita de Cassia e cumprir as exigéncias da Politica Nacional de
Residuos Solidos. Todas as acfes podem, ou ndo, estar amparadas por uma
legislacdo municipal e sdo passiveis de substituicdo por uma a¢do equivalente,

gue cumpra 0s objetivos propostos.

OTIMIZAR A COLETA E O MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Acdo 1: Implantar a Coleta Regular de Residuos Domiciliares na &rea rural
Essa acdo visa propor novas rotas, com o objetivo de atender toda a

area rural do municipio, regularmente.

Acdo 2: Instalar contéineres em locais estratégicos

Os contéineres devem atender aos moradores das areas rurais de dificil
acesso. Os moradores podem levar seus residuos para locais estratégicos e
adequados, onde serdo coletados periodicamente pelo servico publico. O

acondicionamento deve incentivar a segregacao entre residuos secos e umidos.

Acéo 3: Mecanizar a coleta convencional Urbana
O uso dos contéineres ira agilizar a coleta dos Residuos Sélidos, além

de proporcionar um acondicionamento adequado dos residuos.
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Acéo 4: Implantar o Programa de Coleta Seletiva

Para implantar a Coleta Seletiva, inicialmente € necessario a
conscientizacéo/sensibilizacdo de todos para a busca de solucdes para o grave
problema. Isto € possivel através das mudancas de comportamento/atitude —
Cultura dos 3Rs, do exemplo (boas praticas) e de campanhas permanentes
voltadas a educacdo ambiental (trabalho continuo).

Na proxima fase, € necessario sinalizar e disponibilizar coletores
especificos para cada tipo de material em lugar comum a todos e de facil acesso.
Hoje, além dos coletores é possivel disponibilizar sacos de lixos nas cores
padrées de cada material. Na ultima fase é necessario ter um sistema pré-
determinado para o recolhimento dos materiais selecionados e que deveréo ser
encaminhados para as usinas de reciclagens.

Em relagdo aos Sistemas de Coleta Seletiva, existem algumas formas
de coletas de materiais reciclaveis. O primeiro exemplo € o sistema de porta a
porta onde os caminhdes do servigco de limpeza passam recolhendo os materiais
separados, como na coleta de lixo comum, mas em dias especificos.

O segundo exemplo é através da entrega voluntaria (Pontos de Entrega
Voluntaria — PEV ou Locais de Entrega Voluntaria - LEV) em postos de coleta
distribuidos pela cidade: nas escolas, pracas, mercados, etc., onde a populacéo
entrega 0s materiais separados nos respectivos coletores.

Também existem empresas especializadas que retiram os materiais
selecionados e encaminham para as usinas de reciclagens mediante contratos
ou solicitacGes. Este método é mais adequado as empresas onde o volume de
material € maior.

Considerando a PNRS e a caréncia de coleta seletiva e reciclagem de
residuos solidos em Santa Rita de Cassia, esta agao tem por objetivo promover
parcerias entre as Secretarias Municipais e a iniciativa privada, a fim de

implantar, divulgar e incentivar a coleta seletiva em varios pontos da cidade:

> Unidades Escolares;
» Unidades Basica de Saude - UBS;

» Mercados;
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» Prédios da Administracdo Publica Municipal;

> Estabelecimentos comerciais;

» Incentivar a coleta seletiva porta a porta.

Programa de Coleta Seletiva

Acéo 4.1 - Implantacao do Servi¢co de Coleta Seletiva no municipio

O municipio de Santa Rita de Cassia devera implantar o servico regular
de Coleta Seletiva municipal. Esta, por sua vez, devera resultar na reducao dos
residuos dispostos pelo servi¢o de coleta domiciliar, bem como na reducédo dos
custos com a disposicao final ambientalmente adequada.

Para isso, 0s residuos potencialmente reciclaveis deverdo ser
segregados pelos proprios geradores e acondicionados separadamente, de
forma que ndo ocorra a contaminacdo dos residuos secos (papel/papeldo,

plastico, vidro e metal) pelo liquido do residuo organico.

Acdo 4.2 - Levantamento/Cadastramento dos catadores de materiais
reciclaveis existentes no municipio

Segundo a verséo preliminar do Plano Nacional de Residuos Sdlidos, foi
estabelecida a meta de inclusdo e fortalecimento de 600 mil catadores de
materiais reciclaveis e reutilizaveis no Brasil. Destes, 280 mil foram incluidos até
0 ano de 2015, através do Plano Brasil Sem Miséria, lancado pelo Governo
Federal em 2 de junho de 2011, por meio do Decreto n°. 7.492. Os demais
deverdo ser absorvidos pelos planos municipais que, ao estabelecerem metas e
diretrizes, preveréo as formas como se dara a inclusdo de catadores de materiais

reciclaveis nas solucdes de gestdo de residuos adotadas no municipio.

Acédo 4.3 — Apoiar/incentivar a formacao de Cooperativa/Associacao ou
organizacao nédo governamental (ONG)

Esta acdo tem como intuito o suporte juridico para a regularizacéo das
iniciativas existentes no municipio, com a devida incluséo de possiveis catadores

informais. Inicialmente, deve-se elaborar o estatuto da cooperativa ou ONG,




136
%) SANTARITA
O ggrnrek iy Caetanno

aprova-lo em assembleia geral e registra-lo. Quando finalmente regularizada, a
prefeitura deve ceder as instalacfes da Unidade de Triagem prevista na acao
seguinte a entidade, onde devera ser implantada a sua sede com estrutura fisica

adequada para o desenvolvimento das atividades.

Acéo 4.4 - Implantar Unidade/Centro de Triagem e Compostagem

Dois principais objetivos destacados pela Politica Nacional de Residuos
Solidos (PNRS) séo: a reducéo e a reciclagem. Buscando atingir estes objetivos,
é fundamental a implantagéo de Usina de Triagem e Compostagem (UTC).

A unidade auxiliard na reducao dos residuos dispostos no meio ambiente
e na ampliacdo dos indices de reciclagem no municipio, além de proporcionar a
inclusdo dos catadores, oferecendo-lhes um local adequado para o
desenvolvimento das atividades.

A UTC deve ter estrutura adequada para a realizacao das operacoes de
separacao dos materiais provenientes da Coleta Seletiva e do Ponto de Entrega
Voluntaria (PEV) ou Local de Entrega Voluntaria (LEV), bem como um local ideal
para desenvolver um projeto piloto de valorizagcdo por compostagem dos
residuos organicos.

Os residuos potencialmente reciclaveis que devem ser encaminhados a
UTC séo: papéis, plasticos, metais, vidros, entre outros que tem algum valor
agregado e suscetivel a comercializacéo.

O projeto para a construcao do galpdo para a triagem dos residuos deve
seguir as diretrizes do Ministério das Cidades. As Figuras a seguir apresentam

um layout basico para uma unidade similar.
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Figura 18 - Sugestéo para organizacao do galpdo de triagem

Fonte: MMA (2004)
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Fonte: MMA (2004)
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Para a implantacéo da Usina de Triagem, € necesséria a construcao de
um galpdo com area de armazenamento, além da disponibilizacdo dos
equipamentos como bancadas para a triagem, recipientes para armazenar
materiais separados e uma prensa hidraulica. Além disso, a prefeitura deve
desenvolver um projeto piloto com os principais geradores de residuos organicos
para a implantacéo gradativa da compostagem.

O Sistema Inteligente de Gestdo de Organicos — SIGO, localizado no
municipio de Barreiras, oferta aos municipios da regido Oeste da Bahia, solucao
para a destinacdo ambientalmente correta dos residuos organicos gerados.

O SIGO é uma proposta de gerenciamento dos residuos soélidos
organicos gerados no municipio, de maneira integrada com os planos municipais
de gerenciamento de Residuos Sélidos e Educagdo Ambiental, com os objetivos
de:

Estimular uma nova relagédo da populacdo com seu residuo domiciliar;
Propor solucao ciclica para os residuos organicos gerados no municipio;

Possibilitar a ampliacdo do tempo de vida atil do aterro sanitario municipal;

YV V V VYV

Desenvolver proposta de destinacdo do produto oriundo dos Residuos
Sdlidos Organicos;

» Criar uma area de praticas ambientais integradas que contemple:
composteiras termofilicas e modulares, viveiros de mudas nativas e frutiferas,
producdo de biofertilizantes liquidos, minhocario, horticultura, biodigestores,
com proposta de interacdo com a comunidade, escolas e universidades.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2010), o Brasil apresenta
alto percentual de residuos organicos, formados por restos de comida, cascas
de frutas, legumes e residuos de jardinagem. Contudo, existem poucos projetos
de aproveitamento desta fracéo.

Os principais geradores de residuos organicos sao os estabelecimentos
comerciais e de servicos, tais como: feiras, sacoldes, supermercados, quitandas,
fornecedores hortifrutigranjeiros, restaurantes, produtores de alimentos, bares,

lanchonetes, cantinas escolares, dentre outros.
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Acao 4.5 - Divulgar/Sensibilizar frequéncia da Coleta Seletiva

Esta acéo deve ser executada em sincronia com a implantacéo da Coleta
Seletiva municipal. Ela tem como intuito informar a frequéncia/rota que ocorrera
a Coleta Seletiva nas diferentes regifes/setores do municipio, além de orientar
também a populacdo sobre quais os tipos de residuos que devem ser a ela
destinados. Sugere-se que, esta comunicacdo seja feita continuamente,
inclusive apresentando os resultados obtidos com a Coleta Seletiva, com intuito
de sensibilizar a populacdo da importancia da separacéo dos residuos na fonte
geradora e ampliar a adeséo ao servico.

MELHORAR A EFICIENCIA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS

Acdo 5: Instalar mais coletores de residuos na regido central (Sede) do
municipio

Considerando o volume de residuos coletados pelas equipes de
varricao e o déficit de coletores de residuos, a instalacdo dos mesmos, somadas
as acodes de educacdo ambiental, visa diminuir os custos com a limpeza da Sede.
Os coletores devem facilitar a segregacao entre residuos Uumidos (restos de

comida) e secos (papéis, plastico, etc.).

Acéo 6: Ampliar as equipes de limpeza
Essa acao visa aumentar a frequéncia na prestacao de servicos como
a limpeza de esgoto a céu aberto, boca de lobo e a coleta de Residuos

Volumosos “Cata-Treco”.

Gestéo de Recursos do Departamento de Limpeza Urbana (DLU)

Acdo 7: Efetuar e ampliar convénios com outros municipios

A Administracdo Publica deve buscar convénios, principalmente na
regido onde se insere, para resolver problemas comuns ao gerenciamento dos
residuos solidos urbanos. Essa pratica pode agilizar a obtencdo de recursos

financeiros, além de reduzir os custos de execuc¢ao e manutencdo dos projetos.
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GERENCIAR OS RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL — RCC

Acéao 8: Adequar o modelo de gestédo para os RCC
Considerando a Politica Nacional de Residuos Sélidos — PNRS (Lei
Federal n° 12.305/10) e a Resolucdo CONAMA n° 307/02, a Administracao

Publica deveré elaborar as seguintes adequacdes:

+ Implantacdo/Regulamentacdo de Lei Municipal de Residuos da
Construcgéao Civil — RCC;

* Implantar (se possivel) e equipar de forma tecnicamente adequada uma
Usina Recicladora de Materiais — URM,;

* Implantar um Sistema (on-line) de Controle dos Residuos da

Construcao Civil — RCC no municipio.

Controle Ambiental e Gerenciamento dos Residuos Solidos da Construcao
Civil

Acdo 8.1 - Implantar Area de Triagem e Tratamento (ATT) de Residuos da
Construcéao Civil (RCC).

O municipio de Santa Rita de Céassia tem a necessidade atual de
implantar uma é&rea especifica para o gerenciamento dos Residuos da
Construcao Civil (RCC), haja vista que a inexisténcia de estrutura para esse tipo
de residuo foi abordada como uma caréncia evidente no municipio. Para isso, é
necessario elaborar um projeto para implantacdo de uma Area de Triagem e
Tratamento (ATT).

Alguns aspectos relevantes a serem incorporados no projeto da ATT
sao:

» Cerca viva nos limites da area, para reforcar a imagem de qualidade
ambiental do empreendimento publico;

> Area de triagem para a recepgao dos residuos que tenham de ser triados,
para que a remogao seja realizada com equipamentos adequados a cada

tipo de residuo;
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» Aproveitar terrenos com desnivel existente, ou criar um plat6, para que a
descarga dos RCC seja facilitada;

» Garantir espaco adequado para as manobras dos veiculos que utilizaréo
a instalacdo, como pequenos veiculos de geradores e coletores, além dos
veiculos de carga responséveis pelo manejo posterior dos residuos
acumulados;

» ldentificacdo, através de placa, totem ou outro tipo de sinalizacdo que
informe a todos sobre a finalidade desse empreendimento publico, como
local correto para o descarte de residuos da construcao civil (RCC) e de

residuos volumosos (RV).

A reciclagem dos RCC agrega valor ambiental e financeiro ao municipio,
fazendo com que os residuos retornem para as obras em substituicdo de novas

matérias primas que seriam extraidas do meio ambiente.

Acéo 8.2 - Implantar Ponto de Entrega Voluntaria (PEV).

O PEV deve atender a determinacdo da Resolugcéo Federal 307/2002,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) para os RCC. Além disso,
a sua implantacdo tem como obijetivo evitar o despejo de RCC, RV e residuos

com logistica reversa obrigatéria em areas improprias.

LEVANTAR INFORMACOES REFERENTES AOS GERADORES DE
RESIDUOS SOLIDOS

Acdo 9: Cadastro dos Geradores de Residuos Sdélidos

Cadastrar as empresas gque atuam no municipio e as que precisam
elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS). O objetivo é
conhecer as empresas que geram residuos perigosos e necessitam de
tratamento especifico, a fim de propor solu¢gbes conjuntas para problemas
comuns, além de desenvolver novas tecnologias e alimentar o banco de dados

municipal, referente a gestdo de residuos sélidos.
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Acdo 10: Fomentar e incentivar os programas de Logistica Reversa,
conforme Lei Federal 12.305/2010

Os residuos especiais abordados pela Lei Federal n° 12.305/2010
devem ser gerenciados pelos seus geradores, no que concerne as reciclagens
das embalagens e pos-consumo. Para tanto, os acordos setoriais devem ser
elaborados entre os setores produtivos e geradores de tais residuos e os

governos.

Gestéo dos residuos com logistica reversa obrigatoria

Acdo 10.1 - Cadastrar e fiscalizar os estabelecimentos geradores de residuos
com logistica reversa obrigatoria.

A partir da PNRS, de acordos setoriais e termos de compromissos, €
sabido que os residuos a seguir possuem logistica reversa obrigatoria:

(i) Oleo lubrificante automotivo;

(ii) Oleo comestivel;

(iii) Filtro de éleo automotivo;

(iv) Baterias automotivas;

(v) Pilhas e baterias;

(vi) Produtos eletroeletronicos;
(vii) Lampadas contendo mercurio;

(viii) Pneu.

A logistica reversa € definida como um instrumento de desenvolvimento
socioeconémico e de gerenciamento ambiental, caracterizado por um conjunto
de aclbes, procedimentos e meios destinados a facilitar a coleta e a restituicdo
dos residuos aos seus produtores, para que sejam tratados ou reaproveitados

adequadamente.
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Acao 10.2 - Firmar convénios com empresas para a destinacao de residuos com

logistica reversa obrigatoria.

Gestdo dos Residuos dos Servicos de Saude:

Acdao 11: Capacitar os funcionarios das Unidades de Saude

As unidades de salde sdo os principais geradores de residuos que
apresentam risco biologico, quimico ou radioldgico, além dos perfurocortantes
ou escarificantes. Sendo assim, é de suma importancia que os residuos gerados
nestas unidades sejam segregados e manejados de forma adequada, desde o
momento de sua geracao. Para que isso seja possivel, todos os funcionarios dos
servicos de saude devem ser capacitados para assegurar o correto manejo dos
residuos. Esta agdo tem como intuito disponibilizar aos funcionérios cursos de
atualizacdo e capacitacdo no tocante aos residuos gerados nas unidades de

saude.

Acdo 11.1 - Cadastrar os geradores privados de RSS.

Esta acao preconiza o cadastramento dos geradores privados de RSS
gue se enquadram na descricdo do CONAMA 358.

(...) todos os servicos relacionados com o atendimento a saude
humana ou animal, inclusive 0s servicos de assisténcia
domiciliar e de trabalhos de campo; laboratérios analiticos de
produtos para saude; necrotérios, funerarias e servicos onde se
realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e
somatoconservacgao); servicos de medicina legal; drogarias e
farmacias inclusive as de manipulacdo; estabelecimentos de
ensino e pesquisa na area de saude; centros de controle de
zoonoses;  distribuidores de  produtos farmacéuticos;
importadores, distribuidores e produtores de materiais e
controles para diagnéstico in vitro; unidades modveis de
atendimento a saude; servicos de acupuntura; servicos de
tatuagem, entre outros similares. (CONAMA, 2005)

Dessa forma, o intuito desta acéo € prover o municipio de um cadastro

atualizado destes empreendimentos para que a Secretaria Municipal de Saude
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e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente possam exigir dos mesmos 0

adequado gerenciamento dos residuos.

Acao 11.2 - Criar exigibilidade na implantagédo de Plano de Gerenciamento dos
RSS.

Acado 11.3 - Criar ou definir setor responsavel na prefeitura como responsavel

pela integracao, treinamento e monitoramento na gestao dos RSS.

Acdo 11.4 - Promover a capacitacdo e treinamento dos funcionarios dos
estabelecimentos publicos geradores de RSS, quanto a separacdo e

acondicionamento.

Acdo 11.5 - Implantar sistema de entrega voluntaria de medicamentos vencidos
em unidades de salde, preparando sua recepc¢ao, acondicionamento e logistica

de destinacdo adequada.

Acao 11.6 - Criar cadastro de transportadores e processadores, para destinacao

correta dos residuos.

Acao 12: Implantar o Programa Integrado de Valorizagdo dos RSU

Visando o cumprimento da PNRS (Lei n° 12.305/10), esta acao pretende
implantar por meio da elaboracdo e implantacdo do Programa Integrado de
Valorizacdo dos RSU no municipio de Santa Rita de Cassia, através do
tratamento adequado da fracdo organica (compostagem), da fracdo reciclavel
(cooperativas) e da fracao nao reciclavel (aterro de rejeitos ou reaproveitamento

energeético), bem como a minimizacao da emisséo dos gases de efeito estufa.

Acdao 13: Programa de Educag&do Ambiental

O conceito de Educacdo Ambiental consiste em um processo educativo

no qual visa a conscientizacdo da populacdo gerando um comportamento e
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compromisso ambiental para que todos possam atuar em favor do coletivo. Este
processo propde sensibilizar a populacao do papel fundamental no ambiente em
que vive, fazendo com gue se torne atenta aos problemas que a cercam (FEAM,
2002).

O Programa de Educagédo Ambiental apresenta atividades com o foco na
Educacdo Ambiental aplicada a gestao dos residuos sélidos com participacao do
poder publico, da sociedade civil, e parceria do setor privado. Assim, sdo
propostas agOes educativas que conduzam a uma compreensao da relagéo
socioambiental e econdmica, e consequente melhoria da qualidade de vida da

populacao.

Acdo 13.1 - Capacitacao para funcionarios municipais.

Acdo 13.2 - Elaboracdo de Calendario Ambiental para identificar as datas
comemorativas relativas ao meio ambiente mais atrativas e aplicaveis ao

contexto do municipio.

Acdo 13.3 - Realizacdo de palestras e eventos educativos sobre
reaproveitamento de materiais; incentivo a cultura dos 3R’s, valorizagdo do

catador.

Acdo 13.4 - Realizagdo de palestras educativas sobre reaproveitamento de
materiais; realizacdo de oficinas para capacitar e incentivar a reutilizacdo dos
residuos solidos reaproveitaveis como matéria-prima de produtos artesanais e

minicurso para orientagao dos recursos financeiros.

Acéo 13.5 - Evento para comercializagéo dos produtos proveniente dos projetos

de materiais reciclaveis.

Acao 13.6 - Utilizacao dos residuos sélidos organicos, previamente separados
nas cantinas das escolas para a formacao de uma composteira e criagao de uma

horta para incremento dos insumos vegetais da merenda das escolas.
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Acdo 14: Intervencdes nas areas utilizadas para a disposicéao irregular de

residuos solidos

Acéo 14.1 - Elaboracgéo do Plano de Encerramento da &rea do Lixao.

Com a regularizacdo da destinacao final dos Residuos Solidos Urbano -
RSU é necessario desenvolver um Plano de Encerramento da area. Assim, esta
acao visa desenvolver um Plano concebendo obras para minimizar os impactos
causados na area e controlar ocupacdes e acessos.

Ressaltando que existe em Santa Rita de Cassia quatro éareas
inadequadas de disposicao final de residuos sdlidos, sendo uma no perimetro
urbano que fica aproximadamente dois km da sede, uma no povoado de lItiquira,
outra no povoado de Malhada Grande e outra no povoado de Monte Alegre.

De acordo com a PNRS os Planos Municipais de Gestéo Integrada de
Residuos Sélidos (PMGIRS) devem identificar os passivos ambientais
relacionados aos residuos sodlidos, incluindo areas contaminadas, e suas
respectivas medidas saneadoras.

Tendo como base tais diretrizes, preconiza-se a elaboracao do Plano de
Encerramento das areas dos Lixdes abordando minimamente:

() Levantamento topografico, investigacdo geoldgica, geotécnica e

hidrogeologica;

(I Representacao em planta planialtimétrica, em escala nao inferior a 1:2.000,
do uso do solo, das aguas subterrdneas e das aguas superficiais num raio

minimo de 200 m;

(1l1) Reconformacao geométrica do macico e proposicéo de cobertura final;
(IV) Sistema de drenagem, acumulacao e tratamento de liquidos percolados;
(V) Sistema de drenagem de aguas pluviais;

(VI) Sistema de drenagem de gases;
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(VIl) Plano de monitoramento geotécnico, de gases e das aguas superficiais e

subterraneas na regido do Lixao;
(V1) Cobertura Vegetal,

(IX) Uso futuro da area incluindo, preferencialmente, proposta de legislagdo que

imponha restricbes ao uso do solo nas areas diretamente afetadas;
(X) Cronograma de execucao.

Acdo 14.2 - Elaboracéo de Estudo de Investigacdo de Impacto Ambiental na area
do Lix&o.

Concomitantemente a acdo anterior, deve ser elaborado um Estudo de
Investigacdo de Impacto Ambiental, contemplando laudos e andlises que

qguantifiguem e qualifiguem a contaminacao.

Acdo 14.3 - Implantacéo das obras do Plano de Encerramento.

13.5 PROGRAMA DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS
PLUVIAIS

Este programa tem como objetivo propor acdes que evitem ou
minimizem os impactos dos eventos criticos sobre a quantidade e a qualidade
da agua, agravados pela intensa impermeabilizacdo do solo. Todas as acdes
podem, ou ndo, estar amparadas por uma legislacdo municipal e sdo passiveis

de substituicdo por uma acéo equivalente, que cumpra os objetivos propostos.

MITIGAR OS PONTOS CRITICOS DE ALAGAMENTO E INUNDACOES

Acdao 1: Obras de micro e macrodrenagem

Implantar Sistema Pluvial de acordo com a realidade e o porte atual do
municipio de Santa Rita de Céssia. Em seguida, realizar a manutencao
preventiva das estruturas, além de executar novas obras de drenagem de acordo

com a necessidade.
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ELABORAR PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS — PMRH

Acéo 2: Elaborar termo de referéncia para PMRH

Para a elaboragdo do Plano Municipal de Recursos Hidricos - PMRH
deverd ser elaborado um Termo de Referéncia, que subsidie de maneira mais
precisa a discussao do escopo do trabalho a ser realizado, de modo que esse

possa contemplar:

» A andlise qualitativa e quantitativa da malha hidrica (pocos);

A\

A identificacdo e a caracterizacdo ambiental das nascentes, mananciais
(superficiais e subterraneos) e microbacias;

A proposicao de medidas para o controle da poluigéo;

O levantamento das demandas consuntivas e ndo-consuntivas;

A andlise de risco de contaminacao;

A recuperacdo e preservacdo das Areas de Preservacido Permanente - APPs;

A criacao de instrumentos para o reuso de agua cinza;

YV V V V V VY

O mapa de uso e ocupacao do solo atualizado e a geracdo de arquivos
digitais no formato shapefile.

Acéao 3: Desenvolver o PMRH
Realizar os trabalhos de campo, visando o levantamento de
informacdes, além da elaboracdo dos produtos pertinentes a cada fase de

planejamento. Para tanto, podera ser contratada uma consultoria especializada.
Acao 4: Implantar o PMRH

Essa acdo visa estabelecer diretrizes para a Gestdo da(s) bacia(s)
hidrografica no municipio de Santa Rita de Cassia.

ELABORAR PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA — PDDU

Acdo 5: Elaborar termo de referéncia para o PDDU
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Para a elaboracdo do Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDU
devera ser feito um termo de referéncia para que possa ser discutido de maneira
mais precisa o0 escopo do trabalho a ser realizado e que esse possa atender as
necessidades da(s) bacia(s) do municipio, incluindo as suas peculiaridades e o

seu uso real do solo.

Acéo 6: Desenvolver o PDDU

Realizar os trabalhos de campo, visando o levantamento de
informacdes, além da elaboracdo dos produtos pertinentes a cada fase de
planejamento.

Também terdo que ser previstas a aquisicdo de equipamentos e a
realizacdo do monitoramento hidrologico. Para tanto, podera ser contratada uma

consultoria especializada.

Acéo 7: Implantar o PDDU

Essa acéo visa transformar o trabalho técnico em uma Legislacéo
Municipal, a fim de estabelecer diretrizes para as obras de infraestrutura de
drenagem pluvial, dentro do municipio de Santa Rita de Cassia.

CONSERVACAO DO SOLO E CONTROLE DA EROSAO

Acéo 8: Captacdo das Aguas Pluviais

A Administracdo Publica, em parceria com a iniciativa privada, devera
viabilizar, economicamente, obras de infraestrutura para aumentar a captacéo e
detencado das aguas pluviais, a fim de amortecer os picos de vazdo, promover a
infiltracdo e, consequentemente, evitar a ocorréncia de inundacdes e
alagamentos em pontos criticos do municipio, durante o periodo das chuvas.

As aguas coletadas e que nao infiltram no solo podem ser lancadas na
rede publica de macrodrenagem urbana (quando existente), apos o evento de
precipitacdo pluviométrica. Outra opc¢ao seria incentivar a instalacdo de

dispositivos de retencdo de agua pluvial que, posteriormente, poderia ser
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reutilizada para fins ndo potaveis. No entanto, essa questdo deve ser

regulamentada no municipio.

Acao 9: Dispositivos complementares

Para impedir o surgimento de novos pontos criticos de alagamento e
inundacdo recomenda discutir a necessidade de implantar dispositivos
complementares para o controle das aguas pluviais e da poluicdo difusa, em
novos empreendimentos. Essa discussdo devera gerar um instrumento

normativo para ser aplicado pelas secretarias competentes.

Acéo 10: Pavimentacéo

Esta acdo tem por objetivo atender a &rea urbana com a pavimentagao
das vias publicas, acompanhada da infraestrutura de drenagem. J& para as
areas rurais, as ac¢bfes encontram-se previstas no Programa referente ao

Saneamento Rural Sustentavel, citado anteriormente.

Acdao 11: Parques Lineares

O Objetivo é recuperar as Areas de Preservagio Permanente — APPs,
para que elas cumpram a sua funcado ambiental de proteger os recursos hidricos
e o solo, conforme a Lei Federal n® 12.651/12. Os parques lineares tém a funcéo
de mitigar os impactos da urbanizagcéo, como a impermeabilizacédo e a formacéo
de “ilhas de calor”. Além disso, eles devem ter uma fungao social promovendo o

bem-estar da populacéo.

Alternativas para o atendimento das demandas

O presente item aborda as diretrizes que consistem em alternativas nado
excludentes e que podem ser implantadas no municipio, buscando o
cumprimento dos objetivos e metas propostos na presente Revisdo do PMSB.

Para cada uma das alternativas apresentadas sédo previstas diversas
acOes que deverdo ser tomadas para o atendimento das metas.

As alternativas para atendimento das demandas podem ser realizadas

de duas maneiras: estruturais e nao estruturais.
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Medidas ndo estruturais

As medidas ndo estruturais tém carater legal e institucional e que
procuram disciplinar a urbanizac&o de tal forma a minimizar os seus efeitos no
regime hidrico das bacias. Busca-se, reduzir os impactos com a aplicacdo de
medidas e principios que visam reduzir o risco hidrolégico e a interferéncia
causada por a¢fes antropicas as condi¢cdes naturais.

As medidas incluem acfBes como reestruturacdo administrativa,
zoneamento das éareas de inundacdo, previsdbes de cheias, seguros de
inundacoes, legislacdo pertinente, sistema de alerta a inundacdes e planos
diretores especificos para drenagem. Sua efetividade depende da participacéo
da populacdo e da fiscalizacdo constante do crescimento do municipio e da

ocupacao de areas de forma irregular.

Medidas estruturais

As medidas estruturais representam interferéncias nas caracteristicas do
escoamento. As medidas estruturais sdo responsaveis pelo direcionamento e
controle do fluxo das aguas pluviais, principalmente de grandes precipitacées,
atribuindo novas estruturas e fazem uso da implantacéo de obras que modificam
0 sistema natural para a retencdo ou contengdo do escoamento, como, por
exemplo, a construcdo de reservatorios, diques e canalizacdes abertas e
fechadas.

As medidas estruturais de controle na fonte visam retardar e reduzir o
escoamento com a ajuda dos dispositivos de controle, canalizacdes bem
dimensionadas e estruturas de retencdo dos deflavios. Alguns dos exemplos
tipicos de dispositivos de infiltracdo sdo as valas de infiltracdo, pavimentos
porosos, trincheiras de infiltracdo e valas gramadas. Estes dispositivos tém a
funcdo de destinar a agua para a sua absor¢cdo pelo solo, o que reduz a

guantidade de agua no sistema pluvial.

Apresentacado das medidas n&o estruturais

Para a implementacdo das medidas aqui propostas, a seguir seréao
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apresentados modelos de gestdo e fiscalizacdo dos servicos de drenagem

urbana e manejo das aguas pluviais.

Setorizagdo do gerenciamento de drenagem urbana e manejo de aguas
pluviais

O Departamento deve ser exclusivamente municipal e independente de
prestadores de servigcos proprios da municipalidade.

A proposta de criacdo de setor pode estar associada a alguma
secretaria, de forma que funcione como um mecanismo de articulagédo e
integracdo entre o setor de saneamento basico e outros setores relacionados
(saude, habitacdo, meio ambiente, recursos hidricos, educacao), na medida em
gue sua composicao abrange atores de diferentes setores (representantes das
varias Secretarias Municipais). Desta forma propfe-se a criagcdo de um
Departamento de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais, tendo as seguintes
funcdes:

. Manejo do Sistema Municipal de Informacdes sobre Saneamento
Bésico;

e Atualizacado da base cadastral urbana;

e Apoio e reciprocidade de acdo junto ao prestador e ao ente
regulador dos servigos;

. Elaboracdo dos insumos necessarios para revisao e atualizacdo do
Plano, nos termos da lei;

. Organizacdo de campanhas de comunicag¢do social, visando a
conscientizacdo da populacdo no que se refere aos temas relacionados ao
saneamento basico;

e Organizagao de oficinas e consultas publicas para a discusséo de
temas relacionados com o Plano.

. Com a criagdo do departamento, os servicos de drenagem do
municipio de Santa Rita de Cassia devem passar pelos seguintes

procedimentos:
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. Avaliacdo dos projetos de novos empreendimentos: 0S novos

empreendimentos devem atender as normas vigentes para Santa Rita de Cassia,
guanto a drenagem urbana, excetuando a parte ambiental, que é de atribuicdo

do 6rgao ambiental;

o Fiscalizacdo da implantacdo dos projetos: verificacdo se 0s

projetos aprovados atenderam o que foi estabelecido no licenciamento do

mesmo,

o Operacédo e manutencdo: trata da manutencdo da rede de

drenagem, incluidos todos os dispositivos hidraulicos da rede. Esta manutencao
envolve: limpeza e retirada de residuos sélidos e sedimentos, recuperacao de
dispositivos danificados, garantindo que os dispositivos funcionem de acordo com
0 Seu projeto;

. Avaliacdo e revisdo de normas implementadas pelo Plano de

Saneamento Basico: estas atividades tratam da avaliacdo permanente da

efetividade das normas estabelecidas para o municipio quanto a prevencgéo de

inundacdes e alagamentos no sistema de drenagem, custos de manutencéo e

medidas preventivas, efetividade da obediéncia de normas, entre outros.

Apresentacdo das medidas estruturais

Controle do escoamento superficial

O presente tépico trata de diretrizes que consistem em alternativas nao
excludentes e que podem ser implantadas no municipio, buscando o
cumprimento dos objetivos e metas propostos na presente Revisdo do PMSB.

As medidas de controle na fonte apresentam um novo paradigma para a
cidade, que € a convivéncia com as suas aguas. Elas apresentam solu¢des que
melhoram as condi¢cdes gerais de uma regido, uma vez que, em geral, elas
produzem impactos inferiores aqueles gerados pelas medidas estruturais.

Em relacdo aos problemas advindos da né&o interferéncia nos novos
loteamentos no meio ambiente, mais especificamente, na dindmica dos recursos
hidricos de subbacias urbanas frente as precipitacées experimentadas, cabe a
Prefeitura e as secretarias, controlar o incremento das vazdes e dos volumes

escoados por novos empreendimentos, de forma a ndo se permitir a




154
Caetanno

Projetos e Assessoria

transferéncia de problemas para jusante, prejudicando, assim, edificagbes ou
outras infraestruturas quaisquer ja implantadas.

Entende-se assim, que o controle devera se dar preferencialmente na
fonte, sendo de responsabilidade dos novos empreendimentos liberarem as
adguas pluviais para jusante de forma compativel as condigbes anteriores a
ocupacao.

As diretrizes para o controle de escoamentos na fonte devem adotar
solugdes que favoregcam o armazenamento, a infiltragdo e a percolacédo, ou a
jusante, adotando-se bacias de detencéo, e tem que levar em consideracao as
caracteristicas topograficas locais e listar as solu¢des de controle que melhor se
adaptariam a toda nova impermeabilizacéo do territério.

Uma das maneiras de se realizar o controle de escoamento na fonte é
por meio de dispositivos instalados na escala dos lotes. Estes atuam como
redutores dos volumes escoados e na reducdo de poluicdo difusa. Os
dispositivos podem atuar na infiltracdo, armazenamento ou na cominacao
desses processos.

Para ser incentivada a implantacdo dos dispositivos de controle de
escoamento € necessario regulamentacdo e disciplinamento do manejo de
aguas pluviais do municipio.

A proibicdo de lancamento de &guas pluviais sem o controle de
escoamento superficial, apés a implantacdo de construcdes, torna-se necessario
um periodo de adequacéo das propriedades. Cabe ao poder publico, planejar o
sistema de manejo de aguas pluviais principal (macrodrenagem) e analisar a
necessidade de implantacdo de medidas estruturais para o controle de volumes
de cheia mais significativo.

Os dispositivos mais comuns de controle de escoamento superficial

direto séo citados a sequir:

Faixas gramadas
As faixas gramadas recebem o escoamento superficial de areas
impermeaveis e aumentam a propriedade de infiltracdo antes que o volume de

agua seja lancado na rede de drenagem.
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Além disso, esse sistema ajuda na remocédo de parte dos sedimentos
carreados com as aguas pluviais. Ajudam no aspecto paisagistico do local e
podem ser Uteis também em regides ribeirinhas.

No entanto, sua aplicacdo na area urbana depende da topografia local,
das condi¢cdes de infiltracdo e a remocdo de poluentes dependerd dos
comprimentos percorridos pelo escoamento até a rede de drenagem.

A manutencdo desse dispositivo € semelhante ao tratamento de areas
verdes. Abaixo, o dispositivo de controle de escoamento com faixas gramadas é

representado.

AREA
IMPERMEAVEL

Figura 20 - Dispositivo de Controle de Escoamento — Faixas Gramadas
Fonte - Urban Drainage and Flood Control District, 1992

Pavimentos porosos ou permeaveis

A pavimentacdo asféltica tradicional detém de uma taxa de
permeabilidade bastante elevada em comparacdo com novas tecnologias de
pavimentos porosos.

A substituicdo desse tipo de material pode ser utilizada em areas
externas de zonas comerciais, edificios e areas de estacionamento.

No entanto, este tipo de dispositivo € mais caro, pois necessita de um
quadriculado de concreto para que se mantenha no lugar, podendo ser utilizado
até em zonas residenciais de baixo trafego.

Esses blocos de concretos sao perfurados e assentados sobre brita e

areia e com vazios preenchidos com areais ou plantacdo de grama. Além de
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permitir a infiltracéo, retém o material particulado grosso.

O pavimento poroso pode ser construido em asfalto ou concreto e
permite que as aguas pluviais que caem sobre o pavimento percolem no solo
abaixo.

O pavimento poroso consiste de um pavimento de asfalto ou concreto
onde ndo existem os agregados finos, isto é, particulas menores que 600um
(peneira numero 30). O asfalto tem agregados com vazios de 40% e o concreto
com 17%.

Pavimentos porosos desenvolvidos pela Escola Politécnica (Poli) da
USP sao capazes de absorver com facilidade e rapidez a agua da chuva e podem
ajudar a reduzir os impactos das enchentes. Um experimento da pesquisa
contendo os dois tipos de pavimento — um feito com placas de concreto e outro
com asfalto comum misturado a aditivos — foi desenvolvido em um dos
estacionamentos da Poli e conseguiu reter praticamente 100% das aguas das

chuvas.

Bacias de detencdo e de retencao

As bacias de detencdo sdo reservatorios secos que recebem o
escoamento de um curso d’agua e possui uma estrutura de controle de saida
reduzindo as vazbes efluentes e armazenamento temporariamente o volume
excedente. A Unica diferenca entre as estruturas de detencéo e retencdo esta no
fato de que as bacias de retencdo possuem um espelho d’agua permanente.

As bacias de detencéo e retencdo normalmente sdo mais onerosas e a
sua implantacdo estd diretamente relacionada a um estudo de toda a bacia
hidrografica. Por esta raz&o, este tipo de alternativa deve ser estudada no &mbito

do Plano Diretor de Drenagem Urbana.

Poco de Infiltrag&o
Sao reservatorios verticais escavados no solo com material poroso que
promove a infiltracdo pontual no terreno reduzindo o escoamento em areas

impermeabilizadas. A vantagem desse dispositivo € que ocupam pequena area
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superficial.

A infiltracdo das aguas pelos pocos contribui para a alimentacdo da
vegetacao circundante e do lencol subterraneo, sendo esta técnica utilizada em
alguns paises exclusivamente para fins de recarga de aquiferos.

Outra vantagem dessa técnica € de poder ser implantada em zonas
permedveis ou zonas onde a camada superficial é pouco permeéavel, todavia
apresentam capacidades significativas de infiltracdo nas camadas mais
profundas.

Essa técnica possibilita uma boa integragdo com o meio ambiente
urbano, pois ocupa pequenos espacos e € bastante discreto.

Abaixo, o dispositivo de controle de escoamento com poco de infiltracdo

é representado.

Figura 21 - Dispositivo de Controle de Escoamento — Pogo de Infiltragdo
Fonte: Manual de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais do municipio de SP (2012)

Valas, valetas e planos de infiltracéo

Valetas gramadas podem ser utilizadas para coletar o escoamento
superficial urbano ao longo de ruas e estradas, por exemplo, substituindo as
guias e podem ser parte do plano de minimizar as areas diretamente conectadas.

Sdo projetadas para permitir o escoamento a baixas velocidades e
pequenas laminas, de forma que diminuam as vazdes para langamento no corpo

receptor e aumentem a oportunidade de infiltracdo. Nao sdo muito eficientes na
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remocao de poluentes para eventos de chuva mais intensa, mas podem eliminar
0 escoamento superficial proveniente de chuvas mais fracas. A manutencao

dessas valetas € essencial e deve ser feita com frequéncia, elevando 0s custos.

Diretrizes para o reuso da agua pluvial

A impermeabilizacdo excessiva das superficies urbanizadas leva a
modificar o padréo dos escoamentos das aguas de chuva e reduz a infiltracdo
no solo. Dessa forma, as consequéncias diretas sdo o0s problemas de
alagamentos em &reas Uteis da cidade inunda¢des nas margens ocupadas dos
rios e riachos. Também a reducdo da capacidade de infiltracdo das superficies
nao sé resulta em mais agua escoando superficialmente, como impede que
essas aguas alimentem os lencais freaticos e aquiferos.

Embora haja limites nas atribuicdes da Prefeitura para tomar medidas e
realizar acdes no sentido proposto, esta devera contribuir para disseminar novas
formas de provimento as necessidades da comunidade de uso da agua, sendo
uma delas a utilizacéo das aguas das chuvas.

Nem todos 0s usos requerem agua com o padrdo de potabilidade
requerido para a dessedentacao, preparo de alimentos, etc. Certos usos como a
rega de jardins, lavagem de equipamentos, dentre outros, podem ser realizados
com aguas que nado tenham necessariamente passado pelo processo de
tratamento convencional.

Podem ser listados alguns usos das aguas pluviais e a correspondente
qualidade requerida para suas aguas:

. Regar plantas (ndo é necessario o tratamento);

e AspersoOes de irrigacao;

. Combate a incéndios;

o Descarga no vaso sanitario;

. Lavagem de roupas e carros (tratamento higiénico é necessario

devido ao possivel contato humano com a agua).
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Mesmo em localidades com excedentes hidricos climaticos e com
abundéancia de mananciais, ha atualmente a crescente consciéncia quanto a
importancia de se reduzir a pressao sobre 0 uso de agua tratada, visando a
potabilidade, o que representa ganhos ambientais, mas também econdmicos e

financeiros.

13.6 ACOES DE COMBATE E CONTROLE A VETORES E RESERVATORIOS
DE DOENCAS

As Acbes propostas neste topico visam principalmente o adequado
manejo ambiental, bem como a participacdo e controle social no Combate e
Controle de Vetores e Reservatoérios de Doencas em todo territorio (zona urbana
e rural) do municipio de Santa Rita de Cassia. Todas as a¢des podem, ou nao,
estar amparadas por uma legislacdo municipal e séo passiveis de substituicao

por uma acao equivalente, que cumpra os objetivos propostos.

Manejo Ambiental e Participacdo Comunitaria

O Controle de Vetores em uma concepcdo atualizada procura
contemplar ideias de integracdo de métodos e estratégias. Entende-se dentro
desse principio que se devem trabalhar racionalmente varios métodos dentro de
um enfoque ecoldgico.

Geralmente, nas AcbGes de Combate e Controle a Vetores e
Reservatorios de Doencas, é realizada abordagem juntamente com a concepcao
da descentralizacdo. Nesse contexto, sdo abordadas de maneira sucinta
algumas formas de manejo, principalmente de manejo ambiental.

Um componente importante, mas frequentemente pouco valorizado no
combate aos vetores é o0 manejo do ambiente, ndo apenas por meio daquelas
acOes integradas a pesquisa de focos e tratamento quimico, tal como a
eliminacdo e remocéo de criadouros no ambiente domiciliar, porém, também,
pela coleta do lixo urbano regular ou através de mutirdes de limpeza, o que, na

pratica, tem sido feito apenas na vigéncia de epidemias.
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O armazenamento, coleta e disposi¢cdo final dos residuos sélidos,
visando ao éxito no combate vetorial, compreende trés aspectos: a reducdo dos
residuos, acompanhada pela sua reciclagem ou reutilizacdo, a coleta dos
residuos e a sua correta disposicao final.

O trabalho educativo com vistas a difundir junto a populagdo nocdes
acerca do saneamento domiciliar e do uso correto dos recipientes de
armazenamento de agua, € também de fundamental importancia. Recipientes
como caixas d’agua, tonéis e tanques, devem ser mantidos hermeticamente
fechados, a prova de mosquitos. Caso isso ndo seja possivel naquele momento,
0 agente devera escovar as paredes internas do reservatorio, com vistas a
remocao de ovos por ventura ai existentes.

Outros recipientes ou objetos existentes nos domicilios, peridomicilios e
pontos estratégicos, devem merecer atencdo dos agentes de saude e dos
moradores, pois podem servir de criadouros importantes para mosquitos
transmissores de doencas (Dengue, Zika, Chikungunya). Por exemplo:

v As calhas devem ser desobstruidas periodicamente e mantidas com
inclinacdo adequada para o escoamento da agua;

v' Cavidades em muros, pedras, arvores, etc., devem ser tampadas com barro
ou cimento, de modo a evitar que coletem agua,;

v" Fragmentos de vidros (gargalos e fundos de garrafas) fixados em cima de
muros, devem ser preenchidos com barro ou areia grossa,;

v' As bromélias e outros vegetais que acumulam agua entre as folhas devem
ser eliminados;

v As floreiras existentes nos cemitérios (ponto estratégico), devem ser furadas

por baixo, ou preenchidas com areia grossa.

Tradicionalmente, as Ac¢des de Combate e Controle a Vetores e
Reservatorios de Doencas, foram desenvolvidas seguindo as diretrizes da
erradicacao vertical, onde a participacdo comunitaria ndo era considerada como
atividade essencial. Todavia, a abordagem ampla e a participagdo comunitéria

sdo fundamentais e imprescindiveis.
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Logo, 0 agente de saude, que ha décadas trabalha para a comunidade,
passe agora a trabalhar com a comunidade. Esta mudanca, se bem conduzida,
fara com que a populacdo perceba que o Combate e Controle a Vetores e
Reservatorios de Doencgas ndo é so de responsabilidade do Ministério da Saude
e sim, atividade de interesse comum, com gestao integrada e responsabilidade
compartilhada.

Em cada visita ou inspecdo ao imoOvel, o agente de saude deve
preocupar-se em realizar sua atividade junto com os moradores, de tal forma que

possa compartilhar informacdes, tais como:

v" No caso de vasos de flores ou plantas, manter o prato que fica sob os vasos
sempre seco, podendo utilizar, para isso, areia;

v' A 4gua das jarras de flores deve ser trocada duas vezes por semana e a jarra
bem lavada para eliminar os ovos de Aedes aegypti que possam estar
aderidos as paredes. Esta recomendacdo € valida para areas que nao
estejam sob tratamento focal,

v' O cultivo de plantas em vasos com agua deve ser evitado, se possivel
enchendo-se 0 vaso com terra ou areia;

v' Toda vasilha de lata deve ser furada antes de ser descartada, para que ndo
acumule agua, sendo colocadas em lixeiras tampadas;

v" Todos os objetos que podem acumular agua de chuva (copinhos plasticos,
tampas de refrigerantes, cascas de coco) devem ser esvaziados e, se
inserviveis, acondicionados em lixeira e levados para uma destinacao final
ambientalmente correta;

v' As garrafas vazias devem ser guardadas de cabeca para baixo em locais
cobertos;

v" Os bebedouros de aves e animais devem ter sua agua trocada pelo menos
uma vez por semana, apos serem lavados com escova;

v" Os pneus velhos devem ser furados para escoar a agua de chuva e, se
possivel, guardados em local coberto. Se inserviveis, 0 melhor destino € a

logistica reversa,;
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v' Os pocos, tambores e outros depodsitos de agua devem estar sempre
tampados;

v As caixas d’agua e cisternas dos prédios devem ser limpas com frequéncia e
mantidas cobertas;

v As calhas e piscinas devem ser mantidas limpas;

\

O lixo ndo deve ser jogado em terrenos baldios;
v" Deve-se manter o lixo tampado e separado adequadamente (coleta seletiva,

compostagem).

O agente de saude deve transmitir as informacfes de que dispbe e
discutir as solucdes possiveis com o morador, que pode oferecer alternativas
novas e adequadas as suas possibilidades.

Na proxima visita ao mesmo imovel, o agente de salde devera avaliar o

guanto foi produtivo e consequente o contato anterior.

14 ACOES DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA

Considerando a Lei Federal n° 9.966/00, que trata dos procedimentos
para a prevencédo da poluicdo das aguas por 6leo ou outras substancias nocivas,
o Plano de Emergéncia € aquele que estabelece as responsabilidades setoriais
e as acOes a serem desencadeadas imediatamente apds um evento critico,
incluindo a definicdo dos recursos humanos e materiais adequados a prevencéao,
controle e combate do incidente. J& o Plano de Contingéncia prevé os
procedimentos para a integracao dos planos de emergéncia setoriais, bem como
define os recursos complementares para a prevencgao, controle e combate do

incidente.

14.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Os Planos de Contingéncia e Emergéncia dos Sistemas de

Abastecimento e Esgotamento Sanitario abrangem todas as unidades que
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compdem os sistemas de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario.
Estes planos visam estabelecer as acbes emergenciais e de monitoramento e
controle. S&o abrangidas as captacfes, as Estaces de Tratamento de Agua
(ETA), Estacbes Elevatorias de Esgoto Bruto e Estacdes de Tratamento de
Esgoto (ETE). Logo, sdo fundamentais a elaboracdo e implantacdo deles no
municipio de Santa Rita de Céassia.

Além disso, a implantacédo do Plano de Seguranca da Agua contribuira
no estabelecimento de novas a¢6es que visam garantir o abastecimento de dgua
potavel e a coleta e disposicéao final dos efluentes.

Os Planos que poderao ser desenvolvidos para as captacdes e Estacfes
de Tratamento de Agua estabelecerao para suas unidades um descritivo fisico e
de aspectos operacionais, métodos, forma e frequéncia de monitoramento,
definindo os responsaveis pelas acdes e treinamentos necessarios a garantia do
abastecimento continuo e com qualidade. Ainda estes Planos visam minimizar
0s riscos que podem afetar a qualidade da captacdo, do tratamento e do
abastecimento seja com relacdo aos aspectos fisicos, quimicos ou de

fornecimento.

14.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Para as Estacdes Elevatérias de Esgoto e Estacdes de Tratamento de
Esgoto Sanitario os Planos que poderdo ser elaborados abrangerdo todas as
unidades que comp8em os sistemas de Esgotamento Sanitério. Eles tratardo
dos aspectos operacionais, estabelecendo os métodos, a forma e a frequéncia
de monitoramento, definindo os responsaveis pelas acdes e estabelecendo os
treinamentos necessarios, para garantir o desempenho dos processos de

depuracéo dos efluentes, até seu destino final.

14.3 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Para a limpeza urbana e o manejo de residuos solidos, considerando a

Lei Federal n°® 12.305/10, o Plano de Emergéncia deve contemplar todas as
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etapas do gerenciamento de residuos sélidos: coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destinacéao final, além da disposicao dos rejeitos. Sendo assim, a
Parceria Publico-Privada (PPP) devera ter um Plano de Acdo para eventos
emergenciais como: paralisacdo da coleta e transporte; paralisacdo das
atividades de tratamento e destinagdo e cancelamento da licenca de operacéo
do aterro sanitario, entre outros eventos indesejados. A seguir sdo apresentados
0S possiveis riscos que 0s sistemas estdo submetidos e as respectivas acoes a

serem implementadas.

Matriz de Risco para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Solidos

IDENTIFICACAO DO PROCESSO

ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS DOMESTICOS

AVALIACAO DO IMPACTO DE CADA ITEM DO PROCESSO

Processo fundamental no caso da operacéo de coleta ser do tipo seletiva.
Totalmente dependente dos usuarios do sistema.
AVALIACAO DOS RISCOS

Erro Humano

DEFINICAO DOS CENARIOS DE FALHAS

MODERADA:

No caso de residuos domésticos mal acondicionados ou armazenados em horario
ou local improprio, favorecem a agdo de animais e vetores podendo comprometer o
bom andamento da coleta.

GRAVE:
Se residuos perigosos estiverem misturados, coloca em risco a salde dos
trabalhadores e do meio ambiente.
DEFINICAO DA ACAO NECESSARIA

Informar e educar a populagcéo quanto aos procedimentos a serem adotados
(Programas de Educacé&o Ambiental).
FORMA DE MONITORAMENTO POS FALHA

Verificacdo continua por parte dos operadores do sistema de coleta.
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DEFINIR A FORMA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

Relatério semanal informando a ocorréncia ou ndo da falha.

Matriz de Risco para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sdlidos

IDENTIFICACAO DO PROCESSO

COLETA E TRANSPORTE

AVALIACAO DO IMPACTO DE CADA ITEM DO PROCESSO

Este processo € vital, pois a interrup¢cdo do mesmo pode causar sérios problemas

de saude publica

AVALIACAO DOS RISCOS

Erro Humano/Enchente/Greve

DEFINICAO DOS CENARIOS DE FALHAS

MODERADA (no caso de erro humano): causa acumulacao de lixo nas vias
publicas.

GRAVISSIMA (no caso para enchente e greve): pode causar a interrupcao do
Sservigo.

DEFINICAO DA ACAO NECESSARIA

Quando for erro humano: Sistematizar as atividades para minimizar a ocorréncia de
erros (Padronizag&o de procedimentos, capacitacdo e treinamento dos operadores).

Quando for enchente: Identificar zonas com risco de alagamento. Acionar equipe
emergencial para realizar o servico tao logo seja possivel.

Quando for Greve: Acionar equipe emergencial. Revisar condigbes contratuais, no
caso de terceirizagdo, para evitar a interrupgao do servigo.

FORMA DE MONITORAMENTO POS FALHA

Erro humano: 1. Fiscalizacdo da adoc¢éo dos procedimentos estabelecidos.
2. Abertura de canal de comunicag¢do com usuarios para (recebimento

reclamacdes).

Para enchentes e greves: Verificacdo das condi¢gdes de prestacdo do servico.

DEFINIR A FORMA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

Erro humano: relatério semanal informando a ocorréncia ou nao da falha.
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Para enchentes e greves: relatério pés evento informando as condi¢des de
prestacéo do servico.

Matriz de Risco para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sdlidos

IDENTIFICACAO DO PROCESSO

DISPOSICAO FINAL
Lembrando que existe em Santa Rita de Cassia quatro areas de disposicao final de

residuos sdlidos, sendo uma no perimetro urbano que fica aproximadamente dois km
da sede, uma no povoado de ltiquira, outra no povoado de Malhada Grande e outra

no povoado de Monte Alegre.

AVALIACAO DO IMPACTO DE CADA ITEM DO PROCESSO

Este processo ¢ vital, pois a interrupcdo do mesmo pode causar sérios problemas
de saude publica

AVALIACAO DOS RISCOS

Erro Humano/Enchente/Greve

DEFINICAO DOS CENARIOS DE FALHAS

No caso de enchentes:
GRAVE - pois pode retardar o servigo de transporte ou tornar a area de disposi¢ao
inoperavel.

No caso de greve:
GRAVISSIMA - pode causar a interrup¢éo do servigo

No caso do Encerramento dos atuais Lixdes
BAIXA: Caso o encerramento dos atuais Lixdes seja atrelado ao inicio de operacao
do novo aterro sanitario de rejeitos.

i No caso do Encerramento dos atuais Lixdes
GRAVISSIMA: Caso a implantacdo do novo aterro sanitario de rejeitos nao seja
autorizado.

DEFINICAO DA ACAO NECESSARIA

Quando for enchente: Prever area de armazenamento (transbordo) suficiente até
gue seja possivel o retorno da operacéo.

Quando for greve: Acionar equipe emergencial. Revisar condi¢gées contratuais, no
caso de terceirizacdo, para evitar a interrupcao do servico.

Quando for erro humano: Padronizar procedimentos e efetuar treinamentos.

FORMA DE MONITORAMENTO POS FALHA

Para enchentes e greves: Verificacdo das condicdes de prestacdo do servico.

Para erro humano: Fiscalizacdo da adoc¢&o dos procedimentos operacionais
definidos.

Para encerramento dos atuais Lixfes: Atendimento das exigéncias técnicas
vinculadas a licencas ambientais.

Para encerramento dos atuais Lix8es: Atendimento das exigéncias técnicas
vinculadas ao novo licenciamento ambiental.

DEFINIR A FORMA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO
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No caso de enchente: relatério pés evento informando as condi¢des da area
afetada.

No caso de greve: relatorio pés evento informando as condi¢des de prestacdo do
SEervico.

No caso dos Encerramentos do atuais Lixdes:
Acompanhar o processo de licenciamento na Instituicdo/Secretaria responsavel.

No caso do Encerramento dos atuais Lixdes:
Acompanhar o processo de licenciamento de nova area na Instituicao/Secretaria
responsavel.

Matriz de Risco para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sdlidos

IDENTIFICACAO DO
PROCESSO

LIMPEZA URBANA (VARRICAO, CAPINA, PODA, ROCAGEM, ETC)

AVALIACAO DO IMPACTO DE CADA ITEM DO PROCESSO

Processo pouco sujeito a falhas graves se bem planejado.

AVALIACAO DOS RISCOS

Erro Humano/Enchente

DEFINICAO DOS CENARIOS DE FALHAS

No caso de erro humano:
MODERADA - Erros operacionais facilmente corrigidos se detectados a tempo.

No caso de enchente:
MODERADA - Se o servigo for realizado constantemente, pode ser interrompido
brevemente sem grandes prejuizos a populagéo.

DEFINICAO DA ACAO NECESSARIA

Quando for enchente: Retornar a prestacao do servico tdo logo seja possivel.

Quando for erro humano: Sistematizar as atividades para minimizar a ocorréncia de
erros

(Padronizacdo de procedimentos, capacitacdo e treinamento dos operadores).

FORMA DE MONITORAMENTO POS FALHA

Para enchentes: Verificacdo das condicfes de prestacdo do servico.

Para erro humano: Fiscalizacdo da ado¢&o dos procedimentos operacionais
definidos.

DEFINIR A FORMA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

No caso de erro humano e enchente: relatério periddico informando as condicdes
da prestagéo do servigo.
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14.4 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

Quanto aos servicos e infraestrutura de Drenagem e Manejo de Aguas
Pluviais, as acfes sao voltadas para a avaliacdo dos danos, obras de
desobstrucéo e reabilitacdo de servicos essenciais, vistorias em pontes,
passarelas e outras obras de arte. As principais medidas preventivas incluem o
monitoramento das areas de risco, a remocao de familias em areas de risco, a

fiscalizacdo e a avaliacao de risco das obras estruturais.

14.5 ACOES DE COMBATE E CONTROLE A VETORES E RESERVATORIOS
DE DOENCAS

As Agdes de Contingéncia e Emergéncia para o combate e controle a
vetores e reservatérios de doencas a partir do cenério de risco identificado
poderdo ser implementadas atividades especificas classificadas em quatro
niveis de resposta (0, 1, 2 e 3). Os niveis de respostas citados ndo se
apresentam necessariamente de forma sequencial, podendo o nivel de resposta
evoluir ou regredir durante o manejo da acgao.

Os niveis de resposta sdo determinados de acordo com as condicdes
reais e com as caracteristicas dos cenarios prospectados, levando em
consideracdo a potencial dimensdo do impacto. Para cada nivel sdo definidos
indicadores, bem como as atividades inerentes as coordenacfes da Secretaria
de Vigilancia em Saude e aos outros atores envolvidos na resposta, como a
Secretaria de Atencdo a Saude e outros érgdos/entidades, em especial o
Ministério da Defesa, Ministério da Integracdo e o Ministério da Ciéncia e
Tecnologia.

Cabe a Coordenacdo-Geral de Vigilancia em Saude Ambiental a
responsabilidade de acompanhar a situagdo de emergéncia, avaliando, com as
demais Coordenacdes existentes no municipio, a necessidade de acionamento
dos niveis de resposta previstos neste Plano de Contingéncia. Para tanto, a
situacao do evento (que pode ser uma ameaca, acidente/incidente, ou desastre)

devem ser apresentada nas reunibes da Secretaria Municipal de
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Saude/Endemias, Conselho Municipal de Saude, subsidiando a tomada de
decisao.

Na aplicacdo do Plano de Contingéncia serdo, portanto, realizadas
atividades especificas a serem implementadas em quatro niveis:

* Nivel zero — Monitoramento;

* Nivel de resposta | — Ameaca identificada por vetores e reservatorios
de doencas;

* Nivel de resposta Il — Ocorréncia de acidente/incidente;

* Nivel de resposta Il — Desastre por vetores e reservatorios de doencas.

O isolamento da area afetada e acionamento das instituicbes
competentes (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Exército etc.) sdo de
responsabilidade do primeiro ator a chegar ao cenario da ocorréncia.

A atribuicdo do setor Saude em uma emergéncia envolvendo vetores e
reservatérios de doencas esta focada, principalmente, no desenvolvimento de
acOes de Vigilancia em Saude no monitoramento ambiental e epidemiolégico, e

na prestacao de assisténcia médica (pré-hospitalar e hospitalar).

15 PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAO SISTEMATICA DAS ACOES
PROGRAMADAS

Todos os itens a seguir estao levando em consideragdo o cumprimento
das Leis Federais n°® 11.445/07 e n°® 14.026/20 que estabelecem as diretrizes

nacionais para o Saneamento Basico, e 0s seus respectivos Decretos.

15.1 INDICADORES DE MONITORAMENTO

Considerando a necessidade de diagnosticar o0s servicos de
Saneamento Basico e a sua correlagdo com o meio socioeconémico e ambiental,
além de monitorar as ac¢Oes futuras, previstas no PMSB, existem indicadores

sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e socioeconémicos.
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O principal desafio desta tarefa é fazer com que os indicadores se
relacionem em uma mesma base de dados. Isso porque cada prestador de
servico e instituicdo da Administracdo Municipal tem a sua propria base de
informacdes. Por isso, € importante o Sistema Integrado de Informacdes sobre
0s servi¢cos de Saneamento.

As informacfes georreferenciadas poderdo ser publicadas por bacias
hidrogréaficas, macrozonas, areas de planejamento, unidades territoriais basicas,
distritos de saude, setores de abastecimento, bacias de esgotamento, entre
outras divisdes do municipio.

Os resultados dos indicadores de desempenho deveréo ser publicados,
pelos prestadores dos servi¢os, anualmente, por meio de relatorios. Nas revisdes
do PMSB, os indicadores poderdao ser mais detalhados, tanto para o melhor
monitoramento da eficiéncia e eficicia das a¢des, como para uma escala mais

detalhada dentro do territério em estudo.

15.2 REVISAO PERIODICA DO PMSB

Conforme a Lei n° 14.026/20, chamada de Novo Marco Legal do
Saneamento Basico, os Planos de Saneamento Basico serdo revistos
periodicamente, em prazo néo superior a 10 (dez) anos.

Todavia, para a Revisdo do PMSB do municipio de Santa Rita de Cassia,
recomenda-se 0 prazo estabelecido na Lei n° 11.445/07, sendo revisto
periodicamente, em prazo nao superior a quatro anos.

Desta forma, a Revisdo do PMSB devera compatibilizar-se com o Plano
Plurianual do municipio, a fim de permitir o desenvolvimento das acdes
planejadas as quais devem ser viaveis dentro do quadro or¢camentario do
municipio.

Logo, os prestadores dos servicos de Saneamento Basico deveréo
divulgar relatorios anuais, com o acompanhamento das a¢des e 0s respectivos
resultados. Os prestadores de servigcos também devem apresentar a atualizagédo

dos indicadores de desempenho.
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Essa pratica ira facilitar o monitoramento dos objetivos e programas do
PMSB. Os relatérios servirdo para apontar se as acdes estdo sendo eficazes e

eficientes ou precisam ser alteradas e adaptadas na reviséo do Plano.

16 FONTES DE FINANCIAMENTOS

As discussbes, no ambito do Grupo de Trabalho permanente, assim
como a apresentacdo dos relatorios anuais e as revisdes peridédicas do PMSB
deverdo ocorrer anteriormente a discussédo e aprovacdo da Lei Orcamentaria
(LOA) do ano seguinte, com o intuito de prever a utilizagdo de recursos
municipais nas acbes do Plano. Mesmo assim, a Administracdo Publica
Municipal ainda depende dos recursos financeiros administrados pela Uniéo,
pelo Estado e outros érgaos de fomento, para elaborar projetos e executar 0s
Programas e Ac¢des do referido Plano.

Segundo o Decreto Federal n° 7.217/10, que regulamenta a Lei Federal
n°®11.445/07, a partir do exercicio financeiro de 2014, a existéncia do PMSB sera
condicdo para 0 acesso a recursos orcamentarios da Unido, geridos ou
administrados por 6rgédo ou entidade da Administracao Publica Federal, quando
destinados a servicos de Saneamento Basico.

Dentre as principais fontes de Recursos Federais estéo:

O Programa de Aceleragdo do Crescimento — PAC, que promove o

investimento em planejamento e execugao de grandes obras de infraestrutura urbana;

O Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental — SNSA, que coordena o Plano Nacional de Saneamento Basico —
PLANSAB, também apresenta varios programas que preveem recursos para obras
de saneamento, utilizando-se do Or¢camento Geral da Unido — OGU, com relagédo ao
componente manejo de 4guas pluviais urbanas, a competéncia é compartilhada com

Ministério da Integra¢do Nacional;

A Fundacé&o Nacional de Saude — FUNASA, 6rgéo executivo do Ministério da
Saude, tem o papel de fomentar o desenvolvimento de a¢des de educacdo em Saude

Ambiental, também é responsavel pela implementacdo das acdes de Saneamento
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nas areas rurais. Além disso, A FUNASA financia a implementacdo de projetos de
coleta e reciclagem de materiais, diretamente com as cooperativas e associacdes de

catadores;

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econémico e Social — BNDES
oferece linhas de crédito especificas para infraestruturas de saneamento, como o
produto BNDES Finem, com linhas de financiamento para projetos de implantacao,

expansao e modernizacdo de empreendimentos voltados para o saneamento

ambiental e gestéo de recursos hidricos.

17 RESPONSABILIDADES PARA IMPLEMENTACAO E
OPERACIONALIZACAO DO PLANO

17.1 DESENVOLVIMENTO DO PLANO

Com o intuito de atingir os objetivos e metas estabelecidos na Revisao
do PMSB, faz-se necessarias algumas acdes a serem desenvolvidas, visando o
atendimento as demandas de servi¢os ao longo do horizonte do Plano (20 anos),
bem como o atendimento das exigéncias legais relacionadas.

Estas acdes podem ser classificadas em dois grupos distintos: Acdes

Institucionais e Legais e A¢des Técnicas e Operacionais.

Acdes Institucionais e Legais

Uma das principais acdes é garantir o fortalecimento no ambito da
administracdo municipal da secretaria responsavel pela gestdo do conjunto de
servicos e infraestrutura relativo aos processos de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos, drenagem
e manejo de aguas pluviais e acbes de combate e controle a vetores e
reservatorios de doencgas.

Para isso faz-se necessario a criagdo do Conselho Municipal de
Saneamento Basico, que por meio de reunides deve buscar atender as

exigéncias legais, lembrando a necessidade de assegurar a participacdo de
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entidades da sociedade organizada, mantendo o foco no conjunto de servicos e
infraestrutura.

Outra medida é a constante e permanente analise e revisdo do modelo
institucional atual de gestdo dos servigcos e verificagcdo dos instrumentos de
revisdo de contratos. Analisando desta forma a sustentabilidade financeira dos
servicos, através da operacionalizacdo do Fundo Municipal de Saneamento
Basico.

As taxas, tarifas, investimentos, planos e todas as acdes do PMSB
devem ser revisados a cada quatro anos, a fim de garantir a sua permanente
atualizacdo. Porém, apenas com 0s recursos disponiveis no municipio ndo séo
suficientes para garantir a efetivacdo de todas as metas.

Portanto, a mobilizacdo de ac¢fes institucionais junto aos 6rgdos da
esfera estadual e federal, no intuito de identificar oportunidades de captacédo de

recursos, torna-se indispenséavel.

Acdes Técnicas e Operacionais

Uma das ac¢les técnicas e operacionais a serem adotadas apoés a
definicdo do Consorcio ou ndo entre municipios é o desenvolvimento do Plano
de Atendimento a Emergéncias e Contingéncias e consequentemente o
alinhamento das atividades técnico-operacionais com o(s) prestador(es) de
servico(s) a este.

Deve-se também planejar, internamente, a implantacdo do presente

Plano, identificando os responsaveis em cada etapa.

17.2 FONTES DE CAPTACAO DE RECURSOS

A disponibilidade de recursos para a prestacdo dos servicos e para
investimentos apresenta-se como ponto fundamental para seu efetivo
desenvolvimento. A condi¢cdo compulséria de desenvolvimento do PMSB devera
estimular a administracdo municipal na busca de alternativas de captacao de

recursos em diferentes fontes.
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No contexto geral devem ser admitidas receitas a partir de tarifas e ou
taxas decorrentes da prestacao dos servicos, bem como recursos de origem
externa sejam estes onerosos ou ndao. A escolha do modelo institucional podera
também transferir a terceiros esta responsabilidade.

E fundamental destacar que a provisdo de investimentos para a
operacdo e manutencdo dos servicos de Saneamento devera ser estabelecida
no planejamento da administracdo municipal a partir do PPA — Plano Plurianual.

O Plano Plurianual (PPA), estabelecido no artigo 165 da Constituicao
Federal e regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998,
determina as medidas, gastos e objetivos a serem acompanhados pelo Governo
Federal ao longo de um periodo de quatro anos.

O PPA, constituido no primeiro ano de uma gestdo administrativa,
compreende requisito legal que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da
administracdo publica para as despesas de capital e outras destas derivadas e
para as relativas aos programas de duracao continuada.

Com finalidade de coordenar as acdes governamentais, o PPA além de
nortear as Leis de Diretrizes Orcamentarias e os Orcamentos Anuais, também
deve orientar todos os planos setoriais instituidos durante o seu periodo de
vigéncia.

Assim sendo, o PPA organiza as a¢f6es do estado para um periodo de
quatro anos, determinando uma diretriz estratégica aos orcamentos anuais.

O PPA permite articular a insténcia executiva da administracao publica,
proporcionando a base para a construcao das ac6es governamentais integradas,
e também para a articulagcdo dessas acdes com as da iniciativa privada, do
terceiro setor e das demais esferas de governo.

Com o PPA, o governo municipal torna-se obrigado a planejar todas as
suas acoes e também seu orcamento de modo a ndo descumprir as diretrizes
nele contidas.

Portanto, o PMSB devera compatibilizar-se com o Plano Plurianual do
municipio, a fim de permitir o desenvolvimento das a¢0es planejadas as quais

devem ser viaveis dentro do quadro orgamentario do municipio.
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17.3 GESTAO ADMINISTRATIVA E ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS

A gestdo dos servicos compreende tema de fundamental importancia
para atingir as metas definidas pela Revisdo do PMSB, tendo em vista a
necessidade de investimentos e garantia da sustentabilidade financeira e
ambiental dos servigos.

Neste item, discorremos as caracteristicas atuais da gestao dos servicos
relacionados ao Saneamento Basico, bem como as alternativas institucionais
passiveis de adoc¢do por parte do municipio a fim de garantir a efetividade do

presente instrumento de planejamento.

Gestédo dos Servicos

Alternativa de Modelos Institucionais

Como parte dos elementos que compde as proposicOes para 0S Servicos
de Saneamento Basico, faz-se imprescindivel tratar dos modelos institucionais
para a prestacao dos servi¢os, consoante o que dispde a Lei 11.445/2007, e o
seu Decreto 7.217/2010, regulamentador, de forma a garantir as bases para a
execucado do PMSB.

O Decreto 7.217/2010 estabelece:

Art. 38. O titular podera prestar os servicos de saneamento
bésico:

| - diretamente, por meio de 6rgdo de sua administracdo direta
ou por autarquia, empresa publica ou sociedade de economia
mista que integre a sua administragao indireta, facultado que
contrate terceiros, no regime da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, para determinadas atividades;

Il - de forma contratada:

a) indiretamente, mediante concessao ou permissdo, sempre
precedida de licitagdo na modalidade concorréncia publica, no
regime da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; ou

b) no @mbito de gestédo associada de servi¢os publicos, mediante
contrato de programa autorizado por contrato de consorcio
publico ou por convénio de cooperacao entre entes federados,
no regime da Lei n°11.107, de 6 de abril de 2005; ou

Il - nos termos de lei do titular, mediante autorizagcao a usuérios
organizados em cooperativas ou associacfes, no regime
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previsto no art. 10, 8§ 1°, da Lei n° 11.445, de 2007, desde que
0s servi¢os se limitem a:

a) determinado condominio; ou

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada
por populacdo de baixa renda, onde outras formas de prestacéo
apresentem custos de operacdo e manutencao incompativeis
com a capacidade de pagamento dos usuérios. Paragrafo Unico.
A autorizacao prevista no inciso Ill devera prever a obrigacao de
transferir ao titular os bens vinculados aos servigos por meio de
termo especifico, com os respectivos cadastros técnicos.

Com base nas premissas do Art. 38, apresenta a seguir um breve

comparativo entre alternativas de execucao:
Servigos de Administragao Direta

Os servicos de Saneamento Basico, cuja titularidade € indubitavelmente
estatal, e a competéncia e responsabilidade pela correta, eficaz e adequada
prestacao cabe a municipalidade.

Neste contexto o modelo basico de gestdo dos servicos compreende a
execucao direta pelo municipio. Esta acdo, conforme preconiza a legislacéo,
podera ser realizada diretamente, por 6érgdo da administracdo direta, como
secretaria ou divisdo municipal com servicos prestados por funcionarios do
quadro da propria prefeitura.

Neste caso a gestdo dos recursos € também diretamente administrada

pelo municipio, devendo os servigos ser previstos no seu orgcamento plurianual.
Servi¢cos de Administracédo Indireta

Na administracdo Indireta esta se caracteriza por um conjunto de
entidades personalizadas, vinculadas neste caso a Prefeitura Municipal.

Como exemplos de servigos de administracéo indireta, se pode citar:

»  Autarquias;

»  Fundagbes publicas;
»  Empresas publicas;
>

Sociedades de economia mista.
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Servigos com Participacao Privada

Nestes casos admite-se a transferéncia da sua execucao a iniciativa
privativa por delegacdo do Poder Publico, sob a modalidade de alguns dos
instrumentos que compreendem a forma de prestacao por terceirizagdo — via
contrato de prestacdo de servigos; concessao comum; parceria publico-privada
— modalidades de concessdo patrocinada ou concessdo administrativa; e,

consorcios publicos.

Solucdes Consorciadas ou Compartilhadas

De acordo com a Lei 12.305/10 (PNRS), Art. 18, a elaboracdo de Plano
Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos, nos termos previstos por
esta Lei, é condicdo para o Distrito Federal e os municipios terem acesso a
recursos da Unido, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e
servicos relacionados a limpeza urbana e ao manejo de residuos sélidos, ou para
serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de
crédito ou fomento para tal finalidade.

8§ 1° Serdo priorizados no acesso aos recursos da Unido
referidos no caput os municipios que:

| - optarem por solu¢cbes consorciadas intermunicipais para a
gestdo dos residuos soélidos, incluida a elaboracdo e
implementacédo de plano intermunicipal, ou que se inserirem de
forma voluntéria nos planos microrregionais de residuos sélidos
referidos no 8§ 1° do art. 16;

Diante da prerrogativa importante na qual o municipio que optar por
solugbes consorciadas intermunicipais, serdo priorizados ao acesso dos
recursos da Unido, torna-se fundamental a andlise de solugcéo consorciada para
0 municipio de Santa Rita de Céssia, devido inclusive a situacdo atual do local
de disposicéo final dos residuos sélidos.

O modelo de consadrcio tem personalidade juridica e estrutura de gestao

autdbnoma, além de orgcamento e patriménio préprios para a realiza¢do das suas
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atividades. Os recursos podem ser gerados das proprias atividades ou das
contribuicdes dos municipios integrantes, conforme o estatuto do consorcio. As
contribuicdes podem ser igualitarias entre as partes ou podem variar conforme a
receita do municipio, o uso dos servi¢os e bens do consércio, a populacdo ou
outro critério julgado conveniente pelas partes.

Diante dos grandes desafios relacionados a gestdo dos servicos de
limpeza, a solucéo consorciada pode ser melhor, pois atenderia a pretensdo de
guantidade maior de pessoas, com potencial de desembolso menor e resultados
finais mais rapidos. As contratacdes de servi¢os intermunicipais podem gerar a
diminuicdo de nucleos administrativos e, por consequéncia, de custos.

A criacdo de consoércio intermunicipal tende a produzir resultados
bastante positivos relacionados ndo s6 aos servicos de gestdo de residuos
sélidos, bem como aos servicos dos outros quatros componentes do
Saneamento Basico (abastecimento de agua; esgotamento sanitario; drenagem
e manejo de aguas pluviais e acdes de combate e controle a vetores e
reservatorios de doencgas) dos municipios, cabendo elencar alguns deles, a titulo
de exemplo:

* Aumento da capacidade de realizagéo dos servicos e atendimento da
populacao;

* Maior eficiéncia no uso dos recursos publicos como maquinas,
equipamentos e mao de obra;

* Realizagdo de agdes antes inacessiveis a uma Unica prefeitura, por
exemplo, a implantacdo de aterro sanitario de rejeitos;

» Acoes politicas de desenvolvimento urbano e socioecondmico local e
regional;

* Aumento da transparéncia das decisdes publicas perante a sociedade;

« Economia de escala, pela viabilizagdo conjunta de servigos
terceirizados.

Em contrapartida, nem sempre o estabelecimento de parcerias com
outros municipios sera uma tarefa simples, pois envolve questdes relacionadas
as demandas sociais, politica e econémica. Portanto, a transparéncia e o dialogo

sao pecas fundamentais nesse processo de acordo comum.
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O consorcio publico fica sujeito as fiscalizagdes contébil, operacional e
patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do seu
representante legal, sem prejuizo do controle externo a ser exercido em razéo
de cada um dos contratos que os entes da Federacdo consorciados vierem a
celebrar com ele.

Abaixo estdo relacionados alguns quesitos necessarios para a

efetivacdo da contratacéo do consorcio publico pretendido.

Quesitos necessarios para a contratacdo de consoércios publicos

A seguir apresenta-se um modelo de contrato preliminar que, ratificado
pelos entes da Federacao interessados, converte-se em contrato de consorcio
publico (protocolo de intengdes).

Conteudo obrigatorio do protocolo de intencdes:

* A denominacao, a finalidade, o prazo de duracéo e a sede do consorcio;

* A identificagdo dos entes da federagao consorciados;

* A indicacao da area de atuagao do consorcio;

* A previsao de que o consorcio publico é associacao publica ou pessoa
juridica de direito privado sem fins econémicos;

» Os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o
consércio publico a representar os entes da federacdo consorciados perante
outras esferas de governo;

* As normas de convocacgado e funcionamento da assembleia geral,
inclusive para a elaboracéo, aprovacao e modifica¢do dos estatutos do consércio
publico;

* A previsdo de que a assembleia geral é a instancia maxima do
consorcio publico e o nimero de votos para as suas deliberacdes;

» A forma de eleicado e a duragdo do mandato do representante legal do
consorcio publico que, obrigatoriamente, devera ser chefe do poder executivo de
ente da federacdo consorciado o numero, as formas de provimento e a

remuneracao dos empregados publicos, bem como os casos de contratacéo por
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tempo determinado para atender a necessidade temporaria de excepcional
interesse publico;
* As condigbes para que o consércio publico celebre contrato de gestéao

ou termo de parceria.

Deve ocorrer a autorizacdo para a gestdo associada de servigos
publicos, explicitando:

a. As competéncias cujo exercicio se transferiu ao consércio publico;

b. Os servicos publicos objeto da gestdo associada e a area em que
serdo prestados;

c. A autorizacdo para licitar ou outorgar concessao, permissdo ou
autorizacdo da prestacdo dos servicos;

d. As condicOes a que deve obedecer ao contrato de programa, no caso
de a gestdo associada envolver também a prestacdo de servigcos por 6rgao ou
entidade de um dos entes da Federagéo consorciados;

e. Os critérios técnicos para calculo do valor das tarifas e de outros

precos publicos, bem como para seu reajuste ou revisao.

Héa ainda que considerar, 0os elementos necessarios para o Contrato de
Rateio (contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a
fornecer recursos financeiros para a realizacdo das despesas do consorcio
publico).

Os entes consorciados somente entregardo recursos financeiros ao
consorcio publico mediante contrato de rateio.

O contrato de rateio sera formalizado em cada exercicio financeiro, com
observancia da legislagdo orcamentaria e financeira do ente consorciado
contratante e depende da previsdo de recursos orcamentéaria que fundamentam
0 pagamento das obrigacdes contratadas.

Constitui ato de improbidade administrativa celebrar contrato de rateio
sem suficiente e prévia dotacdo orcamentaria ou sem observar as formalidades

previstas em Lei.
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As clausulas do contrato de rateio ndo poderdo conter disposicao
tendente a afastar ou dificultar a fiscalizacdo exercida pelos 6rgaos de controle
interno e externo ou pela sociedade civil de qualquer dos entes da Federacao
consorciados.

Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consércio
publico, séo partes legitimas para exigir o cumprimento das obrigacfes previstas
no contrato de rateio.

Havendo restricdo na realizacdo de despesas, de empenhos ou de
movimentagcado financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito
financeiro, o ente consorciado, mediante notificacdo escrita, devera informa-la
ao consorcio publico, apontando as medidas que tomou para regularizar a
situacao, a fim de garantir a contribuic&do prevista no contrato de rateio.

A eventual impossibilidade de o ente consorciado cumprir obrigacéo
or¢camentéria e financeira estabelecida em contrato de rateio obriga o consorcio
publico a adotar medidas para adaptar a execucao orcamentéria e financeira aos
novos limites.

E vedada a aplicacdo dos recursos entregues por meio de contrato de
rateio, inclusive os oriundos de transferéncias ou operacdes de crédito, para o
atendimento de despesas classificadas como genéricas.

Entende-se por despesa genérica aquela em que a execucéo
orcamentéria se faz com modalidade de aplicacéo indefinida.

N&o se considera como genérica as despesas de administracdo e
planejamento, desde que previamente classificadas por meio de aplicacdo das
normas de contabilidade publica.

O prazo de vigéncia do contrato de rateio ndo sera superior ao de
vigéncia das dotacdes que o fundamentam, com exce¢ao dos que tenham por
objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e acodes

contemplados em plano plurianual.
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